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Protection Levels & Additional Properties

TYPEPB[3]  TYPEPB [4]

EN 14605 EN14605
2005+A12009  2005+AT2009

TYPE PB [3]-B

TYPE PB [4]-B

EN 14126
2005

BODY MEASUREMENTS (cm)

Tabnuua pa3mepoB (B cMm.)
158 - 164 76 - 84 68 -76 XS 42-44
164 - 170 84 -92 76 - 84 S 44-46
170 -176 92 -100 84 -92 M 46-48
176 - 182 100 - 108 92 -100 L 48-50
182 - 188 108 - 116 100 - 108 XL 50-52
188 - 194 16 - 124 108 - 116 2XL 52-54
194 - 200 124 -132 16 - 124 3XL 54-56
200 - 206 132 - 140 124 -132 4XL 56-58
206 - 212 140 - 148 132 -140 5XL 58-60
212 - 218 148 - 156 140 - 148 6XL 60-62
218 - 224 156 - 164 148 - 156 7XL 62-64

* measurements for trousers only

Available in yellow

Models 201, 213, 214, 215, 216, 223 & 301
T-201, T-223, T-243-GO1, T-301 & T-302
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ANSELL MICROGARD Limited, 9 Saltmarsh Court, Priory
Park, Kingston Upon Hull, United Kingdom HU4 7DZ

EU Importer: Ansell Brussels - Internationale Laan 55
1070 Brussels - Belgium

Ansell

Ansell MICROGARD

9 Saltmarsh Court, Priory Park, Kingston Upon Hull
United Kingdom, HU4 7DZ

Technical support: technical@microgard.com
Tel +44 (0) 1482 625444

Customer Service:

Europe, Middle East & Africa: Tel +32 2 528 74 00 / +32 2 528 74 01

North America: Tel +1800 800 0444 / +1 800 800 0445
Latin America: Tel +52 442 248 1544 / +52 442 248 3133
Australia: Tel +611800 337 041/ +611800 803 578

Asia Pacific: Tel +60 3 8310 6688

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates.

© 2019 Ansell Limited. All Rights Reserved.

INSTRUCTIONS FOR USE (c]:]

EU Declaration of Conformity available to download at www.ansell.com/regulatory
AlphaTec®” 3000 formerly known as MICROCHEM® 3000

Label Markings

1. Coverall manufacturer/brand name. 2. CE Marking. Confirms Category Ill approval

by SGS Fimko., EU Regulation 2016/425 Type examination conducted by SGS Fimko
Oy, P.O. Box 30 (Séarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland Notified Body No: 0598

3. Limited life chemical protective clothing. 4. Read this instruction sheet before use

5. Sizing 6. Month / Year of manufacture. 7. Model identification. 8. Sizing pictogram
indicates body measurements 9. Do not wash. 10. Do not iron. 11. Do not tumble dry. 12.
Do not dry clean. 13. Do not reuse 14. Flammable material. Keep away from fire.

Protection Levels & Additional Properties: 15. Partial body protection “Types”
achieved 16. Fabric tested to EN 14126 for barrier to infective agents.

Physical performance of AlphaTec” 3000 Fabric EN Class*
EN 530 Abrasion 40of6

EN ISO 7854 Flex Cracking 3of6

EN ISO 9073-4 Tear Resistance 30of6

EN ISO 13934-1 Tensile Strength 20of6

EN 863 Puncture Resistance 20f6

EN 25978 Resistance to blocking No blocking
EN ISO 13935-2 Seam Strength of 6

*EN Class specified by EN 14325 2004. The higher the class number the better the
performance.

AlphaTec’ 3000 fabric chemical permeation testing results

. Seams
Test Method Chemical Result EN Class* EN Class*
ENISO 6529  Methanol >480mins 60of 6 3of6
ENISO 6529  Sodium Hydroxide (40%)  >480mins 6 of 6 60f6
ENISO 6529  Sulphuric Acid (96%) >480mins 6 of 6 6 of 6
AlphaTec’ 3000 Fabric EN 14126:2003 Results

EN

Test Method EN Classification Test Method  Classification
1SO 16603 Pass (20 kPa) 1ISO 16604 Class 6 of 6
EN SO 22610 Class 6 of 6 ISO/DIS 22611 Class 3 of 3
1SO 22612 Class 30f 3

Typical Areas of Use

AlphaTec® garments are designed to protect workers from hazardous substances
or sensitive products and processes from contamination. They are typically used
for protection against specific hazards dependent on the toxicity and exposure
conditions. Refer to “Type” Protection levels & Additional Properties achieved.

Limitations of Use

* Prior to use, review all instructions and inspect the clothing for any damage that

could affect its protective function (e.g. holes, damaged seams and fastenings,

heavily soiled areas). Replace any damaged clothing.

Care should be taken when removing contaminated garments, so as not

to contaminate the user with any hazardous substances. If garments are

contaminated then decontamination procedures should be followed (i.e.

decontamination shower) prior to removal of the garment.

Upon contamination, wear or damage the garment should be removed and

disposed of properly.

The wearing of chemical protective clothing may cause heat stress if appropriate

consideration is not given to the workplace environment. Appropriate

undergarments should be considered to minimise heat stress or damage to your

Ansell garment.

Where Ansell products are used in conjunction with other PPE, and for full

“Type” protection, it is necessary to tape cuffs to gloves, ankles to boots, the

hood to the respiratory device. The self-adhesive zip flap should also be used by

peeling away the backing paper and pressing down securely, taking care to avoid
creases or folds, after securing the zip flap additional tape should also be applied
to allow for full type protection.

No garment provides complete protection against all chemicals or hazardous

agents. The determination of suitability of Ansell products, whether alone or in

combination with additional PPE for an application is the final responsibility of
the user.

Models with attached socks; the socks are designed to be worn inside chemical

protective boots (sold separately) with the over flap positioned over the top of

the boot opening. Attached socks or boots are unsuitable for walking or standing
in chemical spills or pools of liquids.

« Slip retardant footwear offers limited resistance to slip, but will not eliminate
completely the risk of slipping and/or falling, especially on wet surfaces. Ensure
that socks or boots provide adequate mechanical resistance for the surface to
be walked upon and that the sole is not damaged. Some materials used in over
boots, overshoes or attached socks or boots are not for use in environments
where there is a risk of slipping and/or falling.

* Models featuring silver retro-reflective tape for enhanced visibility; the product

does not conform to EN ISO 20471.

Models featuring finger loops; should only be used with a double glove system

where the wearer puts the finger loop over the under-glove and the second

glove is then worn over the garment sleeve.

Warning - if present, hook and loop fasteners shall not be opened when

operating in hazard zones.

Partial body protective clothing does not meet the full body coverage

requirement of EN 1149-5:2008. A full risk assessment, which considers the use of

additional full body protective clothing that conforms to EN 1149-5:2008, should
be carried out to ensure that the garment(s) can be adequately grounded and
the actual body coverage achieved is acceptable.

* Models which feature attached gloves; refer to the glove manufacturer’s
instructions for use provided with the gloves.

.

.

.

.

In the unlikely event of defects, do not wear the garment. Return the defective
garment (unused and uncontaminated) to your distributor

Storage - Do not store in excess heat or direct sunlight

Disposal - Dispose of garments according to local regulations

For questions please contact the Ansell technical team.
The manufacturer disclaims all warranties not specifically stated in the product
packaging and is not responsible for the improper use of Ansell products.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION FR

La déclaration de conformité européenne peut étre téléchargée a
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 3000 anciennement appelé MICROCHEM® 3000

Agenda

1. Fabricant/nom de la marque de la combinaison. 2. Marque CE. Confirme
I'homologation de catégorie lll par SGS Fimko., Réglement UE 2016/425 mené par SGS
Fimko Qy, PO. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland Organisme notifié
no.: 0598 3.Vétement de protection chimique a durée de vie limitée. 4. Lisez cette fiche
d'instructions avant utilisation 5. Tailles 6. Mois / année de fabrication. 7. Identification
du modele. 8. Le pictogramme de taille indique les mensurations 9. Ne pas laver. 10. Ne
pas repasser. 1. Ne pas sécher au seche-linge.12. Ne pas laver a sec. 13. Ne pas réutiliser
14. Matiére inflammable.Tenir éloigné du feu.

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires: 15. « Types » de protection
partielle du corps obtenus 16. Tissu testé selon EN 14126 comme obstacle aux
agents infectieux.

Performance physique du tissu AlphaTec’ 3000 Classe EN*

EN 530 Abrasion 4 sur 6

EN ISO 7854 Résistance a la flexion 3sur6

EN ISO 9073-4 Résistance a la déchirure 3sur6

EN ISO 13934-1 Résistance a la traction 2sur6

EN 863 Résistance a la perforation 2sur 6

EN 25978 Résistance au blocage Absence de blocage
EN ISO 13935-2 Résistance des coutures 4 sur 6

*Classe EN spécifiée par EN 14325:2004. Plus le numéro de classe est élevé,
meilleure est la performance.

Résultats des tests de pénétration de produits chimiques du tissu
AlphaTec’ 3000

Méthode de test Chimie Résultat  Classe EN* c‘f;’s“s'e“’Ee'j
EN ISO 6529 Méthanol >480 min 6 sur 6 3sur6
EN ISO 6529 '(*Zlygzz)xyde desodium o0 in 6sur6 6sur6
EN ISO 6529 Acide sulfurique (96 %) ~ >480 min 6 sur 6 6 sur6

Résultats du tissu AlphaTec 3000 selon EN 14126:2003

3 Classification
Méthode de test Classification EN Méthode de EN

test
1SO 16603 Réussite (20 kPa) ISO 16604 Classe 6 sur 6
EN 1SO 22610 Classe 6 sur 6 1SO/DIS 2261 Classe 3sur 3
ISO 22612 Classe 3sur 3

Domaines d’utilisation typiques

Les vétements AlphaTec” sont congus pour protéger les travailleurs des
substances dangereuses ou les produits et processus sensibles de la
contamination. lls sont généralement utilisés pour la protection contre des risques
spécifiques qui dépendent de la toxicité et des conditions d’exposition. Consultez
les niveaux de protection de « type » atteints et les propriétés supplémentaires.

L|m|tat|ons d’utilisation

Avant I'utilisation, lisez toutes les instructions et examinez la combinaison pour
rechercher les dégats susceptibles d’avoir une incidence sur sa fonction de
protection (trous, coutures et fermetures endommagées, zones tres sales, etc.).
Remplacez les combinaisons abimées.

Vous devez prendre des précautions pour I'élimination des vétements
contamines, car ils pourraient contaminer I'utilisateur s’ils comportent des
substances dangereuses Si les vétements sont contaminés, vous devez

suivre des procédures de décontamination (par exemple une douche de
décontamination) avant d’enlever la combinaison.

En cas de contamination, d’usure ou de détérioration, la combinaison doit étre
retirée et éliminée de maniére correcte.

Le port de vétements de protection chimique créer un stress thermique si une
réflexion appropriée n’est pas menée a propos de I'environnement de travail.

Il faut porter des vétements adaptés sous la combinaison afin de minimiser le
stress thermique ou les dégats a la combinaison Ansell.

Lorsque les produits Ansell sont utilisés en méme temps que d’autres EPI, et
pour obtenir une protection de type compléte, il faut coller les poignets aux
gants, les chevilles aux bottes et la capuche au dispositif respiratoire avec du
ruban adhésif. Le rabat autoadhésif de la fermeture a glissiere doit également
étre utilisé en retirant le papier de protection et en appuyant fermement, en
prenant soin d’éviter les plis. Apreés la mise en place du rabat, du ruban adhésif
doit elgetalement étre pose sur le bord pour obtenir une protection de type
complete

Aucun vétement n’offre une protection compléte contre tous les produits
chimiques ou agents dangereux. La détermination du caractére adapté des
produits Ansell, utilisés seuls ou combinés a des EPI supplementalres pour une
appllcat|on spemﬁque est la responsabilité finale de I'utilisateur.

Modeles avec chaussettes intégrées ; les chaussettes sont congcues pour étre
portées dans des bottes de protectlon chimique (vendues séparément), le
rabat étant positionné par dessus I'ouverture de la botte. Les chaussettes ou
bottes intégrées ne conviennent ]pas pour marcher ou se tenir debout dans des
déversements chimiques ou des flaques de liquides
Les chaussures antidérapantes offrent une résistance limitée au glissement
mais n’éliminent pas entierement le risque de glissade et/ou de chute, surtout
sur les surfaces humides. Veillez a ce que les chaussettes ou bottes offrent une
résistance mécanique adaptée a la surface empruntée, et a ce que la semelle ne
soit ﬁas endommagée. Certaines matieres utilisées dans les galoches, chaussons
ou chaussettes ou bottes intégrées ne sont pas destinées a étre utilisées dans les
environnements ou il existe un risque de glissade et/ou chute.

Modeles comportant un ruban réfléchissant argente pour une meilleure visibilité

; le produit n’est pas conforme a EN ISO 20471.

Modeles avec anneaux. Doivent &tre Utilisés seulement avec un systeme de

double gant, I'utilisateur mettant I'anneau sur le sous-gant et porte le deuxieme

gant par dessus la manche de la combinaison.

Avertissement - s’il existe une attache a crochet et boucle, il ne faut pas I'ouvrir

pendant l'utilisation dans des zones dangereuses.

Les vétements qui protégent seulement une partie du corps ne respectent pas

les exigences de couverture totale du corps de la norme EN 1149-5: 2008. Une

évaluation de risque compléte tenant compte des vétements de protection

corporelle complete supplémentaires conforme a EN 1149-5: 2008, doit étre

effectuée pour vérifier que les vétements peuvent étre correctement mis a la

terre et que la couverture corporelle effectivement obtenue est acceptable

* Pour les modeéles dotés de gants intégrés, consultez les instructions d’utilisation
du fabricant des gants fournies avec les gants.

Dans le cas peu probable ol des défauts seraient identifiés, ne portez pas la
combinaison. Retournez la combinaison défectueuse (inutilisée et non contaminée)
a votre distributeur

Entreposge - Ne pas entreposer dans un lieu excessivement chaud ou a la lumiére
directe du soleil

Elimination - Eliminer les combinaisons en respectant la réglementation locale.

Adresser toute question a I'équipe technique Ansell. Le fabricant n’offre aucune
garantie non spécifiquement presentée dans I'emballage du produit et n’est pas
responsable de I'utilisation incorrecte des produits Ansell.

INSTRUCOES DE USO PT

Declaragdo de conformidade da UE disponivel para ser descarregada do site
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 3000 anteriormente conhecida como MICROCHEM® 3000

Marcagoes de etiquetas:
1. Fabricante do macacdo/nome da marca. 2. Marcacdo CE. Confirma a homologacéo
da Categoria lll pela SGS Fimko. regulamento da UE 2016/425 relativo ao exame de
tipo realizado pela SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI,
Finland Organismo notificado n.2 0598 3. Vestuario de protegdo contra produtos
quimicos com vida util limitada. 4. Leia esta folha de instrucdes antes da utilizacdo
5. Tamanhos 6. Més/ano de fabrico. 7. Identificacdo do modelo. 8. O pictograma
de tamanhos indica as medidas do corpo 9. N&o lavar. 10. Ndo passar a ferro. 11.
Na&o utilizar maquina de secar. 12. N&o limpar a seco. 13. N&o reutilizar 14. Material
inflamavel. Manter afastado do fogo.
Niveis de protec¢do e propriedades adicionais: 15.“Tipos” de prote¢do parcial
do corpo conseguidos 16. Tecido testado de acordo com a norma EN 14126 para
determinar a barreira contra agentes infeciosos.

Desempenho fisico do Tecido AlphaTec 3000 Classe EN*

EN 530 Abrasao 4de6

EN ISO 7854 Fissuragdo por flexdo 3de6

EN ISO 9073-4 Resisténcia ao rasgo 3deb6

EN ISO 13934-1 Resisténcia a tracdo 2de6

EN 863 Resisténcia a perfuracéo 2de6

EN 25978 Resisténcia ao bloqueio Sem bloqueio
EN ISO 13935-2 Resisténcia das costuras 4de6

*Classe EN especificada pela norma EN 14325:2004. Quanto mais alta for a classe,
melhor serd o desempenho.

Resultados dos ensaios de permeac&o de produtos quimicos no tecido AlphaTec’ 3000

Método de — Costuras
ensaio Produto quimico Resultado Classe EN* Classe EN*
ENISO 6529  Metanol > 480 min. 6de6 3de6
ENISO 6529  Hidréxido de sédio (40%) > 480 min. 6de6 6de6
ENISO 6529  Acido sulfdrico (96%) > 480 min. 6de6 6de6

Resultados EN 14126:2003 relativos ao Tecido AlphaTec’ 3000

Método de S Método de Classificagdo
ensaio Classificaggo EN ensaio EN 4
1SO 16603 Aprovado (20 kPa) ISO 16604 Classe 6 de 6
ENISO 22610 Classe 6 de 6 ISO/DIS 22611 Classe 3 de 3
I1SO 22612 Classe 3de 3

Areas tlplcas de utilizacdo

O vestuario AlphaTec® foi criado para proteger os trabalhadores contra
substancias perigosas ou produtos e processos sensiveis contra a contaminagéo.

E tipicamente utilizado para protecao contra perigos especificos, dependendo da
toxicidade e das condi¢bes de exposicado. Consulte os niveis de protecéo do “tipo”
e propriedades adicionais conseguidas.

Limitagées de utilizagdo
« Antes de utilizar, reveja todas as instrucdes e inspecione o vestuario para
verificar a existéncia de danos que poderiam afetar a sua fun¢do protetora (por
ex.: furos, costuras e acessorios de fixagdo danificados, zonas muito sujas).
Substitua o vestuario danificado.
« Deve ter cuidado ao tirar vestuario contaminado, para ndo contaminar o
utilizador com substancias perigosas. Se o vestudrio estiver contaminado, os
procedimentos de descontaminagéo devem ser seguidos (por ex.: duche de
descontaminag¢édo) antes de tirar o vestuario.
Apos a contaminacdo, desgaste ou danos o vestuario deve ser retirado e
eliminado adequadamente.
O desgaste de vestuario de protecdo contra quimicos pode provocar stress de
calor se néo for dada a devida atengcéo ao ambiente do local de trabalho. Deve
ser considerada roupa interior adequada para minimizar o stress de calor ou
danos no vestuario Ansell.
Quando os produtos Ansell sdo utilizados em conjunto com outro EPI, e para
protegdo do “tipo” completo, é necessario utilizar fita autoadesiva para unir os
punhos as luvas, os calcanhares as botas, o capuz ao dispositivo de respiracdo.
A aba do fecho autoadesivo também deve ser utilizada descolando o papel
protetor e pressionando para baixo com seguranga, tomando as medidas
necessarias para evitar vincos ou dobras; apds fixar a aba do fecho deve ser
também aplicada fita adesiva adicional para permitir protecao do tipo completo.
Nenhum vestuario oferece protecdo completa contra todos os agentes quimicos
ou perigosos. A determina¢do da adequacao dos produtos Ansell, sozinhos ou
em combina¢ao com EPI adicional para uma aplicagéo é a responsabilidade final
do utilizador.
Modelos com meias incorporadas; as meias foram desenhadas para serem
usadas dentro de botas de prote¢cdo contra quimicos (vendidas separadamente)
com a aba protetora posicionada sobre a parte superior da abertura da bota. As
meias ou botas incorporadas ndo sdo adequadas para caminhar ou ficar de pé
em derrames quimicos ou lagos de liquidos
O calcado retardador de escorregamentos oferece resisténcia limitada ao
escorregamento, mas nao eliminaréd completamente o risco de escorregar e/
ou cair, especialmente em superficies molhadas. Assegure que as meias ou as
botas proporcionam resisténcia mecanica adequada para a superficie onde vai
caminhar e que a sola néo fica danificada. Alguns materiais utilizados nas cobre-
botas, cobre-sapatos ou meias ou botas incorporadas ndo podem ser utilizados
em ambientes onde existe o risco de escorregar e/ou cair.
Modelos que incluem fitas retrorrefletoras cor prata para melhorar a visibilidade;
o produto ndo estd em conformidade com a norma EN ISO 20471.
Modelos que incluem anéis de dedos; sé devem ser utilizados com um sistema
de luva dupla em que o utilizador coloca o anel de dedo por cima da luva
interior e a segunda luva é depois usada por cima da manga do vestuario.
Adverténcia - se presentes, os fechos hook-and-loop ndo devem ser abertos ao
operar em zonas perigosas
O vestuario de prote¢do corporal parcial ndo cumpre a exigéncia de cobertura
de corpo inteiro da norma EN 1149-5: 2008. Deve ser realizada uma avaliagdo
completa do risco, que considere a utilizacdo de vestuario de protecéo adicional
de corpo inteiro em conformidade com a norma EN 1149-5: 2008, para assegurar
que o vestuario pode ser devidamente ligado a terra e que a real cobertura de
protecdo do corpo conseguida é aceitavel.
Modelos que incluem luvas incorporadas; consulte as instrugdes de utilizagdo do
fabricante das luvas fornecidas com as Iuvas.
Se inesperadamente ocorrerem defeitos, ndo_ use o vestudrio. Devolva o vestuario
defeituoso (nao utilizado e n&o contaminado) ao seu distribuidor
Armazenamento - Nao armazenar sob calor excessivo ou luz solar direta
Eliminagdo - Elimine os vestuarios de acordo com os regulamentos locais.

Para gualquer pergunta contacte a equipa técnica da Ansell. O fabricante isenta-se
de todas as garantias ndo especificamente declaradas na embalagem do produto e
néo é responsavel pela utilizagdo indevida de produtos Ansell.

INSTRUCCIONES DE USO ES

Puede descargarse la declaraciéon UE de conformidad en
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 3000 anteriormente denominada MICROCHEM® 3000 STANDARD

Marcados de las etiquetas:

1. Fabricante/ marca del mono. 2. Marcado CE Confirma la homologacion de la
Categoria lll por SGS Fimko al Reglamento (UE) 2016/425 ha sido realizado por

SGS Fimko Oy, PO. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Organismo
notificado nim: 0598 3. Prenda de proteccion quimica de vida limitada. 4. Lea esta
hoja de instrucciones antes del uso 5. Talla 6. Mes/afo de fabricacién 7. Identificacion
del modelo. 8. El pictograma de tallas indica las medidas del cuerpo 9. No lavar. 10.
No planchar. 11. No utilizar secadora. 12. No lavar en seco. 13. No reutilizar 14. Material
inflamable Manténgase alejado del fuego.

Niveles de proteccién y propiedades adicionales: 15. «Tipos» de proteccion de
cuerpo entero alcanzados 16. Tejido probado segun la norma EN 14126 como
barrera de proteccidon contra agentes bioldgicos.

Prestaciones del tejido de AlphaTec’ 3000 Clase EN*
EN 530 Abrasion 4de6

EN ISO 7854 Agrietamiento por flexidon 3de6

EN ISO 9073-4 Resistencia al desgarro 3de6

EN ISO 13934-1 Resistencia a la traccion 2de6

EN 863 Resistencia a la perforacion 2de6

EN 25978 Resistencia al bloqueo Sin bloqueo
EN ISO 13935-2 Resistencia de las costuras 4de6

*Clase EN especificada por EN 14325:2004. Cuanto mas elevado sea el nimero de
clase mejor sera el rendimiento del producto.

Resultados de la prueba de permeacién quimica del tejido de AlphaTec’ 3000

:I::t:lf: de Sustancia quimica Resultado Clase EN* g::;u;‘s*
EN ISO 6529 Metanol >480 min. 6de6 3de6
EN ISO 6529 Hidroxido sodico (40%)  >480 min. 6de6 6de6
EN ISO 6529 Acido sulfurico (96%) >480 min. 6de6 6de6

Resultados del tejido de AlphaTec’ 3000 conforme a la norma EN 14126:2003

I;Ir&:t::: de Clasificacién EN ::Jt::: de Clasificacion
ISO 16603 Apto (20 kPa) 1SO 16604 Clase 6 de 6
ENISO 22610  Clase 6 de 6 I1SO/DIS 22611 Clase 3de 3
ISO 22612 Clase 3de 3

Areas de uso tipicas

Las prendas AlphaTec” estan disefadas para proteger a los operarios de las
sustancias peligrosas o para proteger los productos y procesos sensibles contra la
contaminacion. Se utilizan normalmente para proteger contra peligros especificos
en funcion de las condiciones de toxicidad y exposicion. Consulte los Niveles de
proteccién y propiedades adicionales conseguidas de cada “Tipo”.

Limitaciones de uso

» Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones e inspeccione la prenda
para comprobar que no tiene ningun dano que pudiera afectar a su funcién de
proteccién (como, por ejemplo, agujeros, costuras y cierres danados, zonas muy
manchadas, etc.). Sustituya las prendas que estén dafadas.

Hay que tener cuidado al quitarse prendas contaminadas para no contaminar

al usuario con sustancias peligrosas. Si las prendas estan contaminadas deben
seguirse los procedimientos de descontaminacion (ducha de descontaminacion)
antes de quitarselas.

En caso de contaminacidn, desgaste o dafio, quitese la prenda y proceda a su
debida eliminacion.

El uso de prendas de proteccion quimica puede causar estrés térmico si no

se controlan debidamente las condiciones del lugar de trabajo. Considere la
posibilidad de llevar prendas interiores apropiadas para minimizar el riesgo de
estrés térmico o el dafo que pueda sufrir su prenda Ansell.

Cuando se utilicen productos Ansell junto con otro equipo de proteccién
individual, y para obtener la proteccion completa que ofrece cada «Tipo» es
necesario ajustar los pufios a los guantes, los tobillos a las botas y la capucha

al aparato de respiracion con cinta adhesiva. La solapa autoadhesiva de la
cremallera también deberia utilizarse retirando el papel protector y presionando
con firmeza, teniendo cuidado para que no se formen arrugas o pliegues;
después de cerrar la solapa de la cremallera deberia aplicarse mas cinta
adhesiva para obtener la proteccion completa que ofrece el tipo.

Ninguna prenda ofrece una proteccion completa contra todas las sustancias
quimicas o agentes peligrosos. El usuario tiene la responsabilidad final de
determinar si los productos Ansell son adecuados, por si solos 0 en combinacion
con otrosequipos de proteccién individual, para un uso concreto.

Modelos con calcetines integrados; los calcetines estan disefiados para llevarse
por dentro de unas botas de proteccidén quimica (que se venden por separado),
con la solapa exterior doblada sobre la parte superior de la abertura de la

bota. Los calcetines o botas integrados no son adecuados para caminar sobre
vertidos quimicos o charcos de liquidos ni para detenerse sobre ellos.

El calzado con tratamiento antideslizante ofrece una resistencia limitada a las
superficies resbaladizas, pero no elimina por completo el riesgo de resbalar o
caer, especialmente en superficies himedas.  Asegurese de que los calcetines
o las botas ofrecen suficiente resistencia mecanica para la superficie sobre la
que van a utilizarse y que la suela no esté danada. Algunos materiales utilizados
en cubrebotas, cubrezapatos o calcetines o botas integrados no son adecuados
para su uso en entornos en los que existe riesgo de resbalar o caer.

Modelos con cinta retroreflectante de color plata para mayor visibilidad; este
producto no cumple con la norma EN ISO 20471.

Los modelos con presillas para los dedos solo deberian utilizarse con un sistema
de doble guante en el que el usuario debe pasar la presilla para el dedo sobre el
guante interior y se coloca a continuacion el segundo guante por encima de la
manga de la prenda.

Advertencia: en los modelos con velcros adhesivos, estos no deben abrirse
mientras se realizan trabajos en un drea peligrosa.

Las prendas de proteccion parcial del cuerpo no cumplen con el requisito de
cobertura del cuerpo completo de la norma EN 1149-5: 2008 Deberia llevarse

a cabo una evaluacion del riesgo completo que contemple el uso de prendas
adicionales de proteccion del cuerpo completo que cumplan con la norma EN
149-5: 2008 para comprobar que la(s) prenda(s) puede(n) ponerse a tierra
debidamente y que la cobertura real del cuerpo es aceptable.

Modelos con guantes integrados; consulte las instrucciones de uso del
fabricante de los guantes que acompafan al producto.

En el caso poco probable de detectar un defecto, no utilice la prenda. Devuelva la
prenda defectuosa (sin usar y descontaminada) a su distribuidor.

Almacenaje - No guarde la prenda en condiciones de temperatura excesivamente
alta ni expuesta a la luz solar directa.

Eliminacién - elimine las prendas de acuerdo con las normativas locales.

Si tiene alguna pregunta péngase en contacto con el equipo técnico de Ansell. El
fabricante declina toda garantia no indicada de forma expresa en el embalaje del
producto y no se hace responsable del uso indebido de los productos Ansell.

ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG DE

EU-Konformitatserklarung steht zum Herunterladen bereit unter
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 3000 friher MICROCHEM® 3000 genannt

Etikettenkennzeichnung

1. Schutzanzughersteller/Markenname. 2. CE-Kennzeichen. Bestétigt Kategorie
1lI-Genehmigung durch SGS Fimko.EU-Verordnung 2016/425 Typenprifung
durchgeflhrt von SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI,
Finland. Benannte Stelle Nr.: 0598 3. Chemikalienschutzkleidung mit beschrankter
Lebensdauer. 4. Vor der Verwendung dieses Anleitungsblatt lesen 5. GréBen

6. Monat/Jahr der Herstellung. 7. Modellbezeichnung. 8. GréBen-Piktogramm
verweist auf KérpermaBe 9. Nicht waschen. 10. Nicht btgeln. 11. Nicht im
Waschetrockner trocknen. 12. Nicht chemisch reinigen. 13. Nicht wiederverwenden
14. Entflammbares Material. Von Feuerquellen fernhalten.

Schutzgrade und zuséatzlichen Eigenschaften: 15. Erreichte , Typen*
von Teilkérperschutz 16. Stoff geprift nach EN 14126 als Barriere gegen
Infektionserreger.

Physikalische Leistung des Stoffs von AlphaTec’ 3000 EN Klasse*
EN 530 Scheuerfestigkeit 4 von 6

EN ISO 7854 Biegerissbildung 3von6

EN ISO 9073-4 ReiBfestigkeit 3von6

EN ISO 13934-1 Zugfestigkeit 2von6

EN 863 DurchstofBfestigkeit 2von6

EN 25978 Blockwiderstand Kein Blocken
EN ISO 13935-2 Nahtfestigkeit 4 von 6

*EN Klasse vorgeschrieben von EN 14325:2004. Je hoher die Nummer der Klasse,
desto besser die Leistung.

Stoff von AlphaTec’ 3000, Ergebnisse der chemischen Permeationstests

- I . " Naht
Priifmethode Chemikalie Ergebnis EN Klasse EN Klasse*
ENISO 6529  Methanol >480 min 6 von 6 3von 6
EN ISO 6529 Natriumhydroxid (40 %) >480 min 6 von 6 6 von 6
ENISO 6529  Schwefelsaure (96 %) >480 min 6 von 6 6 von 6

Stoff von AlphaTec 3000, EN 14126:2003 Ergebnisse

Priifmethode EN Klassifizierung Priifmethode EN Klassifizierung
ISO 16603 Bestanden (20 kPa) 1SO 16604 Klasse 6 von 6

EN ISO 22610 Klasse 6 von 6 1SO/DIS 2261 Klasse 3 von 3

ISO 22612 Klasse 3 von 3

Typische Einsatzbereiche

AlphaTec® Kleidung ist dazu konzipiert, Arbeiter vor gefahrlichen Stoffen oder
heiklen Produkten und Prozessen und vor Kontaminierung zu schitzen. Sie

wird Ublicherweise zum Schutz vor speziellen Gefahren und abhéngig von den
jeweiligen Toxizitats- und Expositionsbedingungen eingesetzt. Bitte sehen Sie die
erreichten , Typen“-Schutzgrade und zusatzlichen Eigenschaften.

Verwendungsbeschrankungen

Lesen Sie sich vor der Verwendung erneut alle Anwelsungen durch

und Uberprifen Sie den Anzug auf Schaden, die seine Schutzfunktion
beeintrachtigen kénnten (z. B. Loécher, beschadigte Nahte und Verschllsse, stark
verschmutzte Bereiche). Ersetzen Sie alle beschadigte Schutzkleidung.

Beim Ablegen kontaminierter Kleidung ist groBe Vorsicht geboten, damit

der Trager nicht mit Gefahrstoffen in Berihrung kommt. Wenn Kleidung
kontaminiert ist, sollten vor ihrem Ablegen Dekontaminationsverfahren
(Dekontaminationsdusche) durchgefuhrt werden.

Im Fall von Kontaminierung, Verschlei oder Beschadigung muss der Anzug
ausgemustert und ordnungsgeman entsorgt werden.

Das Tragen chemischer Schutzkleidung kann zu Hitzestress fuhren, wenn die
Arbeitsumgebung nicht angemessen berlcksichtigt wird. Es ist auf passende
Unterkleidung zu achten, um die Gefahr von Hitzestress oder Beschadigung des
Ansell-Anzugs zu minimieren.

Wenn Ansell-Produkte gemeinsam mit anderer Schutzausrtstung verwendet
werden, und um vollen Schutz eines bestimmten Typs zu gewahrleisten, missen
Manschetten mit Handschuhen, Knéchel mit Stiefeln und die Haube mit der
Atemvorrichtung verklebt werden. Ebenfalls verwendet werden sollte die
selbstklebende ReiBverschlussblende, wozu Sie das Abdeckpapier abziehen
und sie fest andricken. Achten Sie darauf, Klicke oder Falten zu vermeiden.
AnschlieBend sollte die ReiBverschlussblende zuséatzlich mit Klebeband
abgedichtet werden, damit voller Schutz des gewiinschten Typs erreicht wird.
Kein Kleidungsstlick bietet vollstandigen Schutz gegen alle chemischen oder
geféhrlichen Stoffe. Die Entscheidung, ob ein Ansell-Produkt, sei es allein oder
in Kombination mit zusatzlicher Ausristung, fir eine Anwendung geeignet ist,
liegt letztendlich in der Verantwortung des Nutzers.

Modelle mit befestigten FuBlingen: Die FUBlinge sind dazu konzipiert, in
Chemikalienschutzstiefeln (separat verkauft) getragen zu werden, wobei die
Abdeckung Uber die obere Stiefel6ffnung zu ziehen ist. Befestigte FuBlinge oder
Stiefel sind nicht dazu geeignet, mit ihnen in verschitteten Chemikalien oder in
Pfltzen zu stehen

Rutschhemmende FuBbekleidung bietet beschrankte Rutschfestigkeit, beseitigt
aber die Gefahr von Ausrutschern und Stlrzen nicht voéllig, insbesondere

nicht auf nassen Bdéden. Stellen Sie sicher, dass FuBlinge oder Stiefel eine
ausreichende mechanische Festigkeit fur die Flache haben, auf der Sie gehen
wollen, und dass ihre Sohlen unbeschédigt sind. Manche Werkstoffe, die fur
Uberstiefel, Uberschuhe oder befestigte FuBlinge oder Stiefel verwendet
werden, sind ungeeignet zur Verwendungen in Umgebungen, in denen Rutsch-
oder Sturzgefahr besteht.

Modelle mit silbernem retroreflektierendem Streifen zur besseren Sichtbarkeit:
Das Produkt entspricht nicht der Norm EN ISO 20471.

Modell mit Fingerschlaufen: Sollte nur mit einem doppelten Handschuhsystem
benutzt werden, bei dem der Trager die Fingerschlaufe Uber den
Innenhandschuh zieht und der zweite Handschuh Gber dem Anzugéarmel
getragen wird.

Warnung: Klettverschlisse, falls vorhanden, dirfen wahrend der Arbeit in
Gefahrenzonen nicht gedffnet werden

Teilkodrper-Schutzkleidung erfullt nicht die Ganzkérper-
Bedeckungserfordernisse von EN 1149-5: 2008. Eine volle Risikoeinschatzung,
die die Verwendung zusatzlicher Ganzkorper-Schutzkleidung erwéagt, die

EN 1149-5: 2008 entspricht, sollte durchgefihrt werden, damit sichergestellt
wird, dass die Kleidung angemessen geerdet werden kann und die tatsachlich
erreichte Koérperbedeckung akzeptabel ist.

Modelle mit befestigten Handschuhen: Bitte sehen Sie die den Handschuhen
beiliegende Herstelleranweisung.

Im unwahrscheinlichen Fall von Defekten sollten Sie den Anzug nicht tragen.
Schicken Sie den defekten Anzug (unbenutzt und nicht kontaminiert) an lhren
Fachhandler zurtick

Lagerung - Nicht an einem heiBen Ort oder in direktem Sonnenlicht lagern
Entsorgung - Entsorgen Sie den Anzug geman |hren lokalen Bestimmungen

Mit Fragen wenden Sie sich bitte an das technische Team von Ansell. Der
Hersteller lehnt jegliche Gewahrleistung ab, die nicht ausdrlcklich auf der
Produktverpackung angegeben ist. Er Ubernimmt keine Verantwortung fur einen
unsachgemaBen Gebrauch von Ansell-Produkten.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK NL

EG-verklaring van overeenstemming is als download beschikbaar op
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 3000 voorheen MICROCHEM® 3000

Labelaantekeningen

1. Fabrikant coverall/merknaam.2. CE-keurmerk. Bevestigt categorie lll-goedkeuring
door SGS Fimko. EU-verordening 2016/425 Type-onderzoek uitgevoerd door SGS
Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Nr. aangemelde
instantie: 0598 3. Chemisch beschermende kleding met beperkte levensduur.

4. Lees voor gebruik de instructies. 5. Maten. 6. Maand/jaar van fabricage. 7.
Modelidentificatie. 8. Maatsymbool geeft de lichaamsmaat aan. 9. Niet wassen. 10.
Niet strijken. 11. Niet in een trommeldroger drogen. 12. Niet chemisch reinigen. 13. Niet
hergebruiken. 14. Brandbaar materiaal. Uit de buurt van open vuur houden.

Beschermingsniveaus en aanvullende eigenschappen: 15. Gedeeltelijke
lichaamsbescherming ‘Typen‘ behaald. 16. Materiaal getest volgens EN 14126 voor
bescherming tegen infectiekiemen.

Materiaalprestaties van AlphaTec 3000 EN-klasse*

EN 530 Schuring 4 van 6

EN ISO 7854 Barstvorming door buigen 3van6

EN ISO 9073-4 Scheurweerstand 3van6

EN ISO 13934-1 Treksterkte 2van6

EN 863 Doorboringsweerstand 2van6

EN 25978 Weerstand tegen blokkering Geen blokkering
EN ISO 13935-2 Naadsterkte 4 van 6

*EN-klasse gespecificeerd door EN 14325:2004. Hoe hoger het klassenummer, hoe
beter de prestaties.

AlphaTec’ 3000 Testresultaten chemische permeatie

. " Naden
Testmethode Chemische stof Resultaat EN-klasse EN-klasse*
ENISO 6529 Methanol >480 min. 6 van 6 3van 6
EN ISO 6529 Natriumhydroxide (40 %) >480 min. 6 van 6 6 van 6
ENISO 6529 Zwavelzuur (96 %) >480 min. 6 van 6 6 van 6
Materiaal AlphaTec 3000 EN 14126:2003 resultaten
EN-

Testmethode EN-classificering Testmethode

1SO 16603 Voldoet (20 kPa)
ENISO 22610 Klasse 6 van 6
I1SO 22612 Klasse 3 van 3

Algemene gebruikstoepassingen

AlphaTec®-kleding is ontwikkeld om gebruikers te beschermen tegen gevaarlijke
stoffen of gevoelige producten en processen tegen verontreiniging. De
kledingstukken worden gewoonlijk gebruikt voor bescherming tegen specifieke
gevaren, afhankelijk van de mate van giftigheid en blootstelling. Raadpleeg de
Type‘-beschermingsniveaus en extra eigenschappen die worden gerealiseerd.

Gebrmksbeperklngen

Lees voor gebruik eerst alle instructies en controleer de kleding op eventuele
beschadigingen die de beschermende functie nadelig kunnen beinvlioeden
(zoals gaatjes, beschadigde naden en sluitingen, zwaar vervuilde delen).
Vervang beschadigde kleding.

Wees voorzichtig wanneer verontreinigde kleding wordt mtgetrokken/
verwijderd, om te voorkomen dat de gebruiker van de kleding in contact

komt met gevaarlijke stoffen. Indien kledingstukken zijn verontreinigd,

moet de decontaminatieprocedure worden gevolgd (bijvoorbeeld de
ontsmettingsdouche) voordat het kledingstuk worden uitgetrokken.

Bij verontreiniging, slijtage of beschadiging moet de kleding op juiste wijze
worden uitgetrokken en weggegooid.

Het dragen van chemicaliénpakken kan hittestress veroorzaken indien
onvoldoende rekening wordt gehouden met de werkomgeving. Overweeg
geschikte onderkleding te dragen om het risico van hittestress of beschadiging
van uw Ansell-kleding tot het minimum te beperken.

Wanneer Ansell-producten samen met andere persoonlijke
beschermingsmiddelen worden gebruikt, en om de volledige ‘Type*-
bescherming te realiseren, dienen de manchetten aan handschoenen, enkels
aan laarzen en de capuchon aan het ademhalingsapparaat te worden geplakt
met tape voor afdichting. De zelfklevende spatbescherming over de ritssluiting
moet eveneens worden gebruikt. Dit doet u door het beschermpapier te
verwijderen en de flap dicht te drukken, waarbij u ervoor zorgt dat er geen
vouwen ontstaan. Vervolgens moet de bescherming over de ritssluiting worden
afgedicht met tape om de volledige ‘Type‘-bescherming te realiseren.

Geen enkel kledingstuk biedt volledige bescherming tegen alle chemicalién of
gevaarlijke stoffen. Het bepalen van de geschiktheid van Ansell-producten,
hetzij afzonderlijk of in combinatie met aanvullende PBM's voor een toepassing,
is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Modellen met geintegreerde sokken: de sokken zijn ontwikkeld om in
chemische veiligheidslaarzen (los verkrijgbaar) te worden gedragen, waarbij
de spatbescherming over de opening van de laars moet worden getrokken.
Geintegreerde sokken of laarzen zijn niet geschikt om mee door gemorste
stoffen of een plas van chemicalién te lopen of hierin te staan.

Schoeisel met antislipzolen bieden weliswaar enige weerstand tegen uitglijden,
maar het risico van slippen, uitglijden en/of vallen is hiermee niet volledig
uitgesloten, vooral niet op natte opperviakken. Zorg dat sokken of laarzen
voldoende mechanische weerstand bieden voor het oppervlak waarop

wordt gelopen en dat de zool niet beschadigd is. Sommige materialen die

zijn verwerkt in overlaarzen, overschoenen of geintegreerde sokken zijn niet
geschikt voor gebruik in omgevingen met slip- of valgevaar.

Modellen met zilverkleurige retroreflecterende tape voor verbeterde
zichtbaarheid: het product voldoet niet aan EN ISO 20471.

Modellen met vingerlussen: deze mogen alleen worden gebruikt met een
dubbel handschoensysteem waarbij de gebruiker de vingerlus over de
binnenhandschoen draagt. De buitenhandschoen wordt dan over de mouw van
het pak gedragen.

Waarschuwing: haak- en lussluitingen (indien aanwezig) mogen niet worden
geopend wanneer in een gevaarlijk gebied wordt gewerkt.

Beschermkleding die het lichaam slechts gedeeltelijk bedekt, voldoet niet aan
de vereisten voor volledige lichaamsbedekking volgens EN 1149-5: 2008. Er
dient een volledige risicobeoordeling te worden uitgevoerd, met overweging
van het gebruik van volledig bedekkende beschermkleding die voldoet aan EN
1149-5: 2008, om ervoor te zorgen dat de kleding goed kan worden geaard en
dat de mate van lichaamsbedekking aanvaardbaar is.

Modellen met bevestigde handschoenen: raadpleeg de instructies van de
fabrikant van de handschoenen voor gebruiksinformatie.

In het onwaarschijnlijke geval van defecten mag het kledingstuk niet worden
gedragen. Stuur het defecte kledingstuk terug (ongebruikt en schoon) naar uw
distributeur

Opslag- bewaar de kleding niet in extreme warmte of in direct zonlicht
Weggooien - gooi kleding weg in overeenstemming met de plaatselijk geldende

voorschriften Voor vragen kunt u contact opnemen met het technische team
van Ansell. De fabrikant wijst alle garanties van de hand die niet specifiek in de
productverpakking worden vermeld en is niet verantwoordelijk voor fout gebruik
van de producten van Ansell.

classificering
ISO 16603 Klasse 6 van 6
ISO/DIS 22611 Klasse 3 van 3

.

.

.
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KULLANIM TALIMATLARI TR

AB Uygunluk Beyanrni www.ansell.com/regulatory adresinden indirebilirsiniz.
AlphaTec® 3000 eski adiyla MICROCHEM® 3000

Etiket isaretleri

1. Tulum Ureticisi ve Marka Adi. 2. CE Isareti. SGS Fimko Kategori lll Onayina Uygundur,
2016/425 AB Yonetmeligi Tip Muayenesi, SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3),
00211 HELSINKI, Finland. ingiltere tarafindan gerceklestiriimistir. Onaylanmis Kurum No:
0598 3. Sinirli kullanim 8miirlii kimyasal koruyucu elbise. 4. Uriinii kullanmadan énce
bu talimat sayfasini okuyun 5. Bedenler 6. Uretim Ay / Yili. 7. Model tanimlamasi. 8.
Beden piktogrami viicut dlciilerini gosterir. 9. Yikamayin. 10. Utiilemeyin. 11. Tamburlu
kurutma yapmayin. 12. Kuru temizlemeye vermeyin. 13. Yeniden kullanmayin 14. Alev
alir malzeme. Atesten uzak tutun.

Koruma Seviyeleri ve Ek Ozellikler: 15. Kismi viicut korumasi “Tipleri” elde edildi.
16. Kumas, bulasici maddelere karsi koruma bakimindan EN 14126’ya gore test
edilmistir.

AlphaTec® 3000 Kumasin Fiziksel Performansi EN
EN 530 Asinma 4/
EN ISO 7854 Esneyerek catlama 3/
EN ISO 9073-4 Yirtilma direnci 3/
EN ISO 13934-1 Cekme direnci 2/
EN 863 Delinme direnci /
EN 25978 Engellemeye direng

EN ISO 13935-2 Dikis mukavemeti 4/6
*EN 14325:2004 ile belirtilen EN Sinifi. Sinif numarasi ne kadar dusiikse performans o
kadar yliksek demektir.

AlphaTec® 3000 kumas kimyasal gecirgenlik testi sonuclari

Engellenme yok

Test Yontemi Kimyasal Sonug EN Sinifi* E(:\liksiﬁ:ff:*
ENISO 6529  Metanol > 480 dak 6/6 3/6
ENISO 6529  Sodyum hidroksit (%40) > 480 dak 6/6 6/6
ENISO 6529  Sulfurik asit (%96) > 480 dak 6 / 6 6/6
AlphaTec® 3000 Kumas EN 14126:2003 Sonuclari

o . .. " EN
Test Yontemi EN Siniflandirmasi Test Yontemi Siniflandirmasi
1SO 16603 Basarili (20 kPa) ISO 16604 Sinif6 /6
ENISO 22610 Sinf6 /6 ISO/DIS 22611 Sinif3/3
1SO 22612 Simif3/3

Tipik Kullanim Alanlan

AlphaTec® elbiseler, iscileri tehlikeli maddelere, hassas uriinlere veya kontaminasyon
barindiran proseslere karsi korumak icin tasarlanm|§t|r Tipik olarak, toksisite ve
maruziyet k0§ullar|na bagl olarak spesifik tehlikelere karsi koruma saglamak icin
kullanilirlar. Bkz. “Tip” Koruma Seviyeleri ve Elde Edilen Ek Ozellikler.

Kullanim Sinirlamalarn

Elbiseyi kullanmadan énce tiim talimatlari okuyun ve elbiseyi, koruyucu 6zelligine

zarar verebilecek hasarlara (delikler, hasarli dikisler, hasarli sabitleyiciler, ¢ok kirli

kisimlar vs.) karsi inceleyin. Hasarli elbiseyi yenisiyle degistirin.

Kontamine olmus elbiseler cikarilirken, zararli maddelerin kullaniciya temas

etmemesine dikkat edilmelidir. Elbise kontamine olmussa, ¢ikarilmadan énce

dgt!g;)ntaminasyon prosedurleri uygulanmalidir (dekontaminasyon dusuna girmek

gibi).

Kontamine olan, asinan veya hasar goren elbise cikariimali ve uygun bir sekilde

bertaraf edilmelidir.

Calisma ortami yeterince do?ru analiz edilmezse, kimyasal koruyucu elbise

giymek 1s1 stresine yol acabilir. Isi stresini veya Ansell elbisenin zarar gérmesini

en aza indirmek icin uygun ic giysiler giyilmesi dusuntlmelidir.

Ansell Granleri diger KKD’ler ile birlikte ve tam tip koruma amaciyla kullaniliyorsa,

kol a(rqlzlan eldivenlere, bilekler botlara ve baslik solunum aygitina bantla

sabitlenmelidir. Ayrica, kendinden rap|§kanl| fermuar kapagi, arka kisimdaki

kaglt siyrilip bu kisim sikica bastirifarak kullaniimaldir. Bunu aparken burusma
a katlanma meydana gelmemesine dikkat edin ve fermuar kapagini yerine
abitledikten sonra tam koruma icin ilave bant da yapistirin.

ngblr elbise tiim kimyasallara veKa zararli maddelere Karsi eksiksiz koruma

saglamaz, Ansell Grunlerinin tek basina veya diger KKD’ler ile birlikte

ku Ianlldwnda belli bir uygulamaya uygun olup olmadigina karar vermek

tamamen kullanicinin sorumlulugudur.

Sabitlenmis corapli modeller: Coraplar, kimyasal koruyucu botlarin (ayri olarak

satilir) icine gl&nlecek ve sarkan kismi bot acikliginin en st kisminin tizerine

gelecek bicimde giyilmek tizere tasarlanmistir. Sabitlenmis corap veya botlar,

dokulen kimyasallarin veya sivi birikintilerinin Gizerinde durmak veya yurumek icin

uygun degildir.

Kaymayi yavaslatici ayakkabilar kaymaya karsi sinirh bir koruma saglar, ancak

ozellikle islak yuzeylerde kayma ve/veya diisme riskini tamamen ortadan

kaldirmaz. Kullanacaginiz corap veya botlarin iizerinde yiiriiyeceginiz ylizeye

karsi yeterince mekanik direng saglayacagindan ve taban kisminin hasarsiz

oldugundan emin olun. Bot veya ayakkabi galoslarinda ya da sabitlenmis ¢orap

veya botlarda kullanilan bazi malzemeler, kayma ve/veya diisme riski bulunan

ortamlarda kullanmaya uygun degildir.

Daha fazla gérunurluk icin geriye yansitici gri serit bulunan modeller: Uriin, EN

1SO 20471’e uygun degildir.

Parmak halkali modeller Sadece, kullanicinin parmak halkasini ic eldivenin Gzerine

yerlestirdigi ve ikinci eldiveni elbise kolunun tizerine taktigi ikili eldiven sistemiyle

kullaniimalidir.

Uyari: Tehlikeli bolgelerde calisirken kanca ve halka sabitleyiciler (varsa)

acilmamalidir.

Kismi viicut koruyucu elbiseler EN 1149-5: 2008 standardinin “tam vicut koruma”

gerekliliklerini karsilamazlar. Elbisenin yeterince topraklanabilecegini ve elde

edilen viicut kapama oraninin yeterli oldugunu teyit etmek amaciyla, EN 1149-

5:2008 standardina uygun ilave bir tam boy koruyucu elbise kullanma secenegini

de degerlendiren eksiksiz bir risk analizi yapiimalidir.

Sabitlenmis eldivenli modeller: Eldivenlerle birlikte kullanim icin eldiven

reticisinin talimatlarina bakin.

Kusurlu olma ihtimali diisiik de olsa, elbiseyi giymeyin. Kusurlu elbiseyi
(kullanilmamis ve kontamine olmamis halde) trtin distribitoriniize iade edin
Saklama - Cok sicak veya dogrudan guines 1s1gi alan yerlerde saklamayin
Bertaraf - Elbiseleri yerel yonetmeliklere gére bertaraf edin

Konu hakkinda sorulariniz varsa Ansell teknik ekibine danisabilirsiniz. Uretici, iriin

ambalajinda acikca belirtiimemis her tir garantlyl reddeder ve Ansell tiriinlerinin
hatal kullanilmasindan 6turi hicbir sekilde sorumlu tutulamaz.

ISTRUZIONI PER L’'USO IT

La Dichiarazione di Conformita EU é scaricabile qui www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 3000 nome usato in precedenza MICROCHEM® 3000

Marcature etichetta

1. Produttore della tuta/marca. 2. Marcatura CE. Conferma approvazione Categoria lll da
parte di SGS Fimko, esame Tipo Regolamento EU 2016/425 effettuato da SGS Fimko
Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Organismo notificato n.:
0598 3. Indumenti per protezione da agenti chimici con vita utile limitata. 4. Leggere il
presente foglio di istruzioni prima dell’'uso 5. Dimensioni 6. Mese / anno di fabbricazione.
7. Identificazione del modello. 8. Il pittogramma sulle dimensioni indica le misure
corporee 9. Non lavare. 10. Non stirare. 11. Non asciugare in asciugatrice. 12. Non lavare a
secco. 13. Non riutilizzare 14. Materiale infiammabile. Tenere lontano dal fuoco.

Livelli di protezione e altre proprieta: 15. “Tipi” di protezione parziale del corpo

raggiunti. 16. Tessuto testato secondo la norma EN 14126 per la barriera contro gli
agenti infettivi.

Prestazione fisica del tessuto AlphaTec’ 3000 Classe EN*

EN 530 Abrasione 4di6

EN ISO 7854 Screpolature da flessione 3di6

EN ISO 9073-4 Resistenza allo strappo 3di6

EN ISO 13934-1 Resistenza alla trazione 2di6

EN 863 Resistenza alla puntura 2di6

EN 25978 Resistenza al bloccaggio Nessun bloccaggio
EN ISO 13935-2 Tenuta delle cuciture 4di6

* Classe EN specificata da norma EN 14325:2004. Piu alto € il numero della
classe, migliore é la prestazione.

Risultati dei test di permeazione da parte di prodotti chimici per il
tessuto AlphaTec’ 3000

Metodo di . . " Cuciture
prova Chimico Risultato Classe EN Classe EN*
EN ISO 6529 Metanolo >480 min 6di 6 3di6
ENISO 6529 Idrossido di sodio (40%)  >480 min 6di 6 6di6
EN ISO 6529  Acido solforico (96%) >480 min 6di6 6di6

Risultati EN 14126:2003 tessuto AlphaTec’ 3000

Metodo di - Metodo di Classificazione
prova Classificazione EN prova EN

1ISO 16603 Superato (20 kPa) ISO 16604 Classe 6 di 6
EN ISO 22610 Classe 6 di 6 ISO/DIS 22611 Classe 3di 3
1SO 22612 Classe 3di 3

Tipiche aree di utilizzo

Gli indumenti AlphaTec® sono studiati per proteggere i lavoratori da sostanze
pericolose o prodotti e processi sensibili dalla contaminazione. In genere vengono
utilizzati per la protezione da rischi specifici che dipendono dalla tossicita e dalle
condizioni di esposizione. Consultare i livelli di protezione per “Tipo” e le ulteriori
proprieta.

Limiti d’'uso

« Prima dell'uso, leggere bene tutte le istruzioni e ispezionare gli indumenti

per assicurarsi che non presentino danni che potrebbero ridurne la funzione
protettiva (ad es. buchi, cuciture e chiusure danneggiate, aree molto sporche).
Sostituire eventuali indumenti danneggiati.

Fare molta attenzione nel togliersi tute contaminate per evitare la
contaminazione della persona che indossa la tuta con sostanze chimiche
pericolose. Se gli indumenti sono contaminati, eseguire le procedure di
decontaminazione (doccia decontaminante) prima di toglierseli.

* In caso di contaminazione, gli indumenti sporchi o danneggiati devono essere
rimossi e smaltiti in modo corretto.

Indossare indumenti per la protezione chimica puo essere causa di stress
termico se non si prendono seriamente in considerazione le condizioni
delllambiente di lavoro. Per ridurre al minimo lo stress termico o il
danneggiamento degli indumenti Ansell, indossare le opportune sottovesti.

Se si usano i prodotti Ansell insieme ad altri DPI e protezioni di tipo “completo”,
far aderire bene i polsini ai guanti, le caviglie agli stivali e il cappuccio al
respiratore con il nastro. Inoltre, utilizzare la pattina autoadesiva della cerniera
togliendo la cartina retrostante e premendo con forza per evitare grinze o
pieghe. Dopo aver fissato la pattina della cerniera, applicare altro nastro per la
massima protezione.

+ Nessun indumento assicura una protezione completa da tutti i prodotti chimici
e le sostanze pericolose. La decisione finale sull'idoneita dei prodotti Ansell,

da soli o insieme ad altri DPI, per ogni applicazione & esclusiva responsabilita
dell’'utilizzatore.

Modelli con calzini attaccati: le calze vanno indossate all’interno degli stivali

per la protezione chimica (che vengono venduti separatamente) con il risvolto
posizionato sulla parte superiore dell'apertura dello stivale. | calzini o gli stivali
attaccati non sono adatti per camminare né per calpestare sversamenti di
prodotti chimici o pozzanghere di liquidi.

Le calzature antiscivolo offrono una resistenza limitata allo scivolamento,

ma non eliminano completamente il rischio di scivolamento e/o di caduta,
soprattutto su superfici bagnate. Verificare che i calzini o gli stivali assicurino
una resistenza meccanica adeguata per la superficie su cui si prevede di
camminare e che la suola non sia danneggiata. Alcuni materiali usati per
sovra-stivali o sovra-scarpe o nei calzini o stivali attaccati non sono da usare in
ambienti che presentano rischi di scivolamento e/o caduta.

* Modelli con nastro retroriflettente argentato per una maggiore visibilita; il
prodotto non & conforme alla norma EN ISO 20471.

I modelli dotati di loop per dita vanno usati solo con un sistema a doppio guanto
in cui I'utilizzatore mette il loop per dita sul sottoguanto e poi indossa il secondo
guanto sulla manica dell'indumento.

Avvertenza - Se presenti, le chiusure a gancio e ad anello non devono essere
aperte mentre si lavora in zone di pericolo.

* Gliindumenti protettivi che proteggono solo parzialmente il corpo non sono
conformi alla norma sulla protezione totale EN 1149-5: 2008. Si consiglia di
eseguire una valutazione completa del rischio, che consideri I'utilizzo di ulteriori
indumenti protettivi per I'intero corpo che siano conformi alla norma EN 1149-5:
2008, al fine di garantire che gli indumenti siano adeguatamente messi a terra e
I'effettiva copertura del corpo raggiunta sia accettabile.

Per modelli dotati di guanti attaccati consultare le istruzioni del produttore dei
guanti fornite con i guanti stessi.

Nell'improbabile caso di difetti, non indossare I'indumento. Restituire I'indumento
difettoso (non utilizzato e non contaminato) al distributore.

Conservazione - Non conservare in ambienti sottoposti a calore eccessivo o luce
solare diretta.

Smaltimento - Smaltire gli indumenti secondo le normative locali.

.
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Per qualsiasi domanda, si prega di contattare il team tecnico Ansell.ll produttore
nega ogni garanzia non specificamente indicata nella confezione del prodotto e
non é responsabile per usi impropri dei prodotti Ansell.

INSTRUKSJONER FOR BRUK NO

EU-samsvarserklzering kan lastes ned fra www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 3000 tidligere kjent som MICROCHEM® 3000

Merking

1. Kjeledressprodusent/merkenavn. 2. CE-merking. Bekrefter kategori lll-godkjennelse
av SGS Fimko., EU-direktiv og EU-forskrift 2016/425 typegodkjennelse utfart av

SGS Fimko Oy, PO. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Teknisk
kontrollorgan nr.: 0598 3. Kjemiske beskyttelseskleer med begrenset levetid. 4. Les
dette instruksjonsarket fer bruk 5. Sterrelse 6. Produkslonsmaned/ ar. 7. Modell-ID. 8.
Sterrelsespiktogram angir kroppsmal 9. Ma ikke vaskes. 10. Ma ikke strykes. 11. Ma ikke
tarkes i terketrommel. 12. Ma ikke renses. 13. Ma ikke brukes pa nytt 14. Antennelig
materiale. Holdes unna ild.

Beskyttelsesgrader og tilleggsegenskaper: 15. Delvis kroppsbeskyttelses-“typer”
oppnadd 16. Tekstil testet i henhold til EN 14126 for barriere mot smittestoffer.

Fysisk ytelse for AlphaTec’ 3000 Fabric EN-klasse*

EN 530 Slitasje 4av6

EN ISO 7854 Dynamisk bgyningssprekking 3avé

EN ISO 9073-4 Rivefasthet 3avé6

EN ISO 13934-1 Strekkfasthet 2av6

EN 863 Punkteringsmotstand 2avé6

EN 25978 Motstand mot blokkering Ingen blokkering
EN ISO 13935-2 Semstyrke 4av6

*EN-klasse spesifisert av EN 14325:2004. Jo hayere klassenummer, desto bedre ytelse.

AlphaTec’ 3000 Fabric, resultater fra kjemisk gjennomtrengningstesting

S " Som
Testmetode Kjemikalie Resultater EN-klasse EN-klasse*
ENISO 6529 Metanol >480 min 6av6 3avé
ENISO 6529 Natriumhydroksyd (40 %) >480 min 6av6 6av6
EN ISO 6529 Svovelsyre (96 %) >480 min 6av6 6av6

AlphaTec’ 3000 Fabric EN 14126:2003 Resultater
Testmetode EN-klassifisering Testmetode EN-klassifisering

1SO 16603 Bestatt (20 kPa) 1SO 16604 Klasse 6 av 6
EN ISO 22610 Klasse 6av 6 I1SO/DIS 22611 Klasse 3av 3
ISO 22612 Klasse 3av 3

Typiske bruksomrader
AlphaTec®-plagg er beregnet for & beskytte arbeidere mot farlige stoffer eller skjere
produkter og prosesser mot forurensing. De blir vanligvis brukt til beskyttelse
mot spesifikke farer avhengig av toksisitet og eksponeringsforhold. Se "Type”
beskyttelsesnivaer og ytterligere egenskaper som er oppnadd.

Bruksbegrensmnger

Far bruk ma du lese alle instruksjonene og undersgke klzerne for eventuelle
skader som kan innvirke pa beskyttelsesfunksjonen (f.eks. hull, adelagte semmer
og fester, sveert tilsmussede omrader). Skift ut skadete plagg.

Veer for5|kt|g ved fierning av forurensede plagg for a unnga a forurense brukeren
med farlige stoffer. Hvis plaggene er forurenset, ma dekontamineringsprosedyrer
folges (dvs. dekontamineringsdusj) fer plagget tas av.

Ved forurensing, slitsje eller skade ber plagget fiernes og deponeres
forskriftsmessig.

Bruk av kjemiske beskyttelsesplagg kan forarsake heteslag hvis det ikke tas
tilstrekkelig hensyn til omgivelsene pa arbeidsplassen. Egnet undertay bar
vurderes for a minimere heteslag eller skade pa Ansell-plagget.

Nar Ansell-produkter brukes sammen med annet personlig beskyttelsesutstyr, og
for full “typegodkjennelse”, er det viktig a teipe mansjetter til hansker, ankler til
stovler, hetten til gassmasken Den selvklebende glidelasklaffen ber ogsa brukes
ved a fjerne beskyttelsespapiret og presse den godt ned. Pass pa at den ikke
kraller eller bretter seg. Nar glidelasklaffen er festet, ber det ogsa pafares mer
tape for & oppna full typebeskyttelse.

Ikke noe plagg gir fullstendig beskyttelse mot alle kjemikalier eller farlige stoffer.
Bestemmelse av Ansell-produkters egnethet, enten alene eller i kombinasjon med
a?getli)ersonllg beskyttelsesutstyr, for et bruksomrade er det endelige ansvaret
til brukeren

Modeller med pamonterte sokker; sokkene er beregnet for a brukes inni kiemiske
vernestgvler (selges separat) med klaffen plassert over kanten av stevelapningen.
Pamonterte sokker eller stavler egner seg ikke for a ga eller sta i kjemisk spill eller
vaeskedammer

Sklihemmende fottgy gir en viss beskyttelse mot & skli, men vil ikke fullstendig
utelukke risikoen for'a skli og/eller falle, szerlig pa vatt underlag Kontroller at
sokkene eller stgvlene gir tilstrekkelig mekanisk motstand for underlaget det skal
gas pa og at salen ikke er skadet. Visse materialer som er brukt i overstgvler,
oversko eller pamonterte sokker eller stovler er ikke beregnet for bruk i
omgivelser hvor det er risiko for a skli og/eller falle.

Modeller med reflekterende salvtape for gkt synlighet; produktet oppfyller ikke
kravene i EN ISO 20471.

Modeller med fingerlgkker; ber bare brukes med det doble hanskesystemet, hvor
brukeren putter fingerlakken over underhansken og den andre hansken deretter
fores over plaggermet.

« Advarsel - eventuelle krok- og lakkefester ma ikke dpnes under bruk i faresoner.
Plagg for delvis kroppsbeskyttelse oppfyller ikke kravene til full kroppsdekning

i EN 1149-5: 2008. En full risikovurdering, som tar hensyn til bruk av ekstra

plagg for fuII kroppsbeskyttelse som samsvarer med EN 1149-5: 2008, bor
utfares for & sikre at plagget/plaggene kan jordes skikkelig og at den faktiske
kroppsbeskyttelsen som oppnas er akseptabel.

Modeller med medfglgende hansker; se bruksanvisningen fra produsenten av
hanskene.

Hvis plagget mot formodning skulle ha defekter, ma det ikke brukes. Returner det
defekte plagget (ubrukt og ikke forurenset) til leverandgren.

Oppbevaring - M3 ikke oppbevares ved hgye temperaturer eller i direkte sollys
Deponering - Deponer plaggene i henhold til lokale forskrifter

Hvis du har spersmal, kontakt Ansells tekniske team. Produsenten fraskriver seg
enhver garanti som ikke er spesifikt oppgitt i produktpakningen og er ikke ansvarlig
ved ukorrekt bruk av Ansell-produkter.
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INSTRUKTIONER FOR ANVANDNING SV

EU-férsdkran om dverensstimmelse kan himtas pa www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 3000 tidigare kédnd som MICROCHEM® 3000

Etikettmarkning

1. Overalltillverkare/varumarke. 2. CE-mérkning. Bekréaftar Kategori lll-godkdnnande
av SGS Fimko.,EU-férordning 2016/425 Typkontroll utférd av SGS Fimko Oy, PO.
Box 30 (Sérkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Anmalt organ nr: 0598 3.
Kemskyddsdrakter med begrénsad livslangd. 4. Las detta instruktionsblad innan
anvandning 5. Storlek 6. Tillverkad Manad/Ar 7. Modell-ID. 8. Storleksoéversikten
visar kroppsmatten 9. Far ej tvattas. 10. Far ej strykas. 11. Far ej torktumlas. 12. Far ej
kledmtvattas 13. Far ej dteranvéndas 14. Brandfarligt material. Halls borta fran dppen
e

Skyddsnivaer och ytterligare egenskaper: 15. Uppnadda “typer” av
halvkroppsskydd 16. Tyget har testats i enlighet med EN 14126 for skydd mot
infektiost agens.

Fysiska egenskaper for AlphaTec 3000 Fabric EN-klass*

EN 530 Noétning 4 av6

EN ISO 7854 Flexningssprickning 3av6e

EN ISO 9073-4 Rivhallfasthet 3av6

EN ISO 13934-1 Draghallfasthet 2av6

EN 863 Punkteringsmotstand 2av6

EN 25978 Bestandighet mot hopklibbning Ingen hopklibbning
EN ISO 13935-2 S6mstyrka 4ave6

*EN-klass specificerat i EN 14325:2004. Ju hdgre klassnummer, desto battre prestanda.
Testresultat fér kemisk genomslapplighet fér AlphaTec' 3000 Fabric

P " Sém
Testmetod Kemikalie Resultat EN-klass’ EN-klass*
EN ISO 6529 Metanol >480 min. 6av6 3avé
EN ISO 6529 Natriumhydroxid (40 %) >480 min. 6av 6 6 av 6
EN ISO 6529 Svavelsyra (96 %) >480 min. 6av6 6av6
AlphaTec’ 3000 Fabric EN 14126:2003 Resultat

. EN-

Testmetod EN-klassificering Testmetod Klassificering
I1SO 16603 Pass (20 kPa) ISO 16604 Klass 6 av 6
EN ISO 22610 Klass 6 av 6 ISO/DIS 22611 Klass 3av 3
I1SO 22612 Klass 3av 3

Typiska anvéndningsomraden

Drakter fran AlphaTec® &r utformade for att skydda arbetare mot farliga &mnen
samt kansliga produkter och processer mot kontaminering fran latta stank
eller sprut av ej antandliga vatskor. De anvéands typiskt for skydd mot specifika
faror beroende pa toxicitet och exponeringsférhallanden. Se'de olika typernas
skyddsnivaer och ytterligare egenskaper.

Anvandmngsbegransnmgar
Innan anvandning, las igenom alla instruktioner och inspektera plaggen fér
skador som kan paverka dess skyddande funktion (t.ex. hal, skadade sémmar
och fésten, smutsiga omraden). Erséatt skadade plagg.

« Var for5|kt|g nar kontaminerade plagg tas av sa att inte anvandaren
kontamineras med farliga @mnen. Om plagg har kontaminerats ska
tillvagagangssatt for dekontaminering féljas (t.ex. dekontamineringsdusch)
innan plagget tas av.

« Vid kontaminering, slitage eller skador ska plagget tas av och avyttras pa korrekt
satt.

« Att bara kemskyddsklader kan leda till varmebelastning om inte lampliga
atgarder for arbetsmiljén vidtas. Lampliga underplagg ska anvéandas for att
minimera varmebelastning eller skador pa din Ansell-drakt.

« Nar Ansell- produkter anvands tillsammans med annan personskyddsutrustning,
och for fullt “Typ”-skydd, ar det nédvandigt att tejpa manschetterna till
handskarna, anklarna till stévlarna och huvan till andningsapparaten. Den
SJaIvhaftande bllxtlasfllken ska ocksa anvandas, genom att dra av pappret
och pressa nerat sa att den sitter. Var noga med att undvika veck. Efter att
blixtlasfliken har fasts ska ytterligare tejp fastas for att ge fullstandigt skydd.

* Inga drakter ger ett fullstandigt skydd mot alla kemikalier och farliga @mnen.

Att bestédmma huruvida Ansell-produkter ar léampliga, vare sig de anvands for sig
eller tillsammans med annan personskyddsutrustning, for en specifik tillampning
ar anvandarens ansvar.

* Modeller med fasta sockar - sockarna &r utformade for att baras i
kemskyddsstovlar (séljs separat) med overfliken placerad dver stévelskaftets
topp. Fasta sockar eller stovlar ar olampliga for att ga eller sta i kemikaliespill
eller vatskepolar med.

+ Halkskyddande skor ger ett begransat halkskydd, men de eliminerar inte risken
for att halka och/eller falla fullstandigt, sarskiit inte pa vata underlag. Se till
att sockorna eller stovlarna ger ett adekvat mekaniskt skydd for den yta du ska
ga pa samt att sulan inte &r skadad. Vissa material som anvands i ytterstovlar,
ytterskor eller fasta sockar eller stovlar &r inte avsedda att anvandas i miljder dar
det finns risk fér fall och/eller halka.

* Modeller med silverfargad reflekterande tejp for kad synlighet; produkten
uppfyller inte EN ISO 20471.

* Modeller med fingeréglor ska endast anvandas med ett dubbelt handsksystem
dar anvandaren satter fingerdglan éver innerhandsken och ytterhandsken sedan
bars dver draktens arm.

* Varning - kardborreband, om sadana finns, ska inte éppnas vid arbete i farliga
omraden

« Skyddsklader som endast delvis tacker kroppen uppfyller inte kraven pa
ful standigt skydd enligt EN 1149-5: 2008. En fullstandig riskbedémning, som
omfattar anvandning av ytterligare skyddsklader for helkroppsskydd som
uppfyller EN 1149-5: 2008, ska utféras for att sakerstalla att plaggen kan jordas
ordentligt och att det faktiska kroppsskyddet som uppnas &r acceptabelt.

* For modeller med fasta handskar; se handsktillverkarens
anvandningsinstruktioner som medfoljer handskarna.

Om drékten osannolikt nog skulle vara defekt, ska den inte anvandas. Returnera
den defekta drékten (oanvand och okontaminerad) till din leverantér.

Forvaring - Forvara inte drakten i 6verdriven varme eller i direkt solsken
Avyttring - Avyttra drakter i enlighet med lokal lagstiftning

Vid fragor, kontakta Ansells tekniska team. Tillverkaren ger inga garantier som
inte specifikt uttryckts pa produktférpackningen och ansvarar inte fér felaktig
anvandning av Ansell-produkter.

KAYTTOOHJEET Fi

EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus on ladattavissa osoitteesta
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 3000 aiemmin tuotemerkilla MICROCHEM® 3000

Tuoteselostemerkinnit

1. Haalareiden valmistaja/tuotemerkki. 2. CE-merkki. Vahvistaa luokan Il
hyvaksynnan, jonka on antanut SGS Fimko.,EU-asetuksen 2016/425 mukaisen
tyyppihyvaksyntatarkastuksen suorittanut SGS Fimko Oy, P.O. Box 30
(Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland Ilimoitetun laitoksen nro: 0598 3.
Kayttoialtaan rajoitettu kemikaalisuojavaatetus. 4. Lue tama kayttdohjearkki ennen
kayttoa 5. Koko 6. Valmistuskuukausi/vuosi. 7. Mallin tunniste. 8. Koonmaarityksen
kuvamerkki esittda kehon mitat 9. Ala pese. 10. Ala silita. 11. Ala rumpukuivaa. 12. Ala
kuivapese. 13. Alé kayta uudelleen 14. Helposti syttyva materiaali. Pida etaalla tulesta.

Tyyppisuojaustasot ja lisdominaisuudet: 15. Saavutetut koko kehon ”suojaustyypit”

16. Kangas koestettu suojaavan taudinaiheuttajilta standardin EN 14126 mukaisesti.

AlphaTec’ 3000 -kankaan fyysinen suorituskyky EN-luokka*
EN 530 hankaus 4/6

EN ISO 7854 taivutusmurtumat 3/6

EN ISO 9073-4 repaisylujuus 3/6

EN ISO 13934-1 vetolujuus 2/6

EN 863 lavistyslujuus 2/6

EN 25978 takertumisen vastustus Ei estoa

EN ISO 13935-2 sauman lujuus 4/6
*EN-luokka standardin EN 14325 2004 mukaan. Korkeampi luokka tarkoittaa
parempaa suorituskykya.

AlphaTec’ 3000 -kankaan kemikaalien lapaisyk iden tulokset

" " . sauma
Koestusmenetelma Kemikaali Tulos EN-luokka* EN-luokka*
EN ISO 6529 Metanoli >480 min 6/6 3/6
EN ISO 6529 ?jg};:;“hydmks'd' >480 min 6/6 6/6
EN ISO 6529 Rikkihappo (96 %) >480 min 6/6 6/6

AlphaTec’ 3000 -kangas, standardin EN 14126:2003 tulokset
Koestusmenetelma EN-luokitus Koestusmenetelméd EN-luokitus

ISO 16603 Hyvaksytty (20 kPa) 1SO 16604 Luokka 6/6
ENISO 22610 Luokka 6/6 ISO/DIS 2261 Luokka 3/3
ISO 22612 Luokka 3/3

Tyypillisen kdyttdtarkoitukset

AlphaTec®-vaatteet on suunniteltu suojaamaan tyontekijoita vaarallisilta aineilta
tal herkkia tuotteita tai prosesseja likaantumiselta. Niita kaytetaan yleensa suojana
tiettyja myrkyllisyydesta ja altistumisolosuhteista riippuvia vaaroja vastaan. Katso
kohdasta Saavutetut tyyppisuojaustasot ja lisdominaisuudet.

Kayttorajmtukset
Perehdy ennen kayttoa kaikkiin ohjeisiin ja tarkasta suojavaatteet niiden
suojaominaisuuksiin vaikuttamaan kykenevien vaurioiden varalta (esim. reiat,
vauriot saumoissa ja kiinnittimissa, huomattavan likaantuneet kohdat). Vaihda
kaikki vaurioituneet vaatteet.

. leaantunelta vaatteita poistettaessa tulee huolellinen, jotta valtetaan

]\{‘tajan altistuminen vaarallisille aineille. Jos vaatteet ovat saastuneita,
distusmenettely (eli dekontaminaatiosuihku) tulee suorittaa ennen
vaattelden riisumista.

* Saastunut, kulunut tai vaurioitunut vaate tulee poistaa kaytdsta ja havittaa
asianmukaisesti.

» Kemikaalisuojavaatteiden kayttadminen voi aiheuttaa |ampérasitusta jos
tydskentelyolosuhteita ei ole huomioitu riittdvasti. Lamporasituksen ja Ansell-
vaatteen vaurioitumisen vahentamiseksi tulee harkita kayttéon sopivimpia
alusvaatteita.

* Kun Ansell-tuotteita kaytetdan muiden henkildsuojainten kanssa ja tavoitteena
on taysi tyyppihyvéaksytty suojaus, hihansuut on teipattava kasineisiin,
lahkeensuut jalkineisiin ja huppu hengityssuojaimeen. Liséksi on kaytettava
itseliimautuvaa vetoketjuldppaa repimalla taustapaperi ja painamalla lappaa
voimakkaasti, valttden ryppyja ja taitoksia. Vetoketjun suojaamisen jélkeen tulee
viela kayttaa lisaksi teippia tayden tyyppisuojauksen saavuttamiseksi.

* Mikaan vaate ei suojaa taydellisesti kemikaaleilta tai vaarallisilta aineilta. Ansell-
tuotteiden sopivuuden maarittaminen yksindan kaytettyina taikka muiden
henkildsuojainten kanssa tiettyyn kayttétarkoitukseen on viime kadessa
kayttajan vastuulla.

« Mallit kiinniommelluin sukin; sukat on suunniteltu kayttavaksi
kemikaalisuojajalkineiden kanssa (myydaan erikseen) paallildppa jalkineen varren
ylareunan paalla. Kiinniommellut sukat tai jalkineet eivat sovellu seisomiseen tai
kavelemiseen kemikaalivuotojen tai nestelammikoiden paalla.

« Liukastumista estavat jalkineet tarjoavat rajallista liukumissuojaa, mutta eivat
poista kokonaan liukastumisen ja/tai kaatumisen riskia, erityisesti méarilla
pinnoilla. Varmista sukkien tai jalkineiden riittdva mekaaninen kitka kaveltavalla
pinnalla ja etté pohjat eivat ole vaurioituneet. Jotkin paallisaappaissa,
paéllikengissa tai kiinniommelluissa sukissa tai jalkineissa kaytetyt materiaalit
eivat sovellu kayttéon liukastumisen ja/tai kaatumisen riskin sisaltavissa
ymparistoissa.

* Hopeanvarista heijastenauhaa nékyvyyden parantamiseksi sisaltavat mallit;
tuote ei ole standardin EN ISO 20471 mukainen.

« Sorminauhoilla varustetut mallit; niita tulee kayttaa vain
kaksoiskasinejarjestelmilla, joissa kayttaja asettaa sorminauhan aluskasineen
paélle ja toinen kasine puetaan vaatteet hihan paalle.

« Varoitus, jos puvussa on tarranauhoja, niitd ei tule avata vaaravydhykkeessa
toimittaessa.

» Osan kehosta suojaavat vaatteet eivat tayta standardin EN 1149-5: 2008 koko

kehon suojausvaatimuksia. Vaatteen tai vaatteiden riittavan maadoittamisen

mahdollisuuksien ja hyvaksyttavan todellisen kehon suojauksen saavuttamisen
varmistamiseksi on suoritettava kattava riskiarviointi, jossa huomioidaan
standardin EN 1149-5: 2008 mukaisen koko kehon lisédsuojavaatetuksen kaytto.

Kiinnitetyilla kasineilld varustetut mallit; tutustu kasineiden mukana toimitettuihin

valmistajan kayttoohjeisiin.

Epatodennakoisessa puutteiden havaitsemistapauksessa, ala kayta vaatetta.

Palauta puutteellinen tai viallinen vaate (kdyttamattomana ja saastumattomana)

jalleenmyyijallesi.

Sailytys - Ala sailyta liian kuumassa tai suorassa auringonvalossa.

Havittdminen - Havita vaatteet paikallisten séadosten mukaisesti.

Esita kysymykset Ansellin tekniseen tukeen.Valmistaja kiistaa kaikki takuut, joita ei
ole suoranaisesti mainittu tuotepakkauksessa, eika valmistaja ole vastuussa Ansell-
tuotteiden vaarasta kaytosta.

INSTRUKTIONER TIL BRUG DA

Overensstemmelseserklaering kan downloades fra
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 3000 tidligere kendt som MICROCHEM® 3000

Maerkning

1. Dragtproducent/varemaerke. 2. CE-maerkning. Bekraefter Kategori lll-godkendelse
ved SGS Fimko., EF-direktiv & EU-forordning 2016/425 typeundersagelse udfert

af SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Séarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland.

Organ nr.: 0598 3. Kemisk beskyttelsestgj med begraenset holdbarhed. 4. Laes

dette instruktionsark fer anvendelse 5. Storrelse 6. Fremstillingsmaned / -ér. 7.
Modelidentifikation. 8. Plktogram vedrgrende starrelser viser kropsmal 9. Ma ikke
vaskes. 10. Ma ikke stryges. 11. Ma ikke terres i tarretumbler. 12. M3 ikke renses. 13. Ma
ikke genbruges 14. Braendbart materiale. Ma ikke komme i naerheden af dben ild.

Beskyttelsesniveauer & yderligere egenskaber: 15. Opnaede “Types”
delkropsbeskyttelse 16. Stof testet i henhold til EN 14126 for barriere mod
smitsomme agenter.

Fysisk ydelse for AlphaTec’ 3000 Fabric EN-klasse*
EN 530 Slitage 4 af 6
EN ISO 7854 Bestandighed over for sammenbukning 3af6
EN ISO 9073-4 Rivfasthed 3af6
EN ISO 13934-1 Treekstyrke 2af6
EN 863 Punkterfasthed 2af6

EN 25978 Bestandighed over for blokering
EN ISO 13935-2 Semstyrke 4 a
*EN-klasse specificeret af EN 14325:2004. Jo hgjere klassetal, jo bedre er ydelsen.

AlphaTec 3000 testresultater for kemisk indtraengning

Ingen blokering

. Sem
Testmetode Kemisk Resultat EN-klasse* EN-klasse*
ENISO 6529 Metanol >480 min. 6 af 6 3af 6
ENISO 6529 Natriumhydroxid (40 %) >480 min. 6af 6 6 af 6
EN ISO 6529 Svovlsyre (96 %) >480 min. 6 af6 6af 6

AlphaTec 3000 Fabric EN 14126:2003 Resultater

Testmetode EN-klassifikation Testmetode EN-klassifikation
1SO 16603 Bestaet (20 kPa) 1ISO 16604 Klasse 6 af 6

EN ISO 22610 Klasse 6 af 6 1ISO/DIS 22611 Klasse 3 af 3

1SO 22612 Klasse 3 af 3

Typiske anvendelsesomrader

AlphaTec®-bekleedning er designet til at beskytte arbejdere mod farlige

stoffer eller falsomme produkter og processer mod forurening. Det

anvendes typisk til beskyttelse mod specifikke farer afhaengig af toksisitet og
eksponeringsbetingelser. Se "Type”-beskyttelsesniveauer & yderligere opnaede
egenskaber.

Begraensninger for anvendelsen

+ Fer anvendelse skal alle anvisninger gennemgas og tgjet inspiceres for
eventuelle skader, der kan pavirke tejets beskyttelsesfunktion (f.eks. huller,
beskadigede semme og fastgerelser, steerkt tilsmudsede omrader). Udskift
beskadiget tgj.

« Veer forsigtig, nar forurenet tej tages af, for ikke at forurene brugeren med

farlige stoffer. Hvis tej er forurenet, skal procedurerne for dekontaminering

folges (f.eks. dekontamineringsbrusebad) fer tejet tages af.

Efter forurening, slid eller beskadigelse skal tgjet tages af og bortskaffes korrekt.

Anvendelse af kemisk beskyttelsestaj kan medfere varmebelastning, hvis

der ikke tages hensigtsmaessigt hensyn til miliget pa arbejdsstedet. Korrekt

underbeklaedning skal overvejes for at minimere varmebelastning eller skade pa

dit Ansell-tgj.

« Nar Ansell-produkter anvendes sammen med andre personlige vaernemidler
og for fuld "Type”-beskyttelse er det madvendlgt at tape manchetter fast til
handsker, ankler til strzvler og heetten til andedraetsapparatet. Den selvklaebende
lynlasklap skal ogsa anvendes ved at fjerne bagklaedningen og trykke godt fast.
Serg for at undga kreller eller folder, og efter fastgarelse af lynlasklappen skal
der anvendes yderligere tape for at muliggere fuld typebeskyttelse.

« Intet tgj giver fuldstaendig beskyttelse mod alle kemikalier eller farlige midler.
Det er i sidste ende brugerens ansvar at sikre, at Ansell-produkter alene eller i
kombination med yderligere personlige veernemidler er velegnede til en opgave.

* Modeller med fastgjorte sokker; sokkerne er beregnet til at blive brugt indvendig
i kemiske beskyttelsesstovler (saelges separat) med klappen anbragt over
stevledbningen. Fastgjorte sokker eller stavler er ikke egnede til at ga eller sta i
spildte kemikalier eller i vaeskesamlinger.

+ Skridhaemmende fodtej yder ofte begraenset skridsikkerhed men fierner ikke
helt risikoen for at glide og/eller falde, iseer pa vade overflader. Kontroller, at
sokker eller smvler yder tilstraekkelig mekanisk modstand til den overflade,
der skal gas pa, og at salen ikke er beskadiget. Nogle materialer, der anvendes
i overtraeksstavler, overtraekssko eller fastgjorte sokker eller stavler, er ikke
beregnet til brug i milj@er, hvor der er risiko for at glide og/eller falde.

* Modeller med sglvreflekterende tape for bedre synlighed; produktet overholder
ikke EN ISO 20471.

* Modeller med fingerlgkker; bgr kun anvendes med dobbelt handskesystem, hvor
brugeren anbringer fingerlakken over underhandsken, og den anden handske
anvendes over dragtens serme.

« Advarsel - eventuelle fastgerelser med krog og lokke ma ikke abnes under
anvendelse i risikozoner

* Beskyttelsestg;j til dele af kroppen opfylder ikke kravene til helkropsdaskning
i EN 1149-5: 2008. Fuld risikovurdering, der tager hgjde for brug af yderligere
heldaekkende beskyttelsestaj, der er i overensstemmelse med EN 1149-5: 2008,
skal udferes for at sikre, at tgjet kan forbindes tilstraekkeligt til jord, og at den
grad af kropsdaekning, der opnas, er acceptabel.

* Modeller med fastgjorte handsker; se handskeproducentens brugsvejledning,
der leveres sammen med handskerne.

Hvis der mod forventning forefindes defekter, ma dragten ikke anvendes. Returner
den defekte dragt (ubrugt og uden forurening) til din forhandler

Opbevaring - Ma ikke opbevares ved kraftig varme eller i direkte sollys
Bortskaffelse - Dragter bortskaffes i henhold til lokale forordninger

.

| tilfeelde af spergsmal kontaktes Ansells tekniske team.

Producenten frasiger sig alle garantier, der ikke udtrykkeligt er anfert pa
produktemballagen og patager sig intet ansvar for ukorrekt anvendelse af Ansell-
produkter.

INSTRUKCJA UZYCIA PL

Deklaracja zgodnosci UE dostepna do pobrania pod adresem
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 2000 STANDARD wcze$niej znanego jako MICROGARD® 2000 STANDARD

Oznaczenie na etykiecie

1. Producent kombinezonu/nazwa produktu. 2. Oznakowanie CE. Potwierdzenie

przez SGS Fimko zatwierdzenia kategorii lll, badanie typu na mocy UE Rozporzadzenia
2016/425 przeprowadzone przez SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211
HELSINKI, Finland. Nr jednostki notyfikowanej: 0598 3. Odziez ochronna chroniaca przed
chemikaliami o ograniczonej trwatosci 4. Przed uzyciem nalezy przeczytac instrukcje
obstugi. 5. Rozmiar kombinezonu 6. Miesiac/rok produkgji. 7. Numer identyfikacyjny
modelu. 8. Piktogram rozmiaru oznacza wymiary ciafa. 9. Nie pra¢. 10. Nie prasowac. 11.
Nie suszy¢ w suszarce. 12. Nie czysci¢ chemicznie. 13. Nie uzywac ponownie. 14. Materiat
tatwopalny. Trzymac z dala od ognia.

Poziomy ochrony i dodatkowe wfasciwosci: 15. Spetnia , Typy” czesciowej ochrony
ciata 16. Tkanina przetestowana zgodnie z norma EN 14126 pod katem ochrony
przed czynnikami zakaznymi.

Wytrzymatos¢ fizyczna materiatu AlphaTec® 3000 Klasa EN*

EN 530 Scieranie 426

EN ISO 7854 Odpornos¢ na pekanie pod wptywem zginania 3z6

EN 1SO 9073-4 Odpornosc¢ na rozdzieranie 326

EN ISO 13934-1 Wytrzymatos$¢ na rozciaganie 2z6

EN 863 Odpornos¢ na przektucie 226

EN 25978 Odpornos¢ na wzajemne sklejanie Eﬁﬁﬂ\gﬁ?iemnego

EN ISO 13935-2 Wytrzymatos$¢ szwow 4z6

*Klasa EN okreslona w normie EN 14325:2004. Im wyzsza klasa, tym lepsza
wytrzymatosc.

Wyniki badania przenikania substancji chemicznych przez materiat kombinezonu

AlphaTec® 3000

zlaeégg;\ Chemiczna Wynik Klasa EN* KlsaZSV;OEV;"l"’
ENISO 6529  Metanol > 480 min 626 3z6
EN ISO 6529  Wodorotlenek sodu (40%) > 480 min 626 6z6
EN ISO 6529  Kwas siarkowy (96%) > 480 min 626 6z6

Wyniki EN 14126:2003 dla materiatu kombinezonu AlphaTec® 3000
Metoda badania Klasyfikacja EN Metoda badania Klasyfikacja EN

1SO 16603 Zaliczone (20 kPa) 1SO 16604 Klasa 6z 6
EN ISO 22610 Klasa 6 z 6 1SO/DIS 22611 Klasa 3z 3
1SO 22612 Klasa 3 z 3

Typowe obszary zastosowan

Odziez ochronna AlphaTec® jest przeznaczona do ochrony pracownikéw przed
skazeniem niebezpiecznymi substancjami lub drazniacymi produktami i procesami
w wyniku skazenia. Sa one zazwyczaj stosowane do ochrony przed okreslonymi
zagrozeniami w zaleznosci od toksycznosci i warunkéw narazenia. Patrz “Typ”
poziomu ochrony i spetniane dodatkowe wtasciwosci.

Ogranlczenla stosowania

Przed uzyciem zapoznaj sie ze wszystkimi instrukcjami i sprawdz, czy ubranie
nie ma uszkodzen mogacych mie¢ wptyw na jego funkcje ochronne (np. otwory,
uszkodzone szwy i mocowania, miejsca mocno zabrudzone). Uszkodzona odziez
nalezy wymieni¢ na nowa.

Nalezy zachowac ostroznosc¢ przy zdejmowaniu skazonej odziezy, aby nie
zanieczysci¢ uzytkownika substancjami niebezpiecznymi. Jezeli odziez ochronna
jest skazona, przed jej zdjeciem nalezy postepowac zgodnie z procedurami
odkazania (np. za pomoca prysznica ze $srodkiem odkazajacym).
Zanieczyszczona, zuzyta lub uszkodzona odziez nalezy zdjac i zutylizowac ja w
odpowiedni sposob.

Stosowanie chemicznej odziezy ochronnej bez uwzglednienia warunkéw
Srodowiska pracy moze powodowac stres termiczny. Aby zminimalizowac

stres termiczny lub uszkodzenie kombinezonu firmy Ansell, nalezy rozwazy¢
zastosowanie odpowiedniej bielizny spodniej.

W przypadku stosowania produktow Ansell w potaczeniu z innymi sprzetami
ochrony osobistej oraz w celu zapewnienia petnej ochrony dla danego Typu,
konieczne jest przyklejenie taSma mankietéw do rekawic, nogawek do butéw,
oraz kaptura do aparatu oddechowego. Nalezy stosowac réwniez samoprzylepna
patke na zamek btyskawiczny poprzez oderwanie z niej papieru podktadowego

i docis$niecie do zamka, unikajac zagniecen lub zagie¢. W celu petnej ochrony,
po zabezpieczeniu patkl zamka btyskawicznego nalezy dodatkowo natozy¢
dodatkowa tasme zabezpleczajqca

Zadna odziez ochronna nie zapewnia petnej ochrony przed wszystkimi
chemikaliami i Srodkami niebezpiecznymi. Ostateczna odpowiedzialnos¢ za
okreslenie przydatnosci produktow firmy Ansell, stosowanych samodzielnie lub w
potaczeniu z dodatkowym sprzetem ochrony osobistej, ponosi uzytkownik.
Modele z przymocowanymi skarpetami; skarpety sa przeznaczone do noszenia
wewnatrz butdéw ochrony chemicznej (sprzedawanych oddzielnie) z fatda
nogawkowa, wyktadana nad otworem buta. Przymocowane do kombinezonu
skarpety lub buty nie sa odpowiednie do chodzenia i przebywania w wyciekach
chemikaliéow lub zbiornikach z cieczami.

Obuwie antyposlizgowe oferuje ograniczona odpornosc¢ na poslizg, ale nie
eliminuje catkowicie ryzyka poslizgniecia i/lub upadku, zwtaszcza na mokrych
powierzchniach. Nalezy upewnic sie, ze skarpety lub buty zapewniaja
odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna, aby mozna byto chodzi¢ po danej
powierzchni i aby ich podeszwa nie ulegta uszkodzeniu. Niektére materiaty
stosowane w ostonach butéw, podeszwach, wszywanych skarpetach lub butach
nie sa przeznaczone do stosowania w srodowisku, w ktérym istnieje ryzyko
poslizgniecia i/lub upadku.

Modele wyposazone w srebrna tasme odblaskowa zapewniajaca lepsza
widocznos¢; produkt nie jest zgodny z norma EN ISO 20471.

Modele wyposazone w petle na palce powinny by¢ uzywane tylko z systemem
podwdjnych rekawic, w ktérych uzytkownik nakfada petle palca na wewnetrzna
rekawice, a druga rekawica jest zakfadana na rekaw kombinezonu.

Ostrzezenie - jezeli kombinezon jest wyposazony w zapiecia na rzepy lub petle,
nie moga byc¢ one otwierane podczas pracy w strefach zagrozenia.

Czesciowa ochrona ciata odzieza ochronna nie spetnia wymagan normy EN 1149-
5: 2008 w zakresie koniecznosci petnego okrycia ciata. Nalezy przeprowadzi¢
petna ocene ryzyka, ktéra uwzglednia stosowanie dodatkowej odziezy ochronnej
catego ciata zgodnej z norma EN 1149-5: 2008, aby zapewnic¢ odpowiednie
uziemienie odziezy oraz catkowite okrycie nia ciafa.

Modele z przymocowanymi rekawicami; patrz instrukcja obstugi dostarczona
przez producenta rekawic.

W mato prawdopodobnym przypadku wad produktowych nie nalezy zaktadac
kombinezonu. Wadliwa odziez ochronna (nieuzywana i niezanieczyszczona) nalezy
zwroéci¢ do lokalnego sprzedawcy

Przechowywanie - Podczas przechowywania produkt powinien by¢ chroniony przed
bezposrednim dziataniem $wiatfa stonecznego, oraz nadmiernej temperatury.
Utylizacja - odziez ochronna nalezy utylizowac zgodnie z miejscowymi przepisami.
W przypadku pytan prosimy o kontakt z zespotem technicznym Ansell. Producent
zrzeka sie wszelkich gwarangji, ktére nie zostaty wyraznie okreslone na opakowaniu
prodlIJIktu i nie ponosi odpowiedzialnosci za niewfasciwe uzycie produktow firmy
Ansell.
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NAVOD K POUZITI CS

Prohlaseni o shodé EU je k dispozici ke stazeni na
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 3000 dfive znamé jako MICROCHEM® 3000

Oznaceni na Sti tku

1. Vyrobce ochranného obleku / jméno znacky. 2. Oznaceni CE. Potvrzuje schvaleni
kategorie Il spolecnosti SGS Fimko. podle a predpisu EU 2016/425. PfezkouSeni typu
bylo provedeno spolecnosti SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sdrkiniementie 3), 00211
HELSINKI, Finland. Ozndmeny subjekt €.: 0598 3. Chemicky ochranny oblek s omezenou
zivotnosti. 4. Pfed pouzitim si prectéte tento navod. 5. Velikosti. 6. Mésic/rok vyroby.

7. Identifikace modelu. 8. Rozmérovy piktogram indikuje t€lesné miry. 9. Neperte. 10.
Nezehlete. 11. Nesuste v susicce. 12. Necistéte chemicky. 13. Nepouzivejte opakované.
14. Hoflavy materidl. Chrante pred ohném.

Urovné ochrany a doplitkové vlastnosti: 15. Dosazeny ,typy" ¢astecné ochrany téla
16. Latka je testovana podle EN 14126 jako zabrana pro infek¢ni latky.

Fyzicka ucinnost AlphaTec® 3000 Fabric Trida EN*
EN 530 Prodreni 4z6

EN ISO 7854 Prasknuti v ohybu 3z6

EN ISO 9073-4 Odolnost proti roztrhnuti 3z6

EN ISO 13934-1 Pevnost v tahu 226

EN 863 Odolnost vuci propichnuti 226

EN 25978 Odolnost proti lepivosti Zadné lepeni
EN ISO 13935-2 Pevnost 3vU 4z6

*Tfida EN stanovena normou EN 14325:2004. Cim wy35i je Cislo tridy, tim lepsi je Gcinnost.
AlphaTec® 3000 Fabric - Vysledky testovani pronikani chemikalii

Ineestg’&’:“ Chemicka latka Vysledek Trida EN* Tﬁ;‘;“EN*
ENISO 6529 Metanol > 480 min. 6z6 3z6
EN ISO 6529 Hydroxid sodny (40%) > 480 min. 626 626
EN ISO 6529 Kyselina sirova (96%) > 480 min. 6z6 6z6

AlphaTec® 3000 Fabric EN 14126:2003 - Vysledky

Testovaci metoda  Klasifikace EN Testovaci metoda  Klasifikace EN

1SO 16603 Vyhovuje (20 kPa) I1SO 16604 Trida6z 6
ENISO 22610 Trida6z6 ISO/DIS 22611 Trida3z3
I1SO 22612 Trida3z3

Obvyklé oblasti pouziti

Obleky AlphaTec® jsou navrzeny tak, aby chranily pracovniky pred nebezpeénymi
latkami nebo citlivymi produkty a postupy a pfed kontaminaci z lehkého pocakéni
nebo postfikani nehoflavymi kapalinami. Obvykle se pouZivaji k ochrané proti
speC|ﬁckym r|2|kum ktera jsou zavisla na toxicité a podminkach expozice. Viz
urovné ,typu* ochrany a dalsi dosazené vlastnosti.

Limity pouzm

Pfed pouZzitim zkontrolujte viechny pokyny a oblek ohledné jakéhokoli poskozenti,
které by mohlo ovlivnit jeho ochrannou funkci (napf. diry, poskozené Svy a prvky
pripevnéni, silné zneciSténd mista). Vymérite veSkeré poskozené asti obleku.

PFi svlékani kontaminovanych Casti obleki je tfeba dbat na to, aby se uZivatel
nekontaminoval nebezpecnymi latkami. Pokud jsou ¢asti oblekdi kontaminovany,
je tfeba pred jejich svlieknutim provést dekontaminacni postupy (tj.
dekontaminacni sprcha).

V pfipadé kontaminace, opotfebeni nebo poskozeni je tfeba oblek fadné odstranit
a zlikvidovat.

Pouzivani chemického ochranného obleku mize zpUsobit tepelny stres, pokud se
vhodnym zplsobem nezohledni pracovni prosttedi. Je tfeba vzit v Gvahu vhodné
spodnl pradlo pro minimalizaci tepelného stresu nebo poskozeni vaseho obleku
Anse

Tam, kde jsou vyrobky Ansell pouzivany spolecné s jinymi OOP, a pro ,typ*“ pIné
ochrany je nutné paskou pfilepit manzety k rukavicim, nohavice k botdm a kapuci
k dychacimu zafizeni. Samolepici pfekryv zipu by také 'mél byt pouZit odlepenim
podkladového papiru a pevnym pritlacenim, pficemZ je tfeba dbét na to, aby

se zabranilo pomackani nebo zahyblim. Po zajisténi prekryvu zipu by méla byt
pouzita dal3i paska, aby byla zajiSténa pInd ochrana.

Zadny oblek neposkytuje Uplnou ochranu proti vSem chemikaliim nebo
nebezpecnym latkam. ~ Stanoveni vhodnosti vyrobkil spolecnosti Ansell pro
danou aplikaci, at jiz samostatné nebo v kombinaci s dalsimi OOP, je v konecné
odpovédnosti uzivatele.

Modely s pfipojenymi ponozkami; ponozky jsou navrZeny tak, aby se nosily

v chemickych ochrannych botéch (prodavaji se samostatné), pficemz prekryv je
umistén pres horni Cast otvoru bot. Pfipojené ponozky nebo boty jsou nevhodné
pro chlizi nebo stani v rozlitych chemickych latkach nebo louzich kapalin.
Protismykova obuv nabizi ¢aste¢nou odolnost proti uklouznuti, ale neeliminuje
riziko sklouznuti a/nebo padu zcela, zejména na mokrych plochach Ujistéte se,
Ze ponozky nebo boty poskytuji dostatecnou mechanickou odolnost pro povrch,
po kterém budete kracet, a Ze podrazka neni poskozend. Nékteré materialy
pouzivané ve vnéjsich holmkach navlecich nebo pripevnénych ponoZzkach ¢i
botéch nejsou vhodné pro pouzm v prostredich, kde hrozi nebezpeci uklouznuti
a/nebo padu.

Modely se stfibrnou retroreﬂexm paskou pro lepsi viditelnost; vyrobek neni v
souladu s normou EN ISO 20471.

Modely s prstovymi smyckaml mély by byt pouZivdny pouze se

systémem dvojitych rukavic, kde uzivatel umisti prstovou smycku pfes vnéjsi
rukavici a druhd rukavice se nosi pres rukav obleku.

Varovani - pfi provozu v nebezpecnych zénach nesmi byt otevieny suché zipy,
jsou-li pfitomny.

Ochranny oblek pro ¢astecnou ochranu téla nespliiuje poZadavky na pokryti
celého téla normy EN 1149-5: 2008. Melo by byt provedeno plné posouzen rizik,
které zvazi pouziti dodatecného ochranného obleku pro celé télo odpovidajici
normé EN 1149-5: 2008, aby se zajistilo, Ze ¢astecny oblek (obleky) mize byt
dostatecné uzemnén a Ze vlastni pokryti téla je pfijatelné.

Modely, které zahrnuji pfipojené rukavice; viz navod k pouZiti od vyrobce rukavic
dodavany s rukavicemi.

V nepravdépodobném pfipadé defekt(i oblek nepouZzivejte. Vratte vadny oblek svému
distributorovi (nepouzity a nekontaminovany)

Uskladnéni - Neskladujte za nadmérné teploty nebo na pfimém slunecnim svétle
Likvidace - Likvidujte obleky v souladu s mistnimi predpisy

Mate-li dotazy, kontaktujte technicky tym Ansell.

Vyrobce odmité veskeré zaruky, které nejsou vyslovné uvedeny v baleni vyrobku,
a neodpovida za nespravné pouziti vyrobkl spoleénosti Ansell.



LIETOSANAS INSTRUKCIJA

ES atbilstibas deklaraciju var lejupieladét vietné www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 3000 ieprieks pazistams ka MICROCHEM® 3000

Birka Mark&jums

1. Darba térpa razotajs/zimola nosaukums. 2. CE marké&jums. Atbilst SGS Fimko Il
kategorijas apstiprinajumam, i un ES Regulai 2016/425. Tipa parbaudi veica SGS Fimko
Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland Pilnvarotas iestades nr.:
0598. 3. Kimiskas aizsardzibas apgérbs ar ierobeZotu lietosanas laiku. 4. Pirms lieto3anas
izlasiet Sos noradijumus. 5. Izmérs. 6. Razosanas ménesis/gads. 7. Modela identifikacija. 8.
Izméru piktogramma noradrti kermena izméri. 9. Nemazgat. 10. Negludinat. 11. Nezavét
velas Zavétaja. 12. Netirit kimiskaja tiritava. 13. Nelietot atkartoti. 14. Viegli uzliesmojoss
materials. Neturét liesmu tuvuma.

Aizsardzibas limeni un papildu Tpasibas: 15. Apstiprinata atbilstiba daléjas
kermena aizsardzibas “tipiem”. 16. Audums ir parbaudits atbilsto$i EN 14126
prasibam par aizsardzibu pret infekciju izraisosiem mikroorganismiem.

Auduma AlphaTec® 3000 fiziska efektivitate EN klase*

EN 530 Berzésanas noturiba 4no6

EN ISO 7854 Noturiba pret plaisasanu 3no6

EN ISO 9073-4 Rausanas pretestiba 3no 6

EN ISO 13934-1 Stiepes izturiba 2no6

EN 863 Caurdursanas izturiba 2no6

EN 25978 Noturiba pret piesarnojumu Piesarnojuma nav
EN 1SO 13935-2 Suvju izturiba 4no6

* EN klase atbilstoSi standartam EN 14325:2004. Jo lielaks klases numurs, jo augstaka
efektivitate.

Auduma AlphaTec® 3000 kimisko vielu caursiik3anas parbaudes rezultati

i?ertb:‘;‘edes Kimiska viela Rezultats EN klase* EI\IS?(‘II:ilsJe*
EN ISO 6529 Metanols > 480 min 6no6 3no6
EN ISO 6529 Natrija hidroksids (40%) > 480 min 6no6 6 no6
EN 1SO 6529 Sérskabe (96%) > 480 min 6no 6 6 no 6

Auduma AlphaTec® 3000 EN 14126:2003 rezultati
Parbaudes metode EN klasifikacija Parbaudes metode EN klasifikacija

1SO 16603 Atbilst prasibam (20 kPa)!SO 16604 6. klase no 6
EN ISO 22610 6. klase no 6 ISO/DIS 22611 3. klase no 3
1SO 22612 3. klase no 3

Tipiskas lietosanas jomas

AlphaTec® darba térpi ir paredzéti darbinieku aizsardzibai no bistamam vielam

vai ar jutigu produktu un procesu aizsardzibai no piesarnojuma. Tie parasti tiek
lietoti aizsardzibai pret noteiktam briesmam atkariba no toksiskuma un iedarbibas
apstakliem. Skatiet norades par tipu aizsardzibas lTmeniem un nodroSinatajam
papildu Tpasitbam.

LietoSanas ierobezojumi

« Pirms lietoSanas parskatiet visus noradijumus un parbaudiet, vai darba térpam
nav bojajumu, kas varétu ietekmét ta aizsardzibas funkcijas (pieméram, caurumi,
bojatas Suves un stiprinajumi, stipri netiras dalas). Nomainiet bojatus térpus.
Novelkot piesarnotu darba térpu, rikojieties uzmanigi, lai lietotajs nesaskartos

ar bistamam vielam. Ja térps ir piesarnots, pirms ta novilksanas ir javeic
dekontaminacijas proceddiras (t.i., dekontaminacijas dusa).

Ja darba térps ir piesarnots, nodilis vai bojats, tas ir atbilsto3i janovelk un jalikvide.
Ja nav nodroSinati pieméroti darba vides apstakli, kimiskas aizsardzibas térpa
valkasana var izraisit karstuma stresu. Lai samazinatu karstuma stresa vai Ansell
darba térpa bojajumus risku, zem darba térpa javelk atbilsto3s apgérbs.

Ja Ansell produkti tiek lietoti kopa ar citiem individualajiem aizsarglidzekliem,

ka arT visu tipu aizsardzibai, nepiecieSams ar limlenti pielimét aproces pie
cimdiem, térpa potites dalas pie zabakiem un kapuci pie respiratora. Jaizmanto art
padliméjo3ais ravéjsleédzéja atloks: nonemiet ta aizmuguré eso3o papiru un stingri
piespiediet atloku ta, lai neveidotos krokas vai ieloces; péc ravéjslédzéja atloka
nostiprinasana pilnigai visu tipu aizsardzibai ir jalieto papildu limlente.

Neviens darba térps nevar nodrosinat pilnigu aizsardzibu pret visam kimiskajam
vielam vai bistamajiem faktoriem. Lietotajs ir atbildigs par galigo lEmumu,
nosakot, vai Ansell produkti vieni pasi vai kopa ar citiem papildu individualajiem
aizsarglidzekliem ir pieméroti paredzétajam lietojumam.

Modeliem ar pievienotam zekém: zekes paredzéts ievilkt kimiskas aizsardzibas
zabakos (jaiegadajas atseviski), un térpa atlokam jabat parvilktam pari zabaku
augs$éjam atvérumam. Pievienotas zekes vai zabaki nav pieméroti ne staigasanai
paizlijusam kimiskam vielam vai $kidrumu baseiniem, ne stavésanai tajos.

Apavi ar pretslidésanas ipasibam nodrosina ierobezotu slidésanas pretestibu,

tie nevar pilniba izslégt paslidésanas un/vai kritiena risku, it ipasi uz mitram
virsmam. Parliecinieties, vai zekes/zabaki sniedz mehanisko pretestibu atbilstosi
virsmai, pa kuru jastaiga, ka ari, vai zole netiek bojata. Dazi virséjos zabakos vai
kurpés, ka ari pievienotajas zeké&s vai zabakos izmantotie materiali nav paredzéti
lietosanai vidé, kur pastav risks paslidét un/vai krist.

Modeli ar sudraba krasas atstarojo3u lenti labakai redzamibai: produkts neatbilst
standartam EN ISO 20471.

Modeli ar pirkstu cilpam: jalieto tikai kopa ar dubultu cimdu sistému, kur valkatajs
uzliek pirkstu cilpu virs apaks$éja cimda, bet otrs cimds tiek vilkts virs darba térpa
piedurknes.

Bridinajums! Ja produktam ir lipekla stiprinajumi, tos nedrikst atvért, stradajot
bistamaja zona.

Aizsargapgérbs, kas aizsarga dalu kermena, neatbilst EN 1149-5: 2008 visa
kermena nosegsanas prasibam. Ir javeic pilns risku novért&jums, kura tiek

nemta véra EN'1149-5: 2008 atbilstosa papildu visa kermena aizsargapgérba
lietosana, lai nodrosSinatu, ka darba térpu(s) var pareizi zemét, un tiktu sasniegts
pienemams faktiskais kermena nosegs$anas limenis.

Modeliem ar pievienotiem cimdiem: skatiet lietoSanas noradijumus, ko raZotajs
ieklavis cimdu komplektacija.

Maz ticamaja gadijuma, ja darba térps ir bojats, nevalkdjiet to. Atdodiet bojato darba
térpu (nelietotu un nepiesarnotu) izplatitajam.

Glabasana — neglabajiet karstas vietas vai tieSos saules staros.

Likvidésana — likvidgjiet darba térpus atbilstosi vietéjiem noteikumiem.

Ja rodas jautajumi, sazinieties ar Ansell tehnisko grupu.Razotajs nesniedz nekadas
garantijas, kas nav Tpasi noraditas produkta iepakojuma, un nav atbildigs par Ansell
produktu nepareizu lietosanu.
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HASZNALATI UTASITAS HU

Az EU-megfelelségi nyilatkozatot letoltheti a www.ansell.com/regulatory oldalrol
AlphaTec® 3000 Korabban MICROCHEM® 3000

Jelolések a cimkén

1. Kezeslabas gyartéi/markaneve 2. EK-jel6lés. Igazolja az SGS Fimko, 2016/425 sz. EK-
rendelet szerinti lll. kategériat, Az SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211
HELSINKI, Finland Bejelentett szerv szama: 0598 3. Korlatozott élettartamu, vegyszer
elleni véd6ruhazat. 4. Hasznalat el6tt olvassa el ezeket az utasitdsokat 5. Méretek 6.
Gyartas honapja/éve. 7. Modell azonositasa. 8. A méretezési piktogram mutatja a
testméreteket 9. Tilos mosni. 10. Tilos vasalni. 11. Tilos centrifugazni. 12. Vegytisztitasra
alkalmatlan. 13 Tilos ujra felhasznalni 14. Gyulékony anyag. Tartsa t(iztdl tavol.

Védelmi szintek és a tovabbi megvaldsul6 jellemzék: 15. Me%valésglé részleges
testvédelem tipusok 16. Szovet az EN 14126 szerint tesztelve a fert6z6 anyagok
kizardsara vonatkozoan.

Az AlphaTec® 3000 szovet fizikai teljesitménye EN-osztaly*
EN 530 Surlédas 6/4
EN ISO 7854 Rugalmas repedés 6/3
EN ISO 9073-4 Ellendllas tépésnek 6/3
EN ISO 13934-1 Szakitdszilardsag 6/2
EN 863 Ellendllas lyukasztasnak 6/2

EN 25978 Osszetapadasi ellenéllas

EN ISO 13935-2 VarraserGsség 6/4

*EN osztaly az EN 14325:2004 szerint meghatarozva. Minél magasabb az osztaly
szama, annal jobb a teljesitmény.

Nincs 6sszetapadas

AlphaTec® 3000 szovet vegyszerek athatolasi vizsgalatanak eredményei

Vizsgalati 5 _ < Seams
médszer Vegyszer Eredmény EN-osztaly* EN-osztaly*
EN ISO 6529  Metanol > 480 perc 6/6 3/6
ENISO 6529  Natrium-hidroxid (40%) > 480 perc 6/6 6/6
ENISO 6529  Kénsav (96%) > 480 perc 6/6 6/6

AlphaTec® 3000 szovet EN 14126:2003 Eredmények
Vizsgalati modszer EN-besorolas Vizsgalati modszer EN-besorolas

ISO 16603 Sikeres (20 kPa) 150 16604 6/6 osztdly
EN 1SO 22610 6/6 osztaly 1SO/DIS 22611 3/3 osztaly
1SO 22612 3/3 osztaly

Jellemz6 felhasznalasi teriiletek

Az AlphaTec® 6lt6zékek ugy vannak kialakitva, hogy védjék a dolgozdkat a veszélyes
anyagoktdl vagy az érzékeny termékeket és folyamatokat a szennyezédéstdl.
JellemzGen a toxicitastdl és kitettségi korilményektdl fiiggd specifikus veszélyek
elleni védelemre szolgdlnak. Lasd a tipus szerinti védelmi szinteket és a tovabbi
megvalésuld jellemzdket.

Hasznalati korlatozasok

* A hasznalat el6tt olvasson el minden utasitast és ellenérizze, hogy a
védéruhdzaton nem talalhat6-e olyan sériilés, amely hatassal lehet a védelmi
funkciojara (pl. lyukak, sériilt varrasok és rogzitések, erésen szennyezett
teruletek). Cserelje le a sérult 6ltozéket.

Ovatosan vegye le a szennyezett 6ltozéket, hogy a felhasznald ne szennyezédjon
be veszélyes anyagokkal. Ha az 6ltozékek szennyezddtek, akkor az 6ltozék
levétele el6tt szennyezédésmentesitési eljarasokat (pl. szennyezédésmentesitd
zuhanyzas) kell végrehajtani.

Szennyezddés, kopds vagy sériilés esetén az oltdzéket le kell cserélni, és
megfeleléen artalmatlanitani kell.

A vegyszer elleni védéruhazatok viselése héstresszhez vezethet, ha nem tgyelnek
megfelel6en a munkahelyi kérnyezetre. Gondoskodni kell megfeleld alaéltézetrél
a hostressz és az Ansell 6lt6zék sérilésének megelézése érdekében.

Ha Ansell termékeket hasznalnak egyéb egyéni védéeszkozokkel egyiitt,

és a teljes védelem érdekében, a mandzsettakat hozza kell ragasztani
ragasztészalaggal a kesztylikhdz, a bokarészeket a labbelikhez, a kapucnit pedig
a Ié?zékészulekhez. Az 6ntapado cipzarfedelet is hasznalni kell, a hatoldalan
talalhatd papir eltavolitasaval és erételjes lenyomasaval, tigyelve a gylrédések

és behajlasok elkeriilésére; a cipzar rogzitését kdvetden tovabbi ragasztdszalag-
réteget kell felvinni a teljes védelem biztositasa érdekében.

Egyetlen 6ltozék sem biztosit teljes kori védelmet minden vegyszer és

veszélyes anyag ellen. Az Ansell termékek alkalmassaganak meghatarozasa
egy adott felhasznalasra, akar 6nalléan, akar tovabbi egyéni védbeszkozokkel
kombinaciéban, végsé soron a felhasznalo feleléssége.

Csatlakoztatott zoknival rendelkezé modellek; a zoknik (kilon kaphato)
vegyvédelmi labbelin beliili viselésre vannak kialakitva, a labbelihez szolgalé nyilas
tetejére rahajlé hajtékaval. A csatlakoztatott zoknik vagy labbelik nem alkalmasak
arra, hogy kifolyt vegyi anyagokban vagy folyadéktocsakban jarjon vagy élljon

A csuszasgatlo labbeli korlatozott cstszasellenallast biztosit, de nem sziintetni
meg teljesen a csiszds- és/vagy elesésveszélyt, kilonosen nedves feluleten.
Ugyeljen, hogy a zokni vagy labbeli megfelelé mechanikai védelmet biztositson
az adott feliileten, amelyen jarni fog, és hogy a talp ne legyen sérult. A kiilsé
labbelikben vagy csatlakoztatott zoknikban és labbelikben haszndlt egyes
anyagok nem olyan kdrnyezetben val6 hasznalatra készultek, ahol fennall a
megcsUszas és/vagy elesés veszélye.

A még jobb lathatosag érdekében eziist szinli fényvisszaverd szalaggal ellatott
modellek esetében a termék nem felel meg az EN 1SO 20471 szabvanynak.

Az ujjhurokkal rendelkezé modellek csak olyan duplakesztylis-rendszerrel
hasznalhatok, ahol a felhasznalé az ujjhurkot az elsé keszty(re akasztja, és ezt
kovetéen egy masodik keszty(t haz fel a ruha ujjara.

Figyelmeztetés - Ha vannak kampos és horgos rogziték, ezek nem lehetnek
kinyitva a veszélyes terileteken végzett munka soran

A test egy részére kiterjed$ védéruhazat nem felel meg az EN 1149-5: 2008
szabvany teljes testes lefedettségére vonatkozé kovetelményének. Az EN 1149-5:
2008 szabvanynak megfeleld, kiegészits teljes testes védéruhazat hasznalatat
figyelembe vevd, teljes kockazatértékelést kell elvégezni annak biztositasara,
hogy az 6ltozék(ek) megfeleléen foldelve legyen(ek), és a megvaldsulo teljes
testes lefedés elfogadhat6 legyen.

A csatlakoztatott keszty(ivel rendelkez6 modellek esetében lasd a kesztylikh6z
mellékelt gyartdi hasznalati utasitasokat.

Abban a nem valdszinii esetben, ha a ruhdzat hibas lenne, ne viselje azt. A

hibas ruhazatot (hasznalatlan és nem szennyezett dllapotban) kildje vissza a
forgalmazénak.

Tarolas - Ne tarolja talzott hé vagy kozvetlen napfény dltal ért helyen
Artalmatlanitas - A ruhazatok artalmatlanitasat a helyi elGirasok szerint végezze

Kérdés esetén forduljon az Ansell miiszaki csapatahoz.

A gyartd kizar a termék csomagolasan kifejezetten fel nem tuntetett mindennem
garanciat, és nem vallal felel6sséget az Ansell terméket nem megfelelé
hasznalataért.
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OAHIMIEX XPHZHZ EL

H ARAwon ouppdp@wong EE dariBeTon yix ARYn otn dtebBuvon
www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 3000 yvwoT6 0To TIapeNdOV pe TNV ovopaic MICROCHEM® 3000

SApovon ETikéTog

1. KXTOOKEVKOTAG TIPOOTATEVTIKOD EVOUUKTOG/EUTIOPLKH OVOHKOTX. 2. SApavon CE.
EmiBeBouchvel v €ykpiom kamyoplag Il arté Ty SGS Fimko. Kavoviouég EE 2016/425
“EAeyxog TUTTOU 110 TRV SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Séarkiniementie 3), 00211 HELSINKI,
Finland. Kowottoupévog opyoviopdg aptb.: 0598 3. EvBupa TIpOOTROIRG KTTO XNUK&
TIEPLOPLOPEVNG BLKPKELXG TWIG. 4. ALBATTE AUTO TO PO 0BNYLIY TPV &TTO T1) Xpriom

5. Méyseog 6. Mivarg / ‘ETOG KOTAOKEVNG, 7. MPO0BLOPLOUGG HOVTENOU. 8. TO ELKOVOYPOUHX
peyéBoug deixvel TIg DLXOTEOELG TOL CWHATOG 9. Nax pnv TIAéveTaL 10. Nox PNV oldepuOveTaiL.
11. N& pnv oTeyVlveTal ot oTeyvwThpLo. 12. Nax unv oteyvoka®opiCetal. 13. No pnv
ETTOVOXPNOUOTTIOLELTL 14. EOPAEKTO LAKO. Nox KPOTEITOL HOKPLX TTO TH PUOTLE.

Emrimedo mpooTaoiog & MpdobeTeg 18LOTNTEG: 15. “TUTIOL HeEPLKAG TIPOOTAO{AG
CWHATOG TTOV ETTILTEOXBNKAV 16. TO DPAOUNX SOKIUKOTHKE CUUPWVA HE TO
TIpoTUTTO EN 14126 YLt payn] 0€ HOAUOHXTIKOUG TIXPAXYOVTEG.

DUOLKEG ETTLOOTELG TOL LP&OpHTOG AlphaTec® 3000 Kornyopiot EN*

EN 530 TpBA 4 omd 6
EN ISO 7854 Pnyu&twon k&uyng 3 aT6 6
EN ISO 9073-4 AvToxn o€ aTtéoXLomn 3 atd 6
EN ISO 13934-1 EqeNKLOTIKA avToXH 2 o166
EN 863 Avtoxn oe dL&kTpnon 2 o116 6
EN 25978 Avtoxn o€ éuppagn Xwplc épppagn

EN ISO 13935-2 Avtoxrj papwv 4 om0 6
*Karnyopia EN Trou kaBop{Tetat ot To EN 14325:2004. ‘000 upnAdTEPOG ElvaiL 0
apLOPOG KATNYOPIXS, TOTO KXAUTEPN ElVAL N KTTOBOCT.

ATTOTENEOPOTH SOKLUAG SLEloBUONG XNHULIKWV Tou v&opxTog AlphaTec® 3000

:’;i%;i%g Xnuikd ATTOTENECPX K“Tg,}j‘:"i“ Kaerer;](g;gia
EN ISO 6529 MegBavorn >480 NeTrT& 6 o116 6 3 a1td 6
ENISO 6520 |COOBEIBIOTOUNATRIOL 490 )emrs Gom6 6 6amo6
EN ISO 6529 Oeuko6 oE0 (96%) >480 AeTtT& 6 o166 6 a1 6

“Ypaopax AlphaTec® 3000 AtroteAéopata EN 14126:2003
M£00d0¢g ehéyxov Kornyopict EN M£00d0¢g ehéyxov Kornyopict EN

1SO 16603 Pass (20 kPa) 1SO 16604 Karnyopio 6 a6 6
EN ISO 22610 Kormnyopia 6 orté 6 ISO/DIS 22611 Karnyopia 3 artd 3
1ISO 22612 Katnyopia 3 o116 3

Tutrikol Topeig xpRong

To evdOpaTa AlphaTec® éxouv OXEBLAOTEL YLX V& TTPOOTATEVOULV TOUG
£pYXTOWEVOUG OTTO ETTKVOUVEG OLTTEG ) VX TTPOOTATEVOLY EVA{TONTA TTPOLOVTX
KL DLOLKETTEG ATTO HOALVOT. XpNOLHOTIOLOOVTARL CUVABWG YLX TIPOOTRO(x &TTd
£181K00g KLVOUVOUG TTOL EEXPTWVTAL ATTG TLG CUVONKEG TOELKOTNTAG KoL €kBETNG.
Avon'pé%Ts oTa ETrimeda rpooTtaaiog «TOTIOU» kol Tig MpdobeTeg I8LOTNTES TTOL
emiteXBNKAv.

MNeploplopol xpAong i i

e Mpw aTté T XpAON, delTe KoL TIGAL OAEC TLG 0dNYieg KoL eTTLOEWpPHOTE

T& EVOUHATA YL TUXOV TNHLEG TTOL B PTTOPOUORYV VX ETTNPERTOLY TNV
TIPOOTATEUTLKH AELTOUPYLK TOUG (TT.X. TPOTIEG, XKAKOTHUEVEG PRPEC KAL TUVOETELG,
TIOND kKB PTEG TTEPLOXEG). AVTIKATAOTAOTE TUXOV (POXPHEVY EVEOUATA,
MPETTEL VX TIPOTEXETE KXTX THV XOAIPEOT TWV HOAVOUEVWIV EVOLUKTWY, WOTE
VO NV HOALVOEL 0 XpoTNG pE eTTLKIVOLVEG 0LTTEC. E&V Tax evdOpXTX glvaiL
HOALOHEVE, TOTE TIPETTEL VX GkkOAOLBONBOVV dLadikaaieg atroAOHavang (BnA.
VTOUG XTTOADHAVONG) TPV TV XPALPETN TOL EVEOUATOG,

MeT& omtd udAuvar, eBop& 1 PA&PBN TO €VBLHK TTPETTEL VO P LPEBEL KoL vax
aTTopPPLPOEl CWOTK.

H Xpion TIpOCTATEUTIKOD EVBOUATOC YL XNHIK& UTTOPEL VO TTPOKAAETEL BEppLKR
KATaTTOVNON e&v dev B0OEl n dBeovoa TTpogox) T TTEPLREANOV epyaing. O
TIPETTEL VO EEETATBEL N XPNOT) KATAAANAWY ETWPODXWV YLK TNV EAXXLOTOTTOiNON
TNG BEPULKAG KXTRTTOVNONG N TNG Tnulag oTo évdupa Ansell.

‘Otav T TIpoidvTa Ansell XpnGLHOTTOLOOVTAL O GUVBUAOUOG pe GANa MATT KL
YL TIARPN TIPOOTRO{x «TUTTOU», ElVAL XTTRPKITNTO V& TUYKOANACETE PE TALVI
TLG HOVOETEG 0T YAVTLK, TOUG BOTPAYKAOUG OTLG MTTOTEC, TNV KOUKOUAX OThV
QVOTTIVELOTIKA GUOKELH. TO GUTOKOAANTO KXAUHUK EPHOLEP Bax TTPETTEL ETTIONG
V& XpNOLHOTIOWNBEL e apaipean Tou XXPTLOO KXAUYNG KAL TT{ETN TTPOG T K&TW),
@POVTITOVTOG VO XTTOPUYETE TIG TITUXEG N TA DUTAWUXT, KO KOPXA(TETE TO
KOAUPHO QEPHOLKP, B TIPETTEL ETTIONG VXX €QAPUOOTEL TIPOOBETN TAVIX VI VX
BLAOPAALTBEL N TIPOOTAOLX TIAjPOLG TUTTOL.

Kavéva évBupa eV TTpEXEL TIARPN TIPOCTRTLA EVAVTL OAWV TWV XNHULKWV
0LOLWV | TWV ETTIKIVOLVWV TTRPaYOVTWY. O KXBOPLoHOC TNG KATOANNAOTNTAG
Twy TpoldvTwV Ansell, et pévwv elte o€ CUVBLAOUOG pe TIPOTBETA MAI YL pLax
XPNOT), aTToTENEL TEALKN £VBUVR TOL XPAROTY.

MOVTEAK UE TIPOOXPTNHEVEG KKATOEG, OL KAATOEG OXEDLATOVTAL YL V&
©opeBOUV PETK O UTTOTEG TTPOOTAOLRG KTTO XNHLKK (TTwA0DVTAL EEXWPLTT)

UE TO K&AVUHK TOTTOBETNHEVO TTRVW KTTO TO ETIAVW HEPOG TOL KVOLYHATOC

TNG MTTOTAG. OL TIPOCPTNHEVEG KAATOEG A HTTOTEG DeV ElVAL KATXAANAEG YL
TEPTIATNHA N} YL OTRON O XNHLKEG BLappoEg N TTLalveg LYpUV

Ta uTTOdNUATR ETTLRPEBLVONG TNG OALTONTNG TIXPEXOLV TIEPLOPLOUEVN
avtioTaon oTnv oAloBnon, GANG dev B ExAe(WOLV TIARPWG ToV Kivduvo
oAloBnong Kkat/f TITAOoNG, eIk OF LYPEC eTTipbveLes.  BeBawBeite OTL oL
KGATOEG /) OL UTTOTEC TIXPEXOLV ETTXPKN UNXAVLIKH QVTIOTHON YLX TV ETTLORVELX
OTNV OTTOLX TTPETTEL VX TTEPTTATATETE KL OTL N TOAX Oev £XEL LTTOOTEL TNHLK.
OpLoPEVA LALKE TTOL XPNOHOTIOLOOVTOL WG KXAOUUKTO OF PTTOTEG, UTTODNUATX
1 OPLOUEVEG TIPOTRPTNHEVEG KXATOEG i UTTOTEG BEV TTPoOpICoVTaL YLX XpAON T€
TrepLBAANOVT OTTOU LTTGPXEL KIVOLVOG OAlOBNONG KA&L/A TITWONG.

MOVTEAK PE XONMUEVLX BVTRVOKAKOTLKA TRWVIX Y& BEATLWHEVN OpaTOTNTA. TO
TIPOIGY BV TUHHOPPUVETAL TTPOG TO TTPOTUTTO EN ISO 20471.

MovTéAa pe BpOXouG SAKTOAWY. B TIPETTEL V& XPNOLUOTIOLOUVTAL HOVO HE £V
o0gTNHA BLTTAOD YavTLoD 6TToL 0 XprioTNG B&TEL TO BP6XO TWV SAKTOAWY ETTAVW
AT TO KATW YAVTL KL TO SEOTEPO YAVTL OTN TUVEXELX (POPLETAL ETTAVW KTTO TO
HavikL Tou evdOpaToC.

Mpogldotroinan - av LTIAPXOLV, OL TUVDETHPEC KYKLOTPOL KaL BpdXoL dev TIpéTTeL
VO XVOLYOVTOL OTOV AELTOUPYOVV Ot TUVEG KLVOUVOL

EVBOHATR TIPOOTROIKG PEPOUG TWHATOG dEV TIANPOUV THV &TTR{TNON KAALYNG
TIARPOLG TWHATOG TOL EN 1149-5: 2008. MpétreL va YiveL TIARPNG eKTMNON
ETTLKLVOUVOTNTAG, N OTTolx €EeT&TeEL T XpAOTN TIPOTOETWY TIPOOTATEVTIKWOV
£VBUPATWV TTAPOUG TWUATOG TTOL TUULIOPQWVOVTAL HE TO TIPOTUTTO EN 1149-
5: 2008, TTPOKELPEVOL VO SLOGOAALOTEL OTL TO EVOUPX UTTOPEL Ve elvarl eTTapkidG
YELWUEVO KAL OTL N TIPAYHKTLKA KEALWN CWHKTOG TTOL ETTLTUYXXVETAL Elvat
XTTOOEKTN.

MOoVTEAK TTOL PEPOLV TIPOTAPTNHEVE YRVTLY. AVXTPEETE OTLG 00nYieg Xpriong
TOU KATKOKEVKOTH TWV YAVTLWV TTOL GUVOBEDOLY TK YRVTLA.

STy ami@avn TEpTITWON ENATTWHETWY, UNV (POPETETE TO EVOULHX. ETILOTPéWTE TO
EAXTTWHATLIKO EVOUHX (CXPNOTLUOTIOMNTO KAL PN HOAUCHEVO) OTOV dLAVOHER T
Am0o0fRKeLoN - Mnv arroBnkeVeTe ot LTTEPBOALKN OEPUOTNTA 1) OE KUEGO NALKO

.

.

.

.

W
Aﬂgpplwn ~ATIOPp{PETE T POUXX TOUPUVX HE TOUG TOTTLKOOG KAXVOVITHOD
o EpWTATELG TIGPAKAAOVE ETTLKOWVWVATTE HE TNV TeXVLKA op&da Tng Ansell.
O KATROKELKOTAG KTTOTTOLE(TAL K&OE EyyONnon TTOUL dev ava@EépeTal pnték aTh

CUOKELKOTX TOL TTPOLOVTOG KAL BeV PEPEL EUBOVN YL TNV XKATEAANAN XPrioN TWV
TTpotdvTwy Tng Ansell.

MHCTPYKLINW 3A YINOTPEBA BG

EC [leknapauusTa 3a CbOTBETCTBME € AO0CTbIHA 3a U3TerNsHe Ha
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 3000 npeaw ussectHa kato MICROCHEM® 3000

MapK1poBKM Ha eTuKeTa

1. lNpousBoauTen/vMe Ha Mapkata Ha KombuHesoHa. 2. CE Mapkuposka. MoTebpxaasa
onobperue ot kateropws IIl ot SGS Fimko. EC perynauus 2016/425, nposeseH ot SGS
Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Hotuduumpan
opraH Ne: 0598 3. XvMUYHO 3aWmMTHO 0671eK0 C OrpaHnyeHa roAHocT. 4. MpoveTeTe

Tasu IMCTOBKA npeau ynotpebara 5. Pasmep 6. Mecel, / FoavHa Ha NPOV3BOACTBO. 7.
NpeHtndrkaums Ha moaena. 8. MNukTorpamMarta Ha pasMepa nokasga pasMepuTe Ha TAI0TO
9. [la He ce mue. 10. la He ce rnagu. 11. [la He ce u3non3ea cylwmnHa MawmvHa. 12. /la He
ce n3nosn3ga cyxo yucteHe. 13. [la He ce n3non3ea noBTopHo 14. 3ananum matepuan. Ja
Ce Masu OT OrbH.

HuBa Ha 3amTa U AONbJIHUTEJNTHU cBouncTea: 15. YactuuHa 3auuTa Ha TANoTOo
,Tunose"“, nocturHato 16. Matepus, koaTo e TecTBaHa criopes, EN 14126 3a
ocurypssaHe Ha bapuepa cpely MHGEKLMO3HM areHTU.

®u3nuHN paboTHM xapakTepuctukm Ha AlphaTec® 3000 Fabric

EN knac*
EN 530 Abpasus 4076
EN ISO 7854 lNponykBaHe, MPUYNHEHO OT OrbBaHe 3076
EN ISO 9073-4 YCTON4YMBOCT Ha pa3KkbCBaHe 3076
EN ISO 13934-1 flkocT Ha onbH 2016
EN 863 YcToiumnBoCT Ha npobusaHe 2076
EN 25978 YcTonuunBocT Ha biokupaHe Hama 6nokupaHe
EN ISO 13935-2 Cuna Ha wesa 40716

*EN knac, onpegeneH ot EN 14325:2004. MNo-ronemMunsT HOMep Ha Kfiaca nokasea
no-A06pu paboTHU XapaKTePUCTUKN.

AlphaTec® 3000 fabric pesyntaTti oT TecT 3a NponyckJIMBOCT HA XUMUKIN

MeTop, Ha Xumukan Pe3syntar EN knac* LeBoBe
TecT EN knac*
ENISO 6529  MeTtaHon >480 MUHYTU 60T6 3076

EN ISO 6529  Hatpues xuapokcupg, (40%)  >480 MUHYTH 60T 6 60T6
EN ISO 6529  CapHa kucenuHa (96%) >480 MUHYTH 6 0T6 60T6
AlphaTec® 3000 Fabric EN 14126:2003 Pe3ynrtatn

MerTop, Ha TecT EN knacudukaums Mertop, Ha TecT EN knacudukaums

1SO 16603 W3pbpxa Tecta (20 kPa) ISO 16604 Knac 6 ot 6
EN 1SO 22610 Knac 6 ot 6 ISO/DIS 22611 Knac 3 ot 3
1SO 22612 Knac 3 ot 3

TunuuHu obnactu Ha ynotpeba

Obneknata AlphaTec® ca npegHasHayeHu 3a 3awurta Ha paboTHULM OT OnacHu
BELLECTBA WM YyBCTBUTENHU MPOAYKTU U Npoueck oT 3apasasaHe. OBUKHOBEHO Te
Ce HOCAT 3a 3aluTa cpey CI'IeLl,VIdJVI‘-lHI/I 0nNacHOCTK, B 3aBUCMMOCT OT yC/I0BMATA HA
TOKCUYHOCT U n3naraHe. I'IpoqueTe 3a HUBATA Ha 3aWuTa “Type" W NOCTUrHaTuUTE
[LOMbAHUTENHU CBOICTBA.

OrpaHuyeHus Ha ynotpebata

« [Mpeau ynotpeba npoyeteTe BCUUKM UHCTPYKLUM U Ornepante 0b6aexknoTo 3a
noBpezsa, KOATO MOXe Aia 3acerHe 3awWmuTHaTa hyHKLUWA (Hanp. 0TBOPU, NOBpeseHN
LIeBOBE 1 3aKpenBally eneMeHTH, TEXKO 3aMbpceHn obnactu). MoameHeTe
noBpeseHoTo 0bnekso.

« [peau cbbnnyaHeTo Ha 3apaseHo obnekno TpsA6Ba Aa ce B3emMaT MepKu
NPOTWB 3aMbPCABAHETO Ha NOTpebuTens c onacHu BelecTsa. AKo obneknoTo e
3apaseHo, TpsbBa fa ce U3MbLAHAT NpoLeaypu 3a obes3apasssaHe (Hanp. Ayw 3a
obe33apa3ssaBaHe) npeaun CBaNAHETO Ha 0bneknoTo.

« ObneknoTo TpsbBa Aa Ce CBANV U U3XBBLPAM MO NOAXOAALL HAYMH B CyYal Ha
3apasfBaHe, U3HOCBaHe Wiu Nospeaa.

* M3non3eaHeTo Ha XUMUYHO 3alWKUTHO 0bnekno moxe Aa aosene A0 TOMJIMHEH
yAap, ako He ce B3eMaT Npe/Buz, yCloBuaTa Ha pabotHaTa cpeaa. 3a aa ce
HaMasim BepOATHOCTTA 3a TOMJIMHEH yAap Unu nospesa Ha Baweto Ansell obnekso,
TpﬂGBa aa M36epeTe noaxoaauwm Apexu, KOUTO Ce HOCAT Nnoj, 3alUTHOTO O6ﬂeK}10.

« Korato npoayktute Ansell ce n3non3gar B Cb4eTaHWe C APYro JIMYHO 3aLWUTHO
obopyaBaHe 1 3a MbjHa 3awuTa “Type”, MaHweTuTe Tpsbea Aa ce 3anenat
BbPXY PbKaBULLNTE, FNE3EHUTE KbM 6OTyLIJVITE, Kavysikata KbM guxaTesnHusa
anapart. Camo3anensawmaT npeanasuten Ha Luna Tpabea cbLLo Aa ce U3non3ea
upes oTNenBaHe Ha NOMOLLHATA XapTUs U PaBHOMEPHO NPUTUCKaHe HaAoY,

KaTo Ce B3eMaT MepKn aAa ce n3berxe 06p33yBaH€TO Ha pb603e W MbHKNU,
cnej 3aKpenBaHeTo Ha npeanasuTens Ha uuna Tpabsa Aa ce NPUNOXM CbLLO
[OMbBIHWUTENIHA JIeNeHKa, KOATO MNO3BONABA 3aLLMUTaA OT MbAEH TUM.

* Hama O6J1€KJ10, KOETO Aa ocurypssa nbJiHa 3almTa cpeuly BCUYKU XUMUKANU nnun
onacHu BellLecTBa. Onpep.enuHeTo Ha rogHoCTTa 3a NPUIOXEHNETO Ha NPOAYKTU
Ansell camocToATeNHO UK B KOMBUHALMSA C AOMBAHUTENHO JIMYHO 3aLWUTHO
obopyaBaHe e KpaiiHa OTFOBOPHOCT Ha noTpebuTens.

. MOJJ,eﬂI/I C NpUKpeneHn Yyopanu; 4YopanuTe ca npegHa3Ha4yeHN 3a HOCeHe B
XUMWUYHU 3aLNTHKU BOTYLM (NPOAABAT Ce OTAENHO) C MOKPUBAIO, KOETO Ce NOoCTaBs
BbPXY FOpHAaTa 4acT Ha oTBOpa Ha 6oTywa. MpukpeneHnTe yopanu unu 6oTyLwK
He Ca NnoAXo4AlLN 3a XOo4eHe unun I'IpECTOI7I B Pa3nnBM HA XUMUKaIN nim bacentHu
C TEYHOCTH.

* YCTOWYMBUTE NPOTUB NOAX/Tb3BaHE OBYBHU U3AeNUs NpeanaraT orpaHuyeHa
yCTOﬁHMBOCT NMPOTUB NOAXNb3BAHE, HO HAMA Aad HAMaNAT HAaNb/JIHO pUCKa OT
noaxNb3BaHe U/uUNu nagaHe, 0ocobeHo BbPXY BAAXKHN MOBLPXHOCTU. YBepeTe
ce, ue yopanuTe u 6OTyWwUTe Npeanarart NOAXOAALLA MEXAHUYHA YCTOMYMBOCT 3a
NOBBPXHOCTTA, NO KOATO LWLe XoAUTe, N Ye NoAMeTKATa He € noBpeaeHa. Hskoun
MaTepuanu, KOUTO ce U3NoN3BaT B rOPHU BOTYLIN, FOPHW OBYBKU UK NPUKPEneHn
yopanu wuim 6oTyLwm, He ca NpeAHa3HayeHu 3a ynoTpeba B cpean, B KOUTO UMa
PUCK OT NOAXNb3BaHE I/I/I/I}'II/I nagaHe.

* Mopenu ¢ byHKUMA cpebbpHa peTpopednekcHa NeneHKa 3a yBeanyeHa BUAUMOCT;
NPOAYKTHT He CbOTBeTCTBA Ha EN ISO 20471.

* Mogenu c hyHKLUMA NPUMKU 3 NpbCTUTE; TPsAOBa Aa Ce N3MON3BAT CaMO CbC
cucTeMa ¢ IBOMHM PbKaBULM, B KOATO NOTPeObUTENAT NOCTaBA NMpUMKaTa 3a NpbcTa
BbPXY [l0N1HATA pPbKaBMLA U Cnej ToBa BTOpaTa PbKaBuLA C€ HOCK HaZ pbKasa Ha
obneknoTo.

« [lpeaynpexaeHne — ako UMa 3aKOMYaSIKM € KyKa U NpuMKa, Te He Tpabea aa ce
OTBapAT, AOKATO paboTUTe B OMACHM 30HU

. 3aU.lMTHOTO OGHEKI‘IO 3a 4acCTu OT TAJIOTO HE YA0BIETBOPABA USNCKBAHETO 3a
NoKpWTUE HA LUANoTO Tano Ha EN 1149-5: 2008. Tpabea aa ce Hanpasu MbjHa
OLeHKa Ha pucCKa, KOATO BKKYBA ynorpeGaTa Ha AONBAHUTENIHO Npeana3sHo
0671ekn0 3a UANoTo TANO, kKoeTo cboTBeTCTBA Ha EN 1149-5: 2008, 3a Aa ce
rapaHTupa, ye obneknoro(arta) Moxe Aa 6bae(aT) NOAX0OAALLO 3a3eMeHO(M) U
NOCTUrHATOTO ,D,EVICTBVITEHHO NOKpUTWNE Ha TANOTO € NPUeMaunBo.

. MOﬂ,eJ'II/I C NPUKPENeHU PbKaBULW, NPOYEeTETE MHCTPYKLUUTE 3a yn0Tpe6a Ha
NPOU3BOANTENA HA PbKABULMUTE, LOCTABEHUN 3a€HO C PbKaBULUTE.

B Manko BepoATHUTE Clyyan Ha AedekTn He Tpabsa Aa HocuTe 0bneknoTo. BupHeTe
nedheKkTHOTO 06n1eks10 (HeM3MNoI3BaHO UK He3apa3eHo) Ha Bawwsa anctpubytop
CbxpaHeHme - ﬂ.a He Ce CbXpaHABa NpW NpeKasieHa TONJANHa AN ANPEeKTHA ChbHYEBaA
cBeTIMHA

MN3xBbpRsAHe - N3xBbpsieTe obneknaTa cropes MeCTHUTE perynauuu

Mons, cBbpXeTe ce € TexHUUYeckuns ekun Ha Ansell 3a Bbnpocu.

r‘lpomaaonmenm OTKa3Ba BCUYKWU rapaHuUnmn, KOUTO He Ca U3PUYHO NMOCOYEHU B
OnaKoBKaTa Ha NPOAYKTa, U He HOCW OTFOBOPHOCT 3a HemnpasuaHaTa ynotpeba Ha
npoayktu Ansell.

UPUTE ZA UPOTREBU HR

EU izjava o sukladnosti dostupna je za preuzimanje na stranici
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 3000 ranije poznato kao MICROCHEM® 3000

Oznake: 1. Naziv proizvodaca/marke radnog odijela. 2. Oznaka CE. Potvrduje se odobrenje
kategorije Il drustva SGS Fimko.; ispitivanje tipa u skladu s Direktivom EZ-a i Uredbom

EU 2016/425 provelo je drustvo SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211
HELSINKI, Finland. Br. nadleznog tijela: 0598 3. Kemijska zastitna odjeca ogranicenog
radnog vijeka. 4. Procitajte ove upute prije koristenja. 5. Veli¢ina 6. Mjesec/godina
proizvodnje. 7. Identifikacija modela. 8. Piktogram veli¢ine odgovara mjerama tijela. 9.
Nemojte prati. 10. Nemojte glacati. 11. Nemojte susiti u susilici. 12. Nemojte kemijski Cistiti.
13. Nemojte ponovo upotrebljavati. 14. Zapaljivi materijal. Drzati dalje od vatre.

Stupanj zastite i dodatna svojstva: 15. Postignut ,tip” 16 djelomicne zastite tijela.
Tkanina ispitana za zastitu od infektivnih tvari sukladno normi EN 14126.

Fizicka ucinkovitost tkanine AlphaTec® 3000 EN razred*

EN 530 Abrazijska otpornost 40d6

EN ISO 7854 Otpornost na pucanje pri savijanju 30d6

EN ISO 9073-4 Otpornost na kidanje 30d6

EN ISO 13934-1 Vlacna ¢vrstoca 20d6

EN 863 Otpornost na probijanje 20d6

EN 25978 Otpornost na blokiranje Bez blokiranja
EN 1SO 13935-2 Cvrstoca $avova 40d6

*EN razred odreden prema normi EN 14325:2004. Sto je veci broj razreda,
ucinkovitost je bolja.

Rezultati testiranja prodora kemikalija za tkaninu AlphaTec® 3000

Metoda - . Savova
ispitivanja Kemikalija Rezultat EN razred EN razred*
ENISO 6529  Metanol > 480 min 60d6 30d6
EN ISO 6529  Natrijev hidroksid (40 %) > 480 min 6 od 6 6 0od6

ENISO 6529  Sumporna kiselina (96 %) > 480 min 6 0d 6 6 0d 6
Rezultati za tkaninu AlphaTec® 3000 prema normi EN 14126:2003
Metoda ispitivanja EN klasifikacija Metoda ispitivanja EN klasifikacija

1SO 16603 Prolazno (20 kPa) 1SO 16604 Razred 6 od 6
EN ISO 22610 Razred 6 od 6 ISO/DIS 22611 Razred 3 od 3
ISO 22612 Razred 3 od 3

Tipic¢na podrucja primjene

Odijela AlphaTec® osmisljena je za zaStitu radnika od kontaminacije tijekom
rukovanja opasnim tvarima ili osjetljivim proizvodima i u osjetljivim postupcima.
Obicno se upotrebljavaju za zastitu od odredenih opasnih sredstava ovisno o
toksicnosti i uvjetima izlaganja. Pogledajte , Tip” za razinu zastite i dodatna svojstva.

Ogranicenja upotrebe

« Prije upotrebe procitajte sve upute i pregledajte ima li na odje¢i ikakvih oStec¢enja

koja bi mogla utjecati na njezinu zastitnu funkciju (npr. rupe, oSteceni Savovi i

ucvrscenja, jako prljavi dijelovi). Zamijenite svu oStecenu odjecu.

Potrebno je pripaziti prilikom skidanja kontaminirane odjece kako ne bi doslo

do kontaminacije korisnika opasnim tvarima. Ako je odjec¢a kontaminirana,

prije skidanja odjece treba pratiti postupke za dekontaminaciju (npr. tus za

dekontaminaciju).

Ngkqn kontaminacije, trosenja ili oStecenja treba propisno skinuti i odloziti

odjecu.

Nosenje kemijske zastitne odjece moze uzrokovati toplinski stres ako se ne vodi

racuna o radnom okruzenju. Kako bi se smanjila mogucnost toplinskog stresa

ili oStecenja vaSe odjece marke Ansell, treba razmotriti noSenje odgovarajuceg

donjeg rublja.

Kada se proizvodi marke Ansell upotrebljavaju zajedno s ostalom osobnom

zaStitnom opremom te za potpunu zastitu, treba pricvrstiti manzete na rukavice,

gleZnjeve na ¢izme i kapuljacu na uredaj za disanje. Samoljepljivi pokrov

patentnog zatvaraca takoder se treba upotrijebiti tako da se odstrani pomocni

papir i ¢vrsto pritisne, pri ¢emu treba paziti da ne nastanu nabori. Nakon Sto

ucvrstite preklop zatvaraca, za potpunu zastitu treba dodatno nanijeti jos

samoljepljive traku.

Nijedno odijelo ne pruza potpunu zastitu od svih kemikalija ili opasnih tvari.

Odredivanje prikladnosti Ansellovih proizvoda, samostalno ili u kombinaciji s

ﬁodatnl(()m osobnom zastitnom opremom za odredenu primjenu odgovornost je
orisnika.

Modeli s pricvrséenim Carapama; carape su namijenjene nosenju unutar kemijskih

zastitnih ¢izama (prodaju se zasebno) s gornjim preklopom namjestenim preko

vrha otvora ¢izme. PricvrSéene Carape ili Cizme nisu prikladne za hodanje ili

stajanje u prolivenim kemikalijama ili lokvama tekucina.

Obuca sa zastitom od proklizavanja pruza djelomi¢nu zastitu od proklizavanja, ali

nece potpuno odstraniti rizik od proklizavanjai/ili padanja, posebno na mokrim

povrSinama. Provjerite pruzaju li carape ili cizme odgovarajuci mehanicki

otpor za povrsinu po kojoj treba hodati i je li don cipele oStecen. Neki materijali

koriSteni za izradu ¢izama, zastitne nadobuce ili pricvrs¢enih carapa ili ¢cizama

nisc;j za upotrebu u okruzenjima gdje postoji opasnost od proklizavanja i/ili

padanja.

Modeli sa srebrnom retro-reflektivnom trakom za poboljsanu vidljivost nisu
uskladeni sa standardom EN ISO 20471.

Modeli s otvorima za prste smiju se upotrebljavati samo uz sustav dvostrukih

rukavica gdje korisnik namjesti otvor za prste iznad donje rukavice te se druga

rukavica nosi iznad rukava odijela.

Upozorenje - ako postoje, kuke i zatvaraci za otvore ne smiju se otvarati za

vrijeme rada u opasnim podrucjima

Odjeca za djelomicnu zastitu tijela ne zadovoljava zahtjeve standarda EN 1149-5:

2008 za potpunu prekrivenost tijela. Treba izvrsiti potpunu procjena rizika koja

uzima u obzir upotrebu dodatne zastitne odjece koja je u skladu sa standardom

EN 1149-5: 2008 kako bi se osiguralo da se odjeca moze pravilno uzemljiti i da je

postignuta prihvatljiva pokrivenost tijela.

Za modele s pricvrse¢nim rukavicama pregledajte upute za upotrebu koje je
proizvodac isporucio s rukavicama.

U malo vjerojatnom slucaju oStecenja, nemojte nositi odjecu. Vratite oStecenu odjecu
(nekoristenu i nekontaminiranu) svom distributeru

Cuvanje - nemojte skladistiti na prevelikoj toplini ili izravnoj suncevoj svjetlosti
Odlaganje - odlozite odjecu u skladu s lokalnim propisima

Za pitanja se obratite tehnickom timu drustva Ansell.
Proizvodac se odriCe svih jamstava koja nisu posebno navedena u pakovanju
proizvoda i nije odgovoran za nepravilnu uporabu Ansellovih proizvoda.

KASUTUSJUHEND ()

EL vastavusdeklaratsioon on allalaadimiseks kadttesaadav aadressil
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 3000 varem tuntud kui MICROCHEM® 3000

Etiketi markeering

1. KaitseUlikonna tootja/brandi nimetus. 2. Oznaka CE. Potvrduje se odobrenje
kategorije lll drustva SGS Fimko.; ispitivanje tipa u skladu i Uredbom EU 2016/425
provelo je drustvo SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI,
Finland. Br. nadleznog tijela: 0598 3. Kemikaalide eest kaitset pakkuvad piiratud
kasutuskestusega réivad. 4. Enne kasutamist lugege seda juhendit. 5. Suurus. 6.
Tootmiskuu/-aasta. 7. Mudeli ID. 8. Suuruspiktogrammil on kehamdtmed. 9. Mitte
pesta. 10. Mitte triikida. 11. Kuivatis mitte kuivatada. 12. Mitte kuivpuhastada. 13. Mitte
uuesti kasutada. 14. Tuleohtlik materjal. Hoida eemal tulest.

Kaitsetasemed ja tdiendavad omadused: 15. Saavutatud keha osalise kaitse tttbid.
16. Kangas testitud nakkusohtlike ainete kindluse suhtes vastavalt standardile EN
14126.

AlphaTec’ 3000 kanga fiilisilised kasutusomadused EN klass*
EN 530 Kulumine 6st 4

EN ISO 7854 Painutuskindlus 6st 3

EN ISO 9073-4 Rebenemiskindlus 6st 3

EN ISO 13934-1 Témbetugevus 6st 2

EN 863 Torkekindlus 6st 2

EN 25978 Blokeerimiskindlus Ei blokeeri
EN ISO 13935-2 Ombluste tugevus 6st 4

*Standardiga EN 14325:2004 méaratletud EN klass. Mida suurem klassi number, seda
paremad omadused.

AlphaTec 3000 kanga kemikaali labitungivustesti tulemused

. . " Sdmblused
Testimismeetod Kemikaal Tulemus EN klass EN klass*
EN ISO 6529 Metanool >480 min 6st 6 3st 6

Naatriumhtdroksiid ]
EN ISO 6529 (40%) >480 min 6st 6 6st 6
EN ISO 6529 Vaavelhape (96%) >480 min 6st 6 6st 6

AlphaTec’ 3000 kanga EN 14126:2003 tulemused

Testimismeetod EN-klassifikatsioon Testimismeetod EN-klassifikatsioon

1SO 16603 Labitud (20 kPa) 1ISO 16604 Klass 6st 6
EN ISO 22610 Klass 6st 6 ISO/DIS 22611 Klass 3st 3
ISO 22612 Klass 3st 3

Tavalised kasutusalad

AlphaTec®-i rdivad on valja todtatud selleks, et kaitsta tdédtajaid ohtlike ainete eest
ning tundlike toodete ja toimingute korral saastatuse eest. Olenevalt toksilisusest ja
kokkupuutetingimustest kasutatakse neid tavaliselt kaitseks konkreetsete ohtude
eest. Uurige tulbile vastavaid kaitsetasemeid ja lisaomadusi.

Kasutuspiirangud

* Enne rdivaste kasutamist vaadake labi juhised ja kontrollige, kas rdivastel pole
kahjustusi (nt auke, kahjustatud émblusi ja kinnitusi, véga maardunud kohti) mis
voiks kaitsvat toimet mojutada. Kahjustatud réivad vahetage valja.

Saastunud rdivaste eemaldamisel tuleks olla ettevaatlik, et kasutaja ei puutuks
ohtlike ainetega kokku. Saastunud rdivad tuleks enne eemaldamist saastatusest
puhastada (st saastedrastusdussi kasutades).

Saastunud, kulunud ja kahjustatud rdivad tuleks digesti eemaldada ja kasutuselt
kérvaldada.

Kemikaalide eest kaitsvate rdivaste kandmine véib pdhjustada tlekuumenemise,
kui tookeskkonnaga digesti ei arvestata. Kuumenemise vahendamiseks ja Anselli
roivaste kahjustamise takistamiseks tuleks kanda sobivaid alusrdivaid.

Juhul kui Anselli tooteid kasutatakse koos teiste isikukaitsevahenditega ja
Ltulbile” vastavaks kaitseks, tuleb mansetid kinnaste ktilge, pahkluupealised
saabaste kulge ja kapuuts respiraatori kllge teipida. Lisaks tuleks kasutada
kleepsuga tomblukuklappi, tdmmates ara kattepaberi ja surudes klappi tugevalt
nii, et ei tekiks kortse ega volte. Parast lukuga klapi kinnitamist tuleks sellele
kleepida ka teip, et tagada taielikult thtbile vastav kaitse.

Ukski roivas ei kaitse taielikult kdigi kemikaalide ega ohtlike ainete eest.
Kasutajal lasub 16plik vastutus Uksi ja koos teiste isikukaitsevahenditega
kasutatavate Anselli toodete sobivuse eest.

Kinnitatavate sokkidega mudelid: sokid on ette nahtud kemikaalide eest
kaitsvates saabastes (muulakse eraldi) kandmiseks nii, et saapaklapp katab saapa
ava. Kinnitatud sokid ja saapad ei sobi kemikaalides ega vedelikes kdndimiseks ja
seismiseks.

Libisemisvastased jalatsid takistavad libisemist piiratud maaral ega valista
eelkdige libedal pinnal libisemis- ja kukkumisohtu. Veenduge, et sokid ja

saapad taluksid kdnnitaval pinnal piisavalt mehaanilist kulumist ja et kand
poleks kahjustatud. Méned pealissaabaste ja -jalatsite ning kinnitatud sokkide

ja saabaste materjalid pole ette ndhtud kasutamiseks keskkonnas, kus esineb
libisemis- ja/v&i kukkumisoht.

Néahtavuse taiustamiseks hobedase helkurteibiga varustatud mudelid ei vasta
standardile EN ISO 20471.

Sérmeaasadega mudeleid tuleks kasutada ainult topeltkinnastega, kui sérmeaas
on aluskindal ja pealmisi kindaid kantakse rdiva kaistel.

Hoiatus: haagi ja aasaga kinnitusi ei tohi ohupiirkonnas viibides avada

Osaliselt keha kattev kaitserdivastus ei vasta standardis EN 1149-5:2008
nimetatud kogu keha katmise ndudele. Kindlustamaks et réivaid saab piisaval
maaral maandada ja et tegelik katvus on vastuvdetav, tuleks teha taielik
riskihindamine, mille korral proovitakse standardile EN 1149-5:2008 vastavate
taiendavate keha kaitsvate roivaste kasutamist.

Kinnitatud kinnastega mudelite kohta leiate teavet kinnastega kaasasolevast
kindatootja kasutusjuhendist.

Vigu téendoliselt ei esine, aga kui siiski, arge roivast kandke. Vigane rdivas
(kasutamata ja saastamata) tagastage edasimudjale.

Hoiustamine - &rge hoidke liiga kuumas kohas voi otsese paikesevalguse kaes
Kasutuselt kérvaldamine - utiliseerige rdivad vastavalt kohalikele eeskirjadele

Kusimuste korral pddrduge Anselli tehnikute poole.
Tootja Utleb lahti toote pakendil mittenimetatud garantiist ega vastuta Anselli
toodete vale kasutamise eest.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS LT

ES atitikties deklaracija galima atsisiysti iS www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 3000 anksc¢iau vadintos MICROCHEM® 3000

Etiketés Zenklai

1. Kombinezono gamintojas / prekés Zenklas. 2. CCE Zenklas. Patvirtina Il kategorijos
SGS Fimko patvirtinima, ,SGS Fimko Oy”, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211
HELSINKI, Finland. atlikta tipo tyrima pagal ES reglamenta 2016/425. Notifikuotosios
istaigos Nr.: 0598 3. Ribotos eksploatavimo trukmés nuo cheminiy medziagy
apsaugantys drabuziai. 4. Prie$ naudojima perskaitykite $j instrukcijy lapa 5. Dydziai 6.
Pagaminimo ménuo / metai. 7. Modelio identifikatorius. 8. DydZiy piktograma nurodo
kiino matmenis 9. Neskalbti. 10. Nelyginti. 11. Nedziovinti dziovykléje. 12. Nevalyti
chemiskai. 13. Nenaudoti pakartotinai 14. Degi medziaga. Laikyti atokiai nuo ugnies.

Apsaugos lygiai ir papildomos savybés: 15. Turimi dalinés kiino apsaugos tipai
16. Audinys patikrintas pagal standarta EN 14126 dél apsaugos nuo infekciniy
medziagy.

Fizinés ,AlphaTec® 3000“ savybés EN klasé*

EN 530 nutrynimas 4i56

EN ISO 7854 skilimas lenkiant 3i56

EN ISO 9073-4 Atsparumas plySimui 3i56

EN ISO 13934-1 tempiamasis stipris 2iS6

EN 863 atsparumas pradarimui 2i56

EN 25978 atsparumas blokavimui Néra blokavimo
EN ISO 13935-2 sidilés tvirtumas 4i56

*EN klasé, nurodyta EN 14325:2004. Kuo didesnis klasés numeris, tuo geresnés
savybés.

»AlphaTec® 3000 Fabric” cheminiy medziagy prasiskverbimo

bandymo rezultatai

Bandymas Cheminé medziaga Rezultatas EN klasé* El\?lll(lII:ssé*
ENISO 6529 Metanolis >480 min. 6iS6 3i$6
EN ISO 6529 Natrio hidroksidas (40 %)  >480 min. 6iS6 6i56
EN ISO 6529  Sieros riigstis (96 %) >480 min. 6iS6 6i56

»AlphaTec® 3000 Fabric“ EN 14126:2003 rezultatai

Bandymas EN klasifikacija Bandymas EN klasifikacija
1ISO 16603 Patvirtinta (20 kPa) ISO 16604 6 klaseis 6

EN ISO 22610 6 klasé i5 6 ISO/DIS 22611 3 klaseis 3

ISO 22612 3 klasé is 3

Iprastos naudojimo sritys

AlphaTec® drabuziai skirti apsaugoti darbininkus nuo pavojingy medziagy arba
jautrius gaminius ir procesus nuo uzterSimo. Jie paprastai naudojami apsaugoti
nuo konkreciy pavojy, atsizvelgiant j nuodingumo ir poveikio salygas. Zr. nuo tipo
priklausomus apsaugos lygius ir papildomas ypatybes

Naudojimo apribojimai
Pries naudojima perzidrékite visas instrukcijas ir apzitrékite drabuzius, ar jie
neapgadinti, nes tai gali turéti jtakos jy apsauginei funkcijai (pvz., ar néra skyliy,
pazeisty sitliy ir sutvirtinimy, labai nesvariy ploty). Sugadintus drabuzius
pakeiskite.
Nurengiat uzterstus drabuzius, batina laikytis atsargumo priemoniy, kad ant ju
naudotojo nepatekty kenksmingu medziagu. Jei drabuziai uztersti, pries juos
nurengiant, batina atlikti kenksmingumo pasalinimo procediras (kenksmingumo
pasalinimo dusas).
Jei drabuzis uZterstas, susidévéjes ar apgadintas, batina jj tinkamai nurengti ir
iSmesti.
Dévint apsaugos nuo cheminiy medziagy drabuZius, galimas Siluminis stresas,
esant netinkamai darbo vietos aplinkai. Norint sumazinti Siluminj stresa ir iSvengti
zalos jusy ,Ansell“ drabuziui, galima déveéti atitinkamus apatinius drabuzius.
Kai ,Ansell* produktai naudojami su kitomis asmeninémis priemonémis ir kai
batina iStisiné apsauga, rankogalius batina priklijuoti prie pirstiniy, kulkSnis
prie baty, o gobtuva prie kvépavimo prietaiso. Taip pat batina naudoti lipny
uztrauktuko uzdangala - nuimti uzdeéta popieriy ir stipriai prispausti vengiant
susirauksléjimo ir susilankstymo. Priklijavus uztrauktuko uzdangala, batina
uzklijuoti papildomos juostos, kas apsauga tikrai baty istisiné.
Joks drabuzis nesuteikia visiSkos apsaugos nuo visy chemikaly ar kenksminguy
medziagy. Pats naudotojas yra atsakingas uz ,Ansell“ produkty tinkamumo
nustatyma, juos naudojant atskirai arba kartu su kitomis papildomomis
asmeninémis apsaugos priemonémis.
Modeliai su pritvirtinamomis kojinémis: kojinés yra skirtos dévéti apsaugos nuo
cheminiy medziagy batuose (parduodami atskirai), ant bato virSaus uzdeéjus
specialy uzvarta. Pritvirtinamos kojinés ar batai yra neskirti vaikscioti ar stoveéti
iSsiliejusiose cheminése medziagose ar skysciy balose.
Neslystanti avalyné suteikia tam tikra atsparuma slydimui, bet negali visiskai
pasalinti paslydimo ir (arba) parkritimo rizikos, ypac ant $lapiy pavirsiy.
Isitikinkite, kad kojinés arba batai suteikia pakankama mechaninj atsparuma
vaikStomam pavirsiui ir kad nepaZeistas padas. Kai kurios antbaciuose ar
pritvirtinamose kojinése arba batuose naudojamos medziagos yra neskirtos
naudoti aplinkoje, kur galima paslydimo ir (arba) parkritimo pavojus.
Modeliai su sidabrine Sviesa atspindincia juosta geresniam matomumui: Sis
produktas neatitinka EN ISO 20471.
Modeliai su kilpomis pirStams turéty bati dévimi tik su dviem pirStinémis, kai
dévintysis pirSto kilpa uzmauna ant vidinés pirstinés, o ant drabuzio rankovés
uzZmaunama antra pirstiné.
|spéjimas: jei yra uzsegimy kabliu ar kilpele, ju negalima atsegti dirbant
pavojingose zonose.
Dalj kiino apsaugantys drabuziai neatitinka EN 1149-5: 2008 viso kiino
uzdengimo reikalavimo. Batina atlikti iSsamy rizikos jvertinima, apsvarstant
papildomuy visa kiina apsauganciy drabuziy, atitinkanciy EN 1149-5: 2008,
naudojima, siekiant uztikrinti reikiama drabuZziy jZzeminima ir pakankama kiino
uzdengima.
* Modeliai su pritvirtinamomis pirstinémis: zr. su pirstinémis pateiktas gamintojo
naudojimo instrukcijas.
Nors defekty tikimybé nedidelé, nedévékite drabuziy su defektais. Drabuzj su
defektais (nenaudota ir neuztersta) grazinkite savo platintojui.
Laikymas - nelaikykite dideliame karstyje ar ten, kur yra tiesioginiy saulés spinduliy
ISmetimas - drabuzius iSmeskite laikydamiesi vietos nuostaty
Kilus klausimu, kreipkités j ,Ansell* technine komanda.

Gamintojas atsisako visy garantijuy, iSskyrus konkreciai nurodytas ant produkto
pakuotés, ir neatsako uz netinkama ,Ansell* produkty naudojima.
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STRUZZJONIJIET DWAR L-UZU T

Dikjarazzjoni ta’ Konformita tal-UE disponibbli biex titnizzel minn
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 3000 li kien maghruf gabel bhala MICROCHEM® 3000

Immarkar tat-tikketta

1. Produttur ta’ Coveralls/isem id-ditta. 2. Immarkar CE Jikkonferma |-approvazzjoni
ta’ Kategorija Il b’SGS Fimko.Regolament tal-UE 2016/425 dwar |-Ezami tat-Tip i

sar minn SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Nru
tal-Entita Notifikata: 0598 3. Hajja limitata ghal indumenti protettivi minn kimika 4.
Agra din il-folja ta’ struzzjonijiet gabel tuza 5. Dags 6. Xahar / Sena tal-fabbrikazzjoni
7. Identifikazzjoni tal-mudell. 8. Pittogramma tal-gies tindika il-kejl tal-gisem 9.
M’ghandekx tahsel. 10. M’ghandekx tghaddi 11. M’ghandekx tnixxef bil-magna 12.
Tuzax dry clean 13. Tergax tuza mill-gdid 14. Materjal inflammabbli. Zomm il boghod
min-nar.

Livelli ta’ Protezzjoni u Proprjetajiet Addizzjonali: 15. Protezzjoni parzjali tal-
gisem “Tipi” miksuba 16. Drapp provat ghal EN 14126 bhala barriera ta’ agenti
infettivi

Prestazzjoni fizika tad-Drapp ta’ AlphaTec® 3000 Klassi* EN

EN 530 Brix 4 minn 6

EN ISO 7854 Tixqgiq Flessibbli 3 minn 6

EN ISO 9073-4 Rezistenza ghal ticrit 3 minn 6

EN ISO 13934-1 Rezistenza ghat-tensjoni 2 minn 6

EN 863 Rezistenza ghal tritgib 2 minn 6

EN 25978 Rezistenza ghall-imblokkar L-ebda imblokkar
EN ISO 13935-2 Rezistenza tal-hjata 4 minn 6

*Klassi EN specifikata minn EN 14325:2004 L-oghla n-numru tal-klassi |-prestazzjoni
tkun ahjar

Rizultati ta’ testijiet ta’ permeazjoni kimika ghad-drapp ta’ AlphaTec® 3000

Metoduta’  kimika Rizultat  Klassi*EN  PJatat
EN ISO 6529 Methanol >480 minuta 6 minn 6 3 minn 6
EN ISO 6529 Sodium Hydroxide (40%) >480 minuta 6 minn 6 6 minn 6
EN ISO 6529 Sulphuric Acid (96%) >480 minuta 6 minn 6 6 minn 6

Rizultati EN 14126:2003 ghad-Drapp ta’ AlphaTec® 3000

Metodu ta’ Test Klassifikazzjoni EN  Metodu ta’ Test Klassifikazzjoni EN

1SO 16603 Pass (20 kPa) 1SO 16604 Klassi 6 minn 6
EN 1SO 22610 Klassi 6 minn 6 1SO/DIS 22611 Klassi 3 minn 3
ISO 22612 Klassi 3 minn 3

Ogsma Generali ta’ Uzu
L-indumenti ta’ AlphaTec® huma dizinjati biex jipprotegu haddiema minn sustanzi
perikoluzi jew prodotti u processi sensittivi minn tniggiz. Huma generalment
Jjintuzaw biex jipprotegu minn perikli specifici li jiddependu fuq it-tossicita u
|-kundizzjonijiet ta’ esponiment. Irreferi ghal-livelli ta’ Protezzjoni tat-“Tip” u
Proprjetajiet Addizzjonali miksuba.
Limitazzjonijiet tal-Uzu
* Qabel I-uzu, irrevedi |-istruzzjonijiet kollha u spezzjona I-indument ghal kull
hsara li jista’ jaffettwa I-funzjoni protettiva tieghu (ez. toqob, hjata bil-hsara u
rbit, partijiet mahmugin hafna). Ibdel kull ilbies bi hsara.
Attenzjoni ghandha tinghata meta jitnehhew I-indumenti kontaminati, biex ma
jikkontaminawx |-utent b’sustanzi perikoluzi. Jekk hwejjeg ikunu kontaminati
allura proceduri ta’ dekontaminazzjoni ghandhom jigu segwiti (i.e. docca ta’
dekontaminazzjoni) gabel jitnehha l-ilbies.
Mat-tniggiz, xedd jew hsara I-ilbies ghandu jitnehha u jintrema kif suppost.
L-ilbies ta” indumenti li jipprotegu mill-kimika jista’ jikkawza stress tas-shana
jekk ma tinghatax kunsiderazzjoni xierqga lill-ambjent tal-lant tax-xoghol.
Hwejjeg ta’ taht xierqa ghandhom jigu kkunsidrati biex jigi minimizzat I-istress
tas-shana jew hsara lill-indument t’Ansell tieghek
Fejn prodotti ta’ Ansell ser jintuzaw flimkien ma’ PPE iehor, u ghal protezzjoni
shiha skont it-“Tip”, huwa mehtieg li jigu ttejpjati |-polzi mal-ingwanti, |-ghakiesi
mal-bwiez, il-barnuza mat-taghmir respiratorju. Il-flepp awtoadeziv taz-zipp
ghandu jintuza wkoll billi titgaxxar il-karta li takkumpanja u taghfas ‘I isfel b’mod
sikur, attenzjoni moghtija biex tevita gxur jew tinji. Wara li tassikura I-flepp taz-
zipp tejp addizzjonali ghandu jigi applikat ghall-protezzjoni shiha tat-tip.
L-ebda indument ma jipprovdi protezzjoni kompluta kontra I-kimici jew agenti
perikoluzi kollha. Id-decizjoni dwar adattabilita ta’ prodotti Ansell, kemm jekk
wahedhom jew f’lkombinazzjoni ma’ PPE addizzjonali ghal applikazzjoni hija
r-responsabilita finali tal-utent.
Mudelli b’kalzetti mehmuzin; il-kalzetti huma dizinjati biex jintlibbsu go bwiez
li jipprotegu mill-kimika (mibjugha separatament) b’sovraflepp pozizzjonat fug
il-parti ta” fuq tal-ftuh tal-bwiez. Kalzetti jew bwiez mehmuzin mhumiex adattati
ghal mixi jew biex togghod bilwieqgfa fuq tixrid kimiku jew ghadajjar ta’ likwidi
Zraben li jirritardaw iz-zlieq joffru rezistenza ristretta gha’-zlieq, imma mhux
ser jeliminaw kompletament ir-riskju ta’ zlieq u/jew waqghat, spec¢jalment f'ucuh
imxarrba. lzgura li I-kalzetti jew il-bwiez jipprovdu rezistenza mekkanika xierga
ghall-wicc li jrid isir il-mixi fuqu u li I-pett- m’ghandux hsara. Xi materjal uzat
fuq bwiez, sovrazraben jew kalzetti mehmuzin jew bwiez mhumiex ghall-uzu
f'ambjenti fejn hemm risku ta’ zlieq u/jew waqghat.
Mudelli li fihom tejp fiddien retroriflessiv ghal vizibilita ahjar; il-prodott ma
jikkonformax ma’ EN I1SO 20471.
Mudelli li fihom holoq ghal swaba’ ghandhom jintuzaw biss b’sistema doppja
ta’ ingwanti fejn min jilbishom irid ipoggi I-holoq fuq is-sottingwanta u t-tieni
ingwanta mbaghad tintlibbes fuq il-komma tal-indument.
Twissija - jekk prezenti, irbit b’gancijiet u anelli m’ghandux jinfetah waqt thaddim
f’zoni perikoluzi
indumenti parzjalment protettivi tal-gisem ma jissodisfawx ir-rekwizit ta’
kopertura korporali kompluta ta’ EN 1149-5: 2008. Valutazzjoni shiha tar-
riskju li tikkonsidra I-uzu ta’ hwejjeg li jaghtu protezzjoni korporali kompluta
u li jikkonformaw ma’ EN 1149-5: 2008 ghandha titwettaq biex jigi zgurat li
I-indument(i) jista’ jigi ertjat b’mod adegwat u I-kopertura shiha reali tal-gisem
miksuba hija accettabbli.
* Mudelli li fihom ingwanti mehmuzin; irreferi ghall-istruzzjonijiet dwar |-uzu
provduti mal-ingwanti mill-manifattur.

Fil-kaz mhux probabbli ta’ difetti, m’ghandekx tilbes |-indument. Irritorna
|I-indument difettuz (mhux uzat u mhux kontaminat) lill-agent tieghek.
Hazna - M’ghandekx tahzen fi shana eccessiva jew dawl tax-xemx dirett
Rimi -Armi I-indumenti b’konformita mar-regolamenti lokali

Ghal mistogsijiet jekk joghgbok ikkuntattja t-tim tekniku t'Ansell

Il-manifattur jirrinunzja ghall-garanziji kollha mhux iddikjarati specifikament
ﬂ—imbﬁllagg tal-prodott u mhux responsabbli ghall-uzu mhux xieraq ta’ prodotti
t’Ansell.

.

.

.

.

.

.

.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE RO

Declaratia de conformitate UE poate fi descarcata de la adresa:
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 3000 cunoscuta anterior sub denumirea MICROCHEM® 3000

Marcajele de pe eticheta
1. Producatorul combinezonului/denumirea marcii. 2. Marcajul CE. Confirma aprobarea de
categoria lll de catre SGS Fimko., examinarea de tip conform Regulamentului 2016/425
derulatd de SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland.
Organism notificat nr.: 0598 3. Imbracaminte de protectie chimicd cu durata limitatd de
utilizare.4. Inainte de utilizare, cititi aceastd fisd cu instructiuni 5. Mdrimea 6. Luna/anul
fabricatiei. 7. Identificare model 8. Pictograma cu dimensiunile indicd mdsurile corporale
9. A nu'se spala. 10. A nu se cdlca. 11. A nu se usca in uscatorul de rufe. 12. A nu se
gurétﬁ chimic. 13. A nu se reutiliza 14. Material inflamabil. Tineti departe de flacara
eschisa.

Niveluri de protectie si proprietdti suplimentare
15. ,Tipuri” de protectie corporald partiald realizate 16. Materialul testat conform EN
14126 din punct de vedere al opririi agentilor ineficienti.

Performanta fizica a tesaturii AlphaTec® 3000 Clasa EN*
EN 530 Abraziune 4din 6

EN ISO 7854 Flexiune 3din6

EN ISO 9073-4 Rezistentd la sfasiere 3din6

EN ISO 13934-1 Rezistentd la intindere 2din6

EN 863 Rezistentd la perforare 2din 6

EN 25978 Rezistentd la blocare Fara blocare
EN ISO 13935-2 Rezistenta cusaturii 4 din 6

*Clasa EN specificatd in EN 14325:2004. Cu cat numadrul clasei este mai mare, cu
atat performanta este mai buna.

Rezultatele testului de patrundere a substantelor chimice pentru

tesdtura AlphaTec® 3000

mi::?ea de Substante chimice Rezultat Clasa EN* 5:::?':'*
EN ISO 6529 Metanol > 480 min 6 din 6 3din6
EN ISO 6529 Hidroxid de sodiu (40%) > 480 min 6 din 6 6 din 6
EN 1SO 6529 Acid sulfuric (96%) > 480 min 6 din 6 6 din 6

Tesatura AlphaTec® 3000 EN 14126:2003 Rezultate
Metoda de testare  Clasificare EN Metoda de testare  Clasificare EN

ISO 16603 Succes (20 kPa) ISO 16604 Clasa 6 din 6
EN 1SO 22610 Clasa 6 din 6 ISO/DIS 22611 Clasa 3 din 3
1SO 22612 Clasa 3 din 3

Domenii tipice de utilizare

Imbracamintea AlphaTec® are scopul de a proteja lucrdtorii impotriva contaminarii cu
substante periculoase si impotriva contamindrii produselor si a proceselor sensibile.
Se utilizeaza in mod tipic pentru protectia impotriva anumitor pericole, in functie
de conditiile de toxicitate si expunere. Consultati nivelurile de protectie ,Tip” si
proprietatile suplimentare ‘obtinute.

Limitarile utilizarii

+ Inainte de utilizare, consultati toate instructiunile si inspectati imbracdmintea
pentru a identifica orice deteriordri care ar putea afecta functia sa de protectie
(de ex. gduri, cusaturi si elemente de fixare deteriorate, zone foarte murdare).
Inlocuiti imbracdmintea deterioratd.

Acordati atentie in momentul in care scoateti hainele contaminate, pentru a

nu contamina utilizatorul cu substante periculoase. Daca imbracamintea este
contaminata, trebuie aplicate procedurile de decontaminare (anume, dusul in scop
de decontaminare) Tnainte de dezbracarea echipamentului.

In caz de contaminare, uzura sau deteriorare, imbrdcamintea trebuie scoasa si
eliminatd in mod adecvat.

Purtarea unei imbrdcaminte de protectie chimica poate cauza stres termic, daca
nu se acordd o atentie adecvatd mediului de la locul de muncd. Trebuie luatd

n considerare purtarea pe dedesubt a unei imbracaminte adecvate, pentru a
minimiza stresul termic sau deteriorarea echipamentului dvs. Ansell.

Daca produsele Ansell sunt utilizate impreuna cu alte echipamente de protectie
personald si, pentru a se asigura o protectie completd ,Tip”, este necesar sd Iipigi
cu banda adezivd mansetele de manusi, acoperitoarea gleznelor de cizme si
gluga de dispozitivul respirator. Faldul autoadeziv al fermoarului trebuie utilizat
indepdrtand hartia suport si apdsand in jos pentru a-I fixa, acordand in acelasi
timp atentie pentru a evita sifonarea sau crearea de pliuri. Dupa ce ati securizat
faldul fermoarului, trebuie sd aplicati suplimentar bandd adezivd pentru a permite
o0 protectie completd.

Niciun combinezon nu asigurd o protectie completd impotriva tuturor substantelor
chimice sau a agentilor periculosi. Stabilirea adecvdrii produselor Ansell,
folosite independent sau in combinatje cu echipamente suplimentare de protectie
personald, in cadrul unei aplicatii, este responsabilitatea finald a utilizatorului.
Modelele cu sosete atasate; sosetele sunt concepute pentru a fi purtate in
interiorul cizmelor de protectie chimica (vindute separat), cu apdrdtoarea
exterioard pozitionatd peste partea superioard a deschizaturii cizmei. Sosetele
atasate sau cizmele nu sunt adecvate pentru a fi purtate in timp ce mergeti sau
stationati Tn zone cu scurgeri de substante chimice sau in acumulari de lichide
Incdltdmintea antialunecare oferd rezistenta limitatd la alunecare, insd nu va
elimina complet riscul de a aluneca si/sau cddea, mai ales pe suprafete ude.
Asigurati-va cd sosetele sau cizmele oferd o rezistenta mecanica adecvata
suprafetei pe care mergeti si ca talpa nu este deterioratd. Unele materiale folosite
n protectiile pentru cizme si incdltaminte sau in sosetele ori cizmele atasate nu
trebuie utilizate in medii in care exista riscul de alunecare si/sau cadere.
Modelele prevazute cu banda retroreflectorizanta argintie pentru un plus de
vizibilitate: produsul nu este conform cu EN I1SO 20471.

Modelele cu gdici pentru degete trebuie utilizate numai cu sistemul cu manusi
duble, atunci cand purtdtorul pune gaica pentru degete peste manusa interioard si
cea de-a doua mdnusd este apoi purtatd peste manseta combinezonului.
Avertizare - daca sunt prezente, dispozitivele de fixare cu scai nu vor fi deschise
in timp ce actionati in zone periculoase

Imbrdacamintea partiala de protectie nu indeplineste cerintele privind acoperirea
intregului corp prevazute in EN 1149-5: 2008. Trebuie realizatd o evaluare
completa a riscurilor, care ia in considerare utilizarea unei imbracaminte
suplimentare pentru intregul corp care sa fie conforma cu EN 1149-5: 2008, in
scopul de a va asigura ca imbracamintea poate fi impamantata in mod adecvat si
cd acoperirea efectiva a corpului astfel realizatd este acceptabila.

Modelele care au manusi atasate: consultati instructiunile de utilizare ale
producatorului manusilor, care insotesc manusile.

n eventualitatea putin probabild a prezentei unui defect de fabricatie, nu purtati
combinezonul. Returnati combinezonul cu defecte (nefolosit si necontaminat)
distribuitorului dvs. . . ) .
Pastrare - A nu se pdstra la temperaturi excesive sau sub actiunea directd a razelor
solare

Eliminare - Eliminati combinezoanele in conformitate cu reglementdrile locale

Pentru intrebari, va rugam sd vd adresati echipei tehnice Ansell. N
Fabricantul deneaga orice garantii care nu sunt prevdzute in mod specific in
ambalajul produsului si nu este responsabil pentru utilizarea inadecvatd a produselor
Ansell.
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NAVOD NA POUZITIE SK

Vyhlasenie o zhode EU si mozno stiahnut na adrese www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 3000 predtym ako MICROCHEM® 3000

Znacky

1. Vyrobca plasta/nazov znacky. 2. Znacka CE. Potvrdzuje schvalenie kategoérie IlI
spolo¢nostou SGS Fimko. Nariadenie EU 2016/425. Typova skuska bola vykonana
spolo¢ngstou SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI,
Finland Cislo upovedomeneého organu: 0598 3. Obmedzena Zivotnost ochranného
odevu odolného proti chemickym latkam. 4. Pred pouzitim si precitajte tento harok
s pokynmi. 5. Rozmery 6. Mesiac/rok vyroby. 7. Identifikdcia modelu. 8. Velkostny
piktogram uvadzajci telesné miery. 9. Neprat. 10. Nezehlit. 11. Nepouzivat susicku.
12. Nepouzivat chemické Cistenie. 13. Jednorazové pouzitie. 14. Horlavy material.
UdrZujte mimo ohen.

Urovne ochrany a d’al$ie vlastnosti
15. Je dosiahnuta ¢iastocna ,typova“ ochrana. 16. Tkanina testovana podla norma EN
14126 ako bariéra pred infekCnymi Cinidlami.

Fyzicky vykon AlphaTec® 3000 Fabric

Trieda EN*
EN 530 Oder 4206
EN ISO 7854 Vznik trhlin 3z06
EN 1SO 9073-4 Odolnost voci roztrhaniu 3206
EN ISO 13934-1 Pevnost v tahu 2z06
EN 863 Odolnost voci prepichnutiu 2206
EN 25978 Odolnost proti lepeniu Ziadne lepenie
EN ISO 13935-2 Pevnost spojov 42706

*Trieda EN podla 3pecifikacie v EN 14325:2004. Cim je vy33ie &islo triedy, tym je lepsi
vykon.
Vysledky testovania chemickej permeacie AlphaTec® 3000 Fabric

Spdsob  Chemicki latka Vysledok ~ Trieda EN* .SV
ENISO 6529 metanol >480 min. 6206 3z06
EN ISO 6529 hydroxid sodny (40 %) >480 min. 6206 6206
EN ISO 6529 kyselina sirova (96 %) >480 min. 6206 6206

Vysledky AlphaTec® 3000 Fabric podl'a normy EN 14126:2003
Sposob testovania Klasifikacia EN Sposob testovania Klasifikacia EN

1SO 16603 Vyhovuije (20 kPa) I1SO 16604 Trieda 6 zo 6
EN ISO 22610 Trieda 6 zo 6 1SO/DIS 22611 Trieda3z3
1SO 22612 Trieda3z3

Typické oblasti pouzitia

Odevy AlphaTec®su urcené na ochranu pracovnikov pred nebezpecnymi latkami
alebo na ochranu citlivych produktov a procesov pred kontaminaciou. Obvykle
sa pouzivaju na ochranu pred $pecifickymi nebezpecenstvami, ktoré zavisia od
podmienok toxicity a expozicie. Precitajte si dosiahnuté typové Grovne ochrany a
dalsie vlastnosti

Obmedzenia pouzitia

« Pred pouzivanim si precitajte vietky pokyny a skontrolujte poskodenie na vsetkych
odevoch, ktoré by mohlo ovplyvnit jeho ochranni funkciu (napr. diery, poskodené
Svy a upinania, vyrazne znecistené oblasti). Poskodeny odev nahradte.

Pri odstrafiovani kontaminovanych odevov treba dbat na to, aby sa pouzivatel
nekontaminoval Ziadnymi nebezpecnymi latkami. V pripade kontaminacie odevov
by mal nasledovat proces dekontaminacie (napr. dekontamina¢nd sprcha) a az
potom by sa mal odev vyzliect.

Pri kontamindcii sa musi opotrebovany alebo poskodeny odev spravne vyzliect a
zlikvidovat.

Nosenie chemického ochranného odevu moze spdsobit tepelni zataz, ak sa
nevenuje pozornost pracovnému prostrediu. Aby sa tepelna zataz znizila alebo,
aby nedoslo k poskodeniu odevu znacky Ansell, malo by sa pouzivat vhodné
spodné pradlo.

Ked' sa produkty Ansell pouZivaja spolu s inymi ochrannym osobnym vybavenim
je pre dosiahnutie Gplnej ,typovej* ochrany potrebné opaskovat manzety rukavic,
opaskovat ¢lenky k topankam a opaskovat kapucriu k respiratoru. Mali by ste tiez
pouzit aj samolepiacu klapku zipsu. Odlepte zadny papier a pevne ju pritlacte

na zips, pricom dbajte na to, aby nevznikli Ziadne trhliny ¢i zvinenia. Po nalepeni
klgpi(ky zipsu je na dosiahnutie Uplnej typovej ochrany potrebné prelepit ju dal3ou
paskou.

Ziadny odev neposkytuje Gplna ochranu pred vietkymi chemickymi alebo
nebezpecnymi cinidlami. Rozhodnutie o vhodnosti vyuZzitia produktov
spolocnosti Ansell, a to ¢i uz samé alebo v spojeni s dalSimi prvkami ochrany, je
na zavere¢nom rozhodnuti pouzivatela.

Modely s upevnenymi navlekmi: navleky si u¢ené na nosenie vnutri ochrannej
obuvi proti chemikalidm (preddva sa samostatne) tak, aby bol horny jazycek
umiestneny nad hornym otvorom obuvi. Upevnené navleky ani topanky nie st
vhodné na chodenie alebo statie na vyliatych chemikaliach alebo mlakach.
Podrazka spomalujuca klzanie poskytuje obmedzenu ochranu pred posmyknutim,
no riziko posmyknutia/padu tplne neeliminuje, najma nie na mokrych povrchoch.
PresvedCte sa, ze ponozky alebo topanky poskytuju adekvatnu mechanicku
odolnost pre povrchy, po ktorych sa chystéate kracat. Rovnako nesmie byt
poskodend ani podosva. Niektoré materidly pouzité pri vyrobe galosi, navlekov
alebo pripevnenych ponoziek Ci topanok nie st vhodné na pouzitie v prostrediach,
kde existuje riziko poSmyknutia alebo padu.

Modely so striebornou retroreflexnou paskou pre lep3iu viditelnost - vyrobok
nezodpoveda norme EN ISO 20471.

Modely s prstovymi slu¢kami - mali by sa pouZivat len pri dvojrukavicovom
systéme, pri ktorom si ¢lovek nasadi prstovu slucku na spodnu rukavicu. Druht
rukavicu si nasledne nasadi na rukav obleku.

Varovanie: Ak sa vyuzivaju hacikové a sluckové spony, nesmu sa pocas prace v
nebezpeénych zénach otvarat. B

Odevy s ¢iastocnou ochranou tela nesplnaju poziadavky normy EN 1149-5:

2008 na pokrytie celého tela. UpIné hodnotenie rizika, ktoré zohladnuje pouzitie
dodatoc¢ného ochranného odevu na celé telo, ktoré je v sulade s normou EN
1149-5: 2008, je potrebné vykonat, aby sa zabezpetilo, Ze oblecenie méze byt
primerane uzemnené a skutocné pokrytie tela bude prijatelné.

Pri vyrobkoch s pripojenymi rukavicami najdete informacie

0 sposobe pouzitia rukavic v pokynoch vyrobcu rukavic.
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Ak sa vyskytne chyba (pravdepodobnost je nizka), odev si neobliekajte. PoSkodeny
odev (nepouzity a nekontaminovany) vratte svojmu predajcovi.

Skladovanie - Neskladovat pri nadmernej teplote a na priamom sinku.

Likvidacia - Odevy likvidujte v sulade s lokalnymi nariadeniami.

Na otazky vam odpovie technicky tim spolo¢nosti Ansell.

Vyrobca sa zrieka poskytovania akychkolvek zaruk, okrem tych, ktoré su konkrétne
uvedené na baleni produktu. Neprebera tiez zodpovednost za nespravne pouzivanie
produktov Ansell.

NAVODILA ZA UPORABO SL

Izjavo EU o skladnosti lahko prenesete s spletne strani
www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 3000 predtym ako MICROCHEM® 3000

Oznake na etiketah

1. Proizvajalec kombinezona/ime blagovne znamke. 2. Oznaka CE. Ustreza kategoriji Ill,
soglasje izdal SGS Fimko., v skladu z in Uredbo EU 2016/425 pregled tipa opravil SGS
Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland St. priglasenega
organa: 0598 3. Kem?sko odporna zascitna obleka z omejeno Zivljenjsko dobo. 4. Pred
uporabo preberite ta list z navodili. 5. Velikosti 6. Mesec/leto izdelave 7. Identifikacija
modela 8. Piktogam velikosti prikazuje telesne mere. 9. Pranje ni dovoljeno. 10. Likanje
ni dovoljeno. 11. Susenje v susilnem stroju ni dovoljeno. 12. Kemicno ciS¢enje ni
dovoljeno. 13. Ni za ponovno uporabo. 14. Vnetljiv material - drzite stran od ognja.

Ravni zascite in dodatne lastnosti: 15. Dosezena delna tipska zascita telesa
16. Tkanina testirana glede zascite pred povzrocitelji okuzb po standardu EN 14126.

Fizi¢na zascita oblek AlphaTec® 3000 Fabric Razred EN*
EN 530 Obraba 40d6

EN ISO 7854 Odpornost na razpoke zaradi upogibanja 30d6

EN ISO 9073-4 Odpornost na trganje 30d6

EN ISO 13934-1 Natezna trdnost 20d6

EN 863 Odpornost na prebadanje 20d6

EN 25978 Odbijanje Brez odbijanja
EN ISO 13935-2 Trdnost Sivov 40d6

*Razred EN, ki ga doloca standard EN 14325:2004. Visji razred pomeni vecjo ucinkovitost.
AlphaTec® 3000 rezultati testiranja kemi¢nega pronicanja tkanine

Leestt(:ldaa Kemikalija Rezultat Razred EN* Raz:e“él EN*
EN ISO 6529 Metanol > 480 min 6 0d 6 3 0d6
EN ISO 6529 Natrijev hidroksid (40 %) > 480 min 6 0d 6 6 0d 6
EN ISO 6529 Zveplova kislina (96 %) > 480 min 6 od 6 6 0d 6

AlphaTec® 3000 Fabric EN 14126:2003 rezultati

Testna metoda Razvrstitev EN Testna metoda Razvrstitev EN

1SO 16603 Opravljeno (20 kPa) 1SO 16604 Razred 6 od 6
EN ISO 22610 Razred 6 od 6 ISO/DIS 22611 Razred 3 od 3
1SO 22612 Razred 3 od 3

Tipicna podrocja uporabe

Obleke AlphaTec® so namenjene zasciti delavcev pred nevarnimi snovmi ali
obcutljivimi izdelki ter pred kontaminacijo. Obicajno se uporabljajo za zascito pred
posebnimi nevarnostmi, ki so odvisne od pogojev toksi¢nosti in izpostavljenosti.
Upostevajte ravni zascite za posamezni tip in dodatne dosezene lastnosti.

Omejitve uporabe

« Pred uporabo preberite vsa navodila in preglejte obleko za morebitne poskodbe,
ki bi lahko vplivale na njene zascitne lastnosti (npr. luknje, poskodovani Sivi in
pritrditve, moCno umazane povrsine). Zamenjajte poskodovane obleke.

« Pri slacenju kontaminiranih oblacil je potrebna previdnost, da se uporabnik
ne kontaminira z nevarnimi snovmi. Ce je obleka kontaminirana, je treba
pred slacenjem obleke izvesti postopke za dekontaminacijo (tj. uporabiti
dekontaminacijsko prho).

« Kontaminirano, obrabljeno ali poskodovano obleko je treba odstraniti in ustrezno
odloziti med odpadke.

* Uporaba kemijsko odporne zascitne obleke lahko povzroci toplotno obremenitev,

Ce ne posvetite potrebne pozornosti delovnemu okolju. Za zmanjsanje toplotne

obremenitve ali poskodb obleke Ansell uporabite ustrezna spodnja oblacila.

Kadar se izdelki Ansell uporabljajo skupaj z drugo OZO ter za popolno »tipsko«

zascito, je treba prilepiti mansete na rokavice, gleznje na Skornje, kapuco pa na

dihalno masko. Uporabiti je treba tudi samolepilni zavihek zadrge, pri katerem
odlepite papir na zadnji strani in zavihek cvrsto pritisnite navzdol. Izogniti se je
treba gubam in pregibom. Ko pricvrstite zavihek zadrge, uporabite dodatni trak,
da omogocite popolno tipsko zascito.

« Nobena obleka ne omogoca popolne zascite za vse kemikalije ali nevarne snovi.
Ugotavljanje primernosti izdelkov Ansell, bodisi za samostojno uporabo ali za
uporabo v kombinaciji z dodatno OZO, je v pristojnosti uporabnika.

« Modeli z vSitimi nogavicami: Nogavice so namenjene uporabi v kemijsko odpornih

Skornjih (prodajajo se posebej) z zavihkom, ki se namesti prek vrhnje odprtine

Skornjev. Vsite nogavice ali Skornji so primerni za hojo ali stanje v razlitih

kemikalijah ali tekocinah.

Protizdrsna obutev omogoca omejeno odpornost proti zdrsu, a ne bo v celoti

iznicila nevarnosti zdrsa in/ali padca, zlasti na mokrih povrsinah. Zagotovite, da

nogavice ali Skornji zagotavljajo ustrezno mehansko odpornosti za povrsino, po
kateri hodite, ter da so podplati neposkodovani. Nekateri materiali, uporabljeni pri
vrhnjih Skornjih, Cevljih ali vSitih nogavicah, niso primerni za uporabo v okoljih,
kjer obstaja nevarnost zdrsa in/ali padca.

+ Modeli, opremljeni s srebrnim odsevnim trakom za vecjo vidnost - izdelek ni
skladen s standardom EN ISO 20471.

« Modeli, opremljeni s prstnimi zankami, se lahko uporabljajo samo z dvojnimi
rokavicami, ko uporabnik prstno zanko namesti ez spodnjo rokavico, drugo
rokavico pa namesti ¢ez rokav obleke.

* Opozorilo - pritrjevanja s kaveljcki in zankami ni dovoljeno odpirati pri opravljanju
dela na nevarnih obmocgjih.

« Delna zascitna obleka ne izpolnjuje zahtev za pokritje celotnega telesa iz
standarda EN 1149-5: 2008. Pripraviti je treba celovito oceno tveganja, ki
uposteva uporabo dodatne popolne zascitne obleke, ki ustreza standardu EN
1149-5: 2008, da bi zagotovili ustrezno ozemljitev obleke ter dosegli dejansko
zadovoljivo zascito celega telesa.

* Modeli s pritrjenimi rokavicami: Upostevajte navodila proizvajalca rokavic, ki so
priloZzena rokavicam.

V primeru napak, ki so sicer malo verjetne, obleke ne uporabljajte. Obleko z napako
(neuporabljeno in nekontaminirano) vrnite dobavitelju.

Shranjevanje - ne izpostavljajte cezmerni vrocini ali neposredni soncni svetlobi.
Odlaganje med odpadke - obleke odlozite med odpadke v skladu z lokalnimi
predpisi.

Ce imate vprasanja, se obrnite na tehnicno ekipo podjetja Ansell.

Proizvajalec ne priznava nobene garancije, ki ni izrecno navedena na embalazi
izdelka, ter ne odgovarja za nepravilno uporabo izdelkov Ansell.

.
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Jeknapaumto o coorseTcTBuM (EC) MOXXHO CKayaTb MO CCbinKe
www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 3000 paHee n3BecTHbI kak MICROCHEM® 3000
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TYPEPB[3]  TYPEPB[4]

<

EN 14605 EN 14605
2005+A12009  2008+AT:2009

TYPE PB [3]-B
TYPE PB [4]-B

MODEL: XX

ik ?tey

ANSELL MICROGARD Limited, 9 Saltmarsh Court, Priory
Park, Kingston Upon Hull, United Kingdom HU4 7DZ

EU Importer: Ansell Brussels - Internationale Laan 55
1070 Brussels - Belgium

AlphaTec' 3000
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Russian description...

Pazmep: XXXXXXXXX

Poct/ O6xBat rpyan: XXXXXXXXX
[ata npoussogcTa: XXXXXXXXX
Mogenb: XXXXXXXXX

CpenaHo B Kntae

3aluTHblE CBOWNCTBA

Kk, L 50 MH, Mc, Mm
Hc, Hn, Hm, 3 3¢
BH, By

= R E % K O

Warotosutens: ANSELL MICROGARD Limited, 9 Saltmarsh Court,
Priory Park, Kingston Upon Hull, United Kingdom HU4 7DZ

Ascenn Pyc
123610 Poccua, Mocksa 1
KpacHonpeckeHckas a6, 4.12, 0¢.1103

Ten. +7 495258 13 16 _Ansell

0O603Ha4YeHUs1 Ha MapKUpPoBKe

1. HavmeHoBaHue n3rotosuTens/6peHaa cneuoaexapl.2 Mapkupoeka CE. MoaTsepxaaert
yteepxaeHue kateropuu lll SGS Fimko., EU Regulation 2016/425 Tunogoii 3k3ameH,
nposeseHHbIt SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland.
Homep HoTudbmrumposaHHoro opraHa: 0598. 3. 3awuTHas XMMMUIeckas SKUNPoBKa C
OrpaHUYeHHbIM CPOKOM CITyK6bl1.4. Mepes, UCroNb30BaHNEM MPOUTUTE UHCTPYKLMIO 5.
Pazmep 6. Mecsu, 1 rog, Bbinycka. 7. aeHtudrkartop Mmoaenu.8. MukrorpamMma pasmepa
yKasblBaeT napametpsbl Tena 9. He cruparte. 10. He rnaauts. 11. He cynTb B CyLuMbHOM
MawuHe. 12. He noageprarts Xxumuieckoi uncrke. 13. He ncnons3osarts NoBTopHO 14.
Foptounin MaTepuan. bepeub OT OrHs.

YpOBHM 3aLUTbl U AONOJIHUTENbHbIE CBONCTBA

15. YacTuyHas 3awmra Tena obecneynsaetcs 16. TkaHb UCMbITaHA B COOTBETCTBUM

¢ TpeboBaHuamMu cTaHaapTa EN 14126 k 3awwuTe oT 6UONOrMYeCcKU ONACHBIX
BelecTs. 17. Obo3HaueHMe 3alUTHbIX CBONCTB KOMBUHE30HA C MPUMEHEHNEM

FOCT 12.4.103 - 83, rae. K50: 3awmTta oT KMCNOT KoHUeHTpauun ot 20 Ao 50% (no
CepHOW KUCOoTe). (MCMbITaHUsS NPOBOAUNNCH C KOHLeHTpauuen 30%. LL20: 3awmTa
OT PacTBOPOB Lesioyeit KOHLEHTpaLun 4o 20% (Mo rmapooKNCK HaTpus) (MCMbITaHWA
NPOBOAUNNCH C KOHLeHTpaumen 10%). Hc: 3awmTa oT ceipoit HedTu. Ha: 3awmra ot
HedTenpoayKTOB Nerkoi dpakuun. HM: 3awwmTa oT HedTAHLIX Macen 1 NPOAYKTOB
TXEeNbIX ppakuuii. 3: 3awmTa oT obLmMX NPON3BOACTBEHHBIX 3arpa3HeHun. MH:

3almMTa OT HETOKCUYHOW NblnK. MC: 3alWmTa OT NblAK CTEKIOBONIOKHA, acbecTa. MM:
3alMTa OT MeNKOAMUCMEPCHONW MbIW. DC: 3alMUTa OT INEKTPOCTaTUYECKNX 3apAA0B,
noneit. BH: BosoHenpoHuuaemas ogexaa. By: BogjoynopHas ogexaa 18. Yxoa v
yTunmsaums: (0603HauYeHNs NUKTOrpamm)

E He noanexuT XUMUYECKON
4YNCTKe

M He CTMpaTh HHQ rnaanTe

E He CTUpaTb B CTUPANbHON MallnHe ﬁ 6epeyb OT OrHs
He yTUAU3NpoBaTh C BGbITOBBIMU OTXOAAMM (06paTUTECH K MECTHOMY
K 33KOH0ﬂ,aTeﬂbCTBy) )’Tvmmmposan: B COOTBETCTBUM C MECTHbIM
3aKOHOAaTeIbCTBOM.

19. EAVHbIN 3HaK 0bpalleHns NPOAYKLMU Ha TeppuTopumn TaMOXKEHHOro coto3a.
MoaTeepxaeHue cooTBeTCTBUs TpebosaHusm TP TC 019/2011.

®dusnyeckme xapakrepuctukm Tkaum AlphaTec® 3000 Knacc EN*

EN 530 UctupaHue 4136

EN ISO 7854 Obpa3osaHue TpewmnH Ha crube 3u36

EN ISO 9073-4 YCTOMYUBOCTb K pasaupy 3u36

EN ISO 13934-1 Pa3pbiBHas Harpyska 2u36

EN 863 YcTonunBOCTb K MpOKONY 2u36

EN 25978 YCTOMYMBOCTb K CAUMAHUIO CnvnaHuna HeT
EN ISO 13935-2 MpoyHoCTb LWBa 4136

*Knacc EN onpegensetcsa cornacHo EN 14325:2004. Yem Bbilwe HOMep Knacca, TeMm
nyylwe GYHKUNOHaNbHbIE XapaKTePUCTUKN.

Pe3ynbTaTbl UCMBITAHUA NPOHULLAEMOCTU XMMUYECKUX BELLECTB
ansa TkaHum AlphaTec® 3000

MeTon Xumnueckoe WBbI

nucnbiTaHus BeLecTBo PesyneTar Knacc EN* Knacc EN*

EN ISO 6529 MeTtaHon >480 MuH 6136 3u36

EN 1SO 6529 mﬁ‘%’“““ HATPUA 5 480 Mun 6136 6136
CepHas kucnota

EN ISO 6529 (96 %) >480 MuH 6 13 6 6 13 6

TkaHb AlphaTec® 3000, EN 14126:2003, pe3ynbTaThbl
MeTtop, ucneitaHus Knaccudukauumsa EN

1ISO 16603 MpownaeH (20 kMa)
I1SO 16604 Knacc 6 u3 6
EN ISO 22610 Knacc 6 u3 6
ISO/DIS 22611 Knacc 3 u3 3
I1SO 22612 Knacc 3 u3 3

®yHKLMOHaNbHble XapaKTepucrTukun koctioma AlphaTec® 3000
Tvn 3: Mienuiranme cTpyeil EN 14605:2005+A1:2009
XUAKOCTN

Tun 4: UcnbiTanne poxaesaHnem EN 14605:2005+A1:2009
Tun 5: Ncnbimarine Ha EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 MpoiiaeH

NPOHWUKHOBEHME TBEPAbIX YACTHL,
Ljmn, 82/90 <30 % inLs, 8/10 < 15%
EN 1073-2:2002* Knacc 1

. MponaeH
EN 1149-5:2008 50 < 4 s

MponaeH
MponaeH

PEUJ.VIOaKTMBHbIE YacTuubl
DneKTpocTaTUyeckne CBONCTBA
MpuMeyaHwe: He 3awWmLaeT OT MOHU3MPYIOLLErO U3YyYeHNs

TunuuHbie cepbl NpUMeHeHus

Skunuposka AlphaTec® npefHa3HaueHa AnA 3alunTbl COTPYAHUKOB OT BO3AENCTBUA
ONacCHbLIX BELLeCTB WIKN CTpaTernyeCKMX MaTtepuasnos, a TakKXXe OT 3arpAa3HeHus. En
06bIYHO NONb3YKTCA ANA 3aWUTbl OT KOHKPETHbIX onacHoCTel B 3aBUCMMOCTMN OT
TOKEVNHOCTVI n yCﬂOBVIl‘;I BO3AEVICTBMH. Cwm. «ypOBHl/I 3aWunTb» U AONONHUTENbHbIE
CBOUCTBA.

OrpaHuYeHus No UCMoNb30BaHUIO

« [lepea ncnonb3oBaHWeM M3yunTe BCE UHCTPYKLMM U NPOBEPbTE SKUMNPOBKY Ha
OTCYTCTBUE MOBPEXAEHWUNA, KOTOPbIE MOTYT NOBAUATbL HA €e 3alUTHbIe CBOMNCTBA
(HanpumMep, AbIpbl, NOBPEXAEHUS LWBOB U KPENIeHNit, CUNIbHO 3arpA3HeHHble
yyactku). lMoBpexzaeHHas 3KUMUPOBKA MOAEXUT 3aMeHe.

o [Mpu CHATWUK 3arps3HEHHOM SKUMUPOBKK COBNIOAANITE OCTOPOXKHOCTb, YTOBbI
onacHble BelLecTBa He Nonaaun Ha Koxy. Ecnu akunupoBka 3arpasHeHa, To
nepez, ee CHATUEM CJleAyeT BbIMOJHUTL NPOLLeAYpPbl Ae3aKTuBaLuu (Hanpumep,
AerasmpyoLmin ayw).

o B cnyuae 3arpsasHeHns, U3HOCA MK MOBPEXAEHUA IKUMNUPOBKK, ee He0bX0AUMO
CHATb M YTUAU3MPOBATb HAaAAeXaluM 06pas3om.

e HolweHue KOCTIOMA XUMMUYECKON 3aLLMThl MOXET BbI3BaTb TEMJIOBOI yAap, ecin
He Y4MTbIBaTb OKPYXKAIOLLYI0 Cpeay Ha paboyem mecTe. HeobxoamMo HaaesaTh
noaxozasiee HkHee besibe, 4TODObI CBECTU K MUHWUMYMY BEPOATHOCTb TEMIOBOIO
yaapa unm noppexaeHvs koctioma Ansell.

« B cnyyae ucnons3oeanus npoayktoB Ansell ¢ apyrumu CU3 (cpepcTsamu
VHAVNBUAYATbHOW 3aLWMTbI), UM MPU UCMOb30BAHUN KOCTIOMOB FrepMEeTUYHOMO
TUNa HeObXOAMMO NPUKNENTb IEHTON MaHXKETbl K NepyaTKam, KOHLbI WTAHUH
K BOTUHKaM, a KamoLWOoH — K Macke AblXaTenbHOro annapara. Mcnonb3yite
TaKxe CaMOKJIEIOLLYIOCA 3aCTexKy. [U1s 3TOro oTAaennTe byMaxHyo NoANOXKY v
CUMBHO NPUXMUTE KENKYIO ieHTy. CnesuTe 3a TeM, YTOBbI JIeHTa He MOPLMAACh
1 He CMUHanack. Mocne KpenaeHns 3acTexkn HeobXoAMMO NPUMEHUTb
[LOMOJIHUTENIbHYIO NIEHTY AJ17 obecneyeHns repMeTU4YHOCTU.

o HU 0AMH KOCTIOM He 06ecrneurBaeT MOMHYIO 3aLUNTY OT XUMUYECKUX COEAUHEHUN U
onacHbix BelwecTs. [lonb3oBaTeslb HeCeT MOJIHYI0 OTBETCTBEHHOCTb 3a pelueHne o
npuMeHeHU NpoaykToB Ansell oTaenbHO Uan B coueTaHuu ¢ Apyrumu CU3.

e Mogenu c Hockamy; HOCKM PaccyuTaHbl Ha HOLLEHWE BHYTPU 3aWMTHbBIX canor
(NprobpeTaloTcs OTAENbHO) C HAKAAKOW BHAXIECT HAPYXKHON MOBEPXHOCTYH
ronexunwa. MpucoeanHaeMblie HOCKM WAN CaNOryt He NOAXOAAT ANA XOXAEHUA UK
CTOAHMA B IYXaX XMMUYECKMX BELLECTB UM B @MKOCTAX C XUAKOCTAMMN

o [poTnBockonb3slwas obysb 061aaaeT NOBbILLEHHBIM CONPOTUBEHNEM
CKOJIbXXEHWI0, OHAKO He NCKI0YaeT MOIHOCTbIO PUCK CKONbXEHNA 1/nunn
naseHns, 0COBeHHO Ha BNAXHbIX MOBEPXHOCTAX. YbeanTeck, 4TO HOCKM/canorn
obecneynBaioT AOCTATOYHYIO MEXAHUYECKYIO MPOYHOCTb A MOBEPXHOCTH, MO
KOTOPOW NPeACTOUT XOANUTb, 1 YTO MOAOLIBA He NOBpexAeHa. HekoTopble canory,
rajoly WIn NpuKperiseMble HOCKU/Canoru N3roToBieHbl U3 MaTepuanos, He
NOAXOAAWMNX ANA PAbOTb B YC/IOBUAX, FAe CYLLECTBYET PUCK CKOMBXEHUS U/unn
nageHus.

e Mogaenu c cepebpsHOW CBETOOTPAXKAKOLWLEN NEHTON ANA YNyUYLeHUs BUAUMOCTY:
NPOAYKT He cooTBeTCTBYeT cTaHAapTy EN ISO 20471.

e Mogenu c neTnsMu Ans NanbLeB: CMOMb3YIOTCA TOMbKO B KOCTIOMAX C ABYMsA
nepyaTkamu, rae neTas ANa najblia HaAeBaeTCa Ha HUXKHIOK nepyaTky, a BTopas
nepuyaTka 3aTeM HaJieBaeTcs MOBEPX pyKasa KOCTOMa.

o [peaynpexaeHue: 3aCTeXKW KpoYKa U neTau (Mpu Hanuumum) He A,0MKHbI ObITh
OTKPbITLIMU BO BPeMs paboThbl B OMACHBIX 30HAX

o YacTUyHO 3aKpblBAKOLLAS TENO 3ALUMUTHAS OAEKAA HE COOTBETCTBYET TPebOBaHUAM K
NOKPbLITUIO Tena cornacHo ctaHaapty EN 1149-5: 2008. HeobxoanmMo npounssectn
MOJTHYIO OLLEHKY PUCKOB C Y4ETOM UCMONb30BaHUSA AOMONHUTENLHON 3aLUTHON
oaexzabl 4na Bcero Tena cornacHo EN 1149-5: 2008, uTobbl rapaHTMpoBaTh
HazJiexalllee 3a3eMsieHNe KOCTIOMa U npuemsieMoe NoKpbiTe Tena.

e Mopenu c NnpuKpenneHHbIMU nepyaTkaMmu: CM. UHCTPYKLIMKU U3roTOBUTENA
nepyartok.

B cniyyae nof03peHnii Ha Hannyme NoBpexaeHNn He UCMoNb3yiiTe KOCTIoM. BepHute
CBOEMY AUCTPUOBLIOTOPY AedEKTHbIN dNeMEHT SKUMUPOBKM (HEMCNONBb30BAHHbIN N He
3arps3HeHHbIN)

XpaHeHMe - He XpaHWUTe KOCTIOM NPy BbICOKOW TeMMepaTtype Uan Ha CONHLe
YTunusauums - yTunmsnpynTe KoCTioM B COOTBETCTBUM C TpPebOBAHUAMU MECTHOIO
3aKOHOAATeNbCTBA

[lns nonyyeHuns LONOAHUTENbHON MHdOPMaL K 0bpaTUTech B TEXHUYECKUI OTAeN
koMmnaHun Ansell.

Mpou3BoauTeNb OTKA3bIBAETCS OT /0OLIX FAPaHTUIA, HEe YKa3aHHbIX Ha YNaKoBKe
NpoAyKTa, U HE HECET OTBETCTBEHHOCTW 3a HEMPABWIbHOE NCMNOJIb30BAHNE NPOAYKTOB
Ansell.

Made in China / CaenaHo B Kutae.* / CaenaHo B banrnageuw. *

*CM. CTPaHy NPOVNCXOXAEHNA HA APSIbIKE U3AeNUs.

[ins nonyyeHus 6onee noapobHon nHpopmaumuu o npoaykuum MICROGARD Bbli
MoxeTe 0bpaTuTbCs B kKomnaHuto MICROGARD Ltd. OTaen obcnyxunBaHus KIMeHTOB
Tel +44 (0) 1482 625444 nnu noceTUTb CanT KOMNaHUM www.microgard.com *

* ECnn Bbl HAXoAuUTech B Poccun nam ctpaHax CHI, Bbl Takke MoxeTe 06paTuThCs

K ynonHoMmoueHHoMy npeacTasutento: 123610 Poccus, ropoa, Mocksa ,

KpacHonpecHeHckas HabepexHas, Aom 12, obuc 1103, TenedoH: +74952581316,
e-mail: russia@ansell.com

lOpuamnyeckne agpeca U3roToBUTENA, A TaK e ero hunnanos:

«Ansell Healthcare Europe N.V. », Agpec: Riverside Business Park, Bld Internationale
55, 1070 Brussels, benbrus

«[onosHo oduc komanaHum «Ansell MICROGARD Limited», Aapec: 9 Saltmarsh
Court, Priory Park, Hessle, Kingston upon Hull, HU4 7DZ, BenukobputaHus

“Ansell Microgard Xiamen Limited”, agpec: No 39 East 2nd Haijing Road, Amoy
Export Process Zone, Haicang Free Port Zone, Xiamen City, Fujian Province, P.R.
China (Knutai)





