
Mitglied im Bündnis 
für nachhaltige Textilien

Sozial und ökologisch – wir sind auf dem Weg

180 g/m² XS-3XL
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Ihr HAKRO Fachhandelspartner

Mitgliedschaften

Qualitätsstandards

Pflegehinweise

Modellinformationen

Maßtabelle

005
schwarz 

002
rot

315
dunkelgrau 

meliert

028
anthrazit 

010
royalblau 

034
tinte 

Größe XS S M L XL 2XL 3XL

A  1/2-Ober- 
weite 52 55 58 61 64 67 70

B Länge 67 70 73 76 79 82 85

NO. 850
HAKRO ACTIVEJACKE HOUSTON

Kombijacke aus atmungsaktivem, wasser- und winddichtem Obermaterial mit getapten Nähten, abnehmbarer 
und regulierbarer Kapuze mit Schild, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, hochwertigem Zwei-Wege-

Frontreißverschluss mit Windstoppatte und Reißverschlussgarage, Reißverschlussärmeltasche und wasser-
dichten Reißverschlüssen an den Taschen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Weitenverstellbarer Saumab- 

schluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Klettband zum stufen- 
losen Regulieren. Hergestellt aus strapazierfähigem wasser- und winddichtem Obermaterial aus 2,5-Lagen- 

Laminat mit TRIACTIVE PRO-Technologie für maximale und zuverlässige Wasser- und Winddichte.  
Ge webtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Band- 

kanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.  
Ihr besonderer Vorteil: Die Active-Jacke kann durch das HAKRO ZIP-IN-SYSTEM mit der HAKRO  

Loftjacke Barrie zu einer wärmenden 3-in-1-Kombijacke verbunden werden.

Material TRIACTIVE PRO, 2,5-Lagen-Laminat aus feinem Twill-Gewebe aus 100 % Polyester     
Eigenschaft wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungs aktivität:  

5.000 g/m²/24h), HAKRO ZIP-IN-SYSTEM   Veredelungsempfehlung Transferdruck, Stickerei

Datenblatt Stand: 05/2020    Ursprungsland: China     Zolltarifnummer: 6201 9300

Regular FitHerren

Alle Maßtabellen und Größenangaben unter Vorbehalt!
Durch Schnittoptimierungen kann es zu geringfügigen Maß- 
abweichungen kommen, weshalb wir eine Anprobe bei einem 
autorisierten HAKRO Fachhändler empfehlen. Maßtoleranzen  
bei 1/2-Oberweite +/– 1,5 cm und Länge +/– 2 cm.


